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Opis techniczny

Oswiadczenie, uprawnienia, zaswiadczenia
Czes¢ rysunkowa

rys. nr S-01 — Rzut tacznika — kan. sanitarna
rys. nr S-02 — Rzut tgcznika — instal. wodna
rys. nr S-03 - Rozwinigcie kanalizacji sanitarnej



OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowlano wykonawczego wewnetrznej instalacji wod — kan dla
remontowanej sali gimnastycznej z zapleczem w budynku Zespotu Szkol
Im. I. J. Paderewskiego w Knurowie przy ul. Szpitalnej 25 — I etap.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- projekt budowlano-wykonawczy architektury.
- zlecenie inwestora.
- wytyczne branzowe

- obowigzujace normy, przepisy i wytyczne
2. ZAKRES OPRACOWANIA

Budynek remontowanej sali gimnastycznej z zapleczem  obejmuje salg
gimnastyczng z aneksem — III etap, piwnicg — II etap oraz po prawej stronie z
tacznika (szatnie 1 umywalnie) — I etap.

Niniejszy projekt obejmuje swym zakresem wewnetrzng instalacje wody zimnej,
cieptej wody uzytkowej, cyrkulacji, wody po mieszaczach oraz kanalizacji
sanitarnej w projektowanym taczniku (szatnie i umywalnie) — I etap.

3. OPIS ROZWIAZANIA PROJEKTOWANEGO
3.1. INSTALACJA WODY ZIMNEJ
ZAPOTRZEBOWANIE WODY
[los¢ ucznidéw ¢wiczacych — 60 ucz/1h lek. Sala bedzie zajgta przez — 8 h.
-normatywne zuzycie wody na 1 ucznia éwiczacego wynosi — 66,0 dm’/d
Qqa =480 ucz./d x 66,0dm’/d =31680 dm’/d = 31,68 m’/d
Zapotrzebowanie zimnej wody wyniesie ;
Qua = 31,68 m’/d
Proj.rurociagg zimnej wody nalezy podtaczy¢ do istn. rurociggu zimnej wody
w pomieszczeniu schowka w taczniku.
W 1aczniku projektowany rurocigg wody zimnej nalezy poprowadzi¢ w bruzdzie
scinnej razem z rurociggmi; cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji.
W I etapie — projektowany ruroc. wody zimnej nalezy zaslepi¢ po przejSciu przez

sciane do Sali gimnastycznej, dla dalszego montazu w II etapie.



Przewody zimnej wody nalezy wykona¢ z rur polipropylenowych PP/PN-25-
stabilizowane, taczonych przez zgrzewanie w otulinie thermacompact IS —gr.9mm.
Na odgatezieniach do mieszaczy M1 i M2 nalezy zamontowa¢ zawory odcinajace
kulowe DN 20.

Przewody gtéwne nalezy poprowadzi¢ ze spadkiem 3 %0 w kierunk przeciwnym
do przeptywu wody.

Piony nalezy poprowadzi¢ w bruzdach. Przejscia przewodoéw przez stropy i
przegrody budowlane, prowadzi¢ w tulejach ochronnych o $rednicy wigkszej o 2
dymensje od srednicy przewodu.

Srednice i prowadzenie wew. instalacji zimnej wody pokazano na rys.

3.2. INSTALACJA CIEPLEJ WODY I CYRKULACJI

ZAPOTRZEBOWANIE CIEPLE]J WODY.
Normatywne zuzycie cieplej wody na 1 ucznia ¢wiczacego — 20 kg

Qmaxh = 60 ucz. X 20 kg/ucz/h = 1200 kg/h

Przygotowanie CWU przewdziano-docelowo w projektowanej wczesniej
rozbudowie we¢zta wymiennikowego przez inz. Zbigniewa Ruska — proj. z 05.
2011r. W wyzej wymienionej dok. przewidziano doprowadzenie ruroc. CWU i
cyrkulacji na wysoko$¢ istn. pionu S1 — w pom. gospodarczym, w tgczniku.
Istniejace 2 elektryczne podgrzewacze poj. wody w pom. gospodarczym — nalezy
zdemontowac.

W przypadku nie wykonania w/w ruroc. CWU oraz cyrkulacji, wcze$Sniej —
projektowane ruroc. CWU i cyrkulacji nalezy, tymczasowo podtaczy¢ do dwéch
istniejgcych elektrycznych podgrzewaczy poj. wody w pom. gospodarczym.

Przygotowanie CWU po zmieszaniu dla proj. 6 natryskéw przewidziano w
mieszaczu termostatycznym PRESTO III — M1.

Przygotowanie CWU po zmieszaniu dla proj. 10 umywalek przewidziano w
mieszaczu termostatycznym PRESTO III — M2.

Mieszacze M1 i M2 nalezy zamontowa¢ w skrzynkach nasciennych 50x50x10cm
wykonanych ze stali nierdzewnej — dolna krawedz 1,40m nad posadzka.

Na odgatezieniach do mieszaczy M1 i M2 nalezy zamontowa¢ zawory odcinajace
kulowe DN 20.

W I etapie - projektowane ruroc. CWU i cyrkulacji nalezy, tymczasowo potaczy¢
po przejsciu przez Scian¢ do Sali gimnastycznej dla zapewnienia obiegu CWU i
odpowiedniej temperatury.

Uktad przewodéw cieplej wody wraz z odgalezieniami zostat poprowadzony jak
dla wody zimne;.



Instalacje cieptej wody,cyrkulacji oraz wody po mieszaczach wykona¢ z rur
PP(PN-25) stabilizowane, faczonych przez zgrzewanie w otulinie thermacompact
IS —gr.13mm.

Gtéwne przewody cw. 1 cyrkulacji w laczniku poprowadzi¢ w bruzdach, w
Scianach réwnolegle do przewodéw wody zimnej. Dla unikni¢cia ozigbienia wody
przy nierdwnomiernym rozbiorze wody projektuje si¢ przewody cyrkulacyjne
poprowadzone rownolegle do ruroc. CWU.

Przejscia przez przegrody budowlane prowadzi¢ w tulejach ochronnych.

Po zmontowaniu instalacji nalezy ja poddac prébie na szczelnosc.

3.3. MOCOWANIE I IZOLACJA PRZEWODOW

Przewody wodociggowe nalezy mocowac do $cian budynku za pomocg uchwytow
stalowych 1 podpor przesuwnych.

Do mocowania rur PP stosowa¢ obejmy stalowe z wktadkg gumowa.

Calg instalacje wodociagowa nalezy wykona¢ w izolacji z pianki poliuretanowe;j
"Thermacompackt”. Grubos¢ izolacji dla wody zimnej - 9mm.

Grubos¢ izolacji dla wody cieptej i cyrkulacji - 13mm.

Podejscia do przewodéw w bruzdach pod tynkiem prowadzi¢ w izolacji z pianki
poliuretanowej j. w.

3.4. INSTALACJA KANALIZACJ SANITARNEJ

[los¢ sciekdw sanitarnych odpowiada ilosci wody zuzytej na cele socjalno-bytowe
1 Wynosi :

Qg = 31,68 m’/d

Projektowang kanalizacje sanitarng w taczniku nalezy odprowadzi¢ grawitacyjnie
do istn. pionu S1 — DN 100 Zel. wg. Rys. S 011 S 03.

Kanalizacje¢ sanitarng wykona¢ z rur kielichowych HT/PCV na uszczelke gumowa.
Piony kanalizacji sanitarnej nalezy u podstawy wyposazyé w rewizje
czyszczakowe na wysokosci 0,5m od posadzki. Proj. piony kanalizacyjne
ZP1,2,3,4 zakonczone beda zaworami napowietrzajgco-odpowietrzajgcymi
zgodnie z rysunkami

Poziomy kanalizacyjne prowadzone pod posadzka lgcznika nalezy utozy¢ na
podsypce piaskowej — gr. 10cm, oraz w obsypce — 10cm, ponad wierzch rury.

Przejscia przez Sciany konstrukcyjne nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych, jak
pokazano na rysunkach.
Trasy, srednice 1 spadki kan. wewng¢trznej pokazano na rzutach i rozwinigciu.
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UWAGI OGOLNE

Umywalka fajansowa — 60 cm.
z p6tpostumentem seria NOVA
TOP z baterig stojaca oraz
syfonem umywalkowym
Umywalka fajansowa 60 cm

z potpostumentem seria NOVA

TOP z baterig stojacg PRESTO 605

Nr 64622 oraz syfonem
umywalkowym

Nozna umywalka z baterig
nascienng PRESTO 504

Nr 63020

Zawor natryskowy

PRESTO 50 B Nr 38222
Wylewka stata

2- potozeniowa Nr 29110
Mieszacz termostatyczny
PRESTO SFR IIT

w skrzynce nasciennej

(stal nierdzewna) 50x50x10cm
- dolna krawedz 1,40 m nad
posadzka

Odwodnienie prysznicowe
785/70/65 mm

ACO Shower Drain C

Nr 408744

Miska ustepowa- nascienna

z sedesem z tworzywa sztucznego
serii NOVA TOP na stelazu z
przyciskiem

1 kompl.

6 kompl.

4 kompl.

6 kompl.
6 kompl.

2 kompl.

4 kompl.

3 kompl.

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi i
odbioru robét budowlano-montazowych cz. I 1 II" oraz z " Warunkami
technicznymi i odbioru instalacji z tworzyw sztucznych".

Instalacje kanalizacyjne wykona¢ zgodnie z PN-81/B-10700-01.

Instalacje wody zimnej, cieptej 1 cyrkulacji wykona¢ zgodnie z PN-81/B-
10700-02.

Przestrzegac przepisow BHP 1 Ppoz.
5. ZESTAWIENIE URZADZEN - I etap.

Sanitec Koto
Krak.Fabr.Armat.

Sanitec Koto
Presto

Keramag
Presto

Presto
Presto

Presto

ACO

Sanitec Koto



6. ZESTAWIENIE MATERIALOW -1 etap
dla instalacji wod-kan w sali gimnastycznej z zapleczem w Knurowie

przy ul. Szpitalnej 25

6.1. Instalacja zimnej wody

- Rury PP- stabilizowane PN 25
z ksztattkami

- Izolacja ruroc. Z.W.- otulina
Thermacompact IS (gr. 9 mm)

- Zawoér kulowy odcinajacy

- Zawor kulowy
ze 7taczka do weza

- Podigczenia do WC
sciennego z zaworem

d 40- 12,0 mb
d32- 3,0mb
d25- 28,0mb
® 20- 30,0 mb
D40 - 12,0 mb
®32 - 3,0mb
d 25 —28,0 mb
d20- 30,0 mb
D 20— 2 szt

D15 - 3 szt

d 15 - 3 szt

6.2. Instalacja cieptej] wody, cyrkulaciji 1 wody zmieszanej

- Rury PP - stabilizowane
PN — 25 z ksztaltkami

- Izolacja ruroc. CW, cyrk.- otulina
Thermacompact IS (gr.13 mm)

- Zawor kulowy odcinajacy

- Demontaz istn .elektr.
podgrzewaczy wody ze $ciany

- Przebicia w $cianie
- gr. 55cm

® 40 - 14,0 mb
®32 - 3,0mb
®25 - 62,0mb
@20 - 74,0 mb
® 40 - 14,0 mb
®32 - 3,0mb
D25 - 62,0mb
®20 - 74,0 mb
d 20 - 2 szt
V=1501 - 2 szt

10 x 25¢cm - 1 szt

np.Wavin



6.3. Instalacja kanalizaciji sanitarnej

- Rury HT/PVC
z ksztattkami

- Wpust podtog. HL (antyzapach.)
(kompl. HL 300 NPR+HL 83 M)

- Czyszczak HT/ PVC
(montaz 0,5 m nad posadzka)

- Redukcja HT/ PVC

- Zawor napowietrzajacy PVC
Maxi Vent

®d 110- 28,0 mb
d 75 - 6,0mb
® 50 - 30,0 mb
d50 - 3szt
d 110 - 3 szt
d 75 - 1szt

@® 75/110 - 1 szt

d 110 - 3 koml.
d 75 - 1koml.

np.Wavin

Hutterer-
- Lechner

np.Wavin

np.Wavin

Wavin



