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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO ARCHITEKTURY

REMONTU SALI GIMNASTYCZNEJ Z ZAPLECZEM W BUDYNKU ZESPOLU SZKOL
IM. 1. J. PADEREWSKIEGO W KNUROWIE PRZY UL. SZPITALNEJ 25

ETAP | - ZAPLECZE SALI

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Umowa z Inwestorem — Zespotem Szkoét Im. 1. J. Paderewskiego w Knurowie,
ul. 1 Maja 21 nr umowy: 1/04/2013 z kwietnia 2013

e Projekt budowlano-wykonawczy architektury remontu sali gimnastycznej z
zapleczem w budynku zespotu szkét im. L. J. Paderewskiego w Knurowie przy ul.
Szpitalnej 25 opracowany w 2012 r , nr umowy 10/2012

e Wizja obiektu, pomiary inwentaryzacyjne, dokumentacja fotograficzna, odkrywki

e Fragmentaryczna dokumentacja archiwalna budynku szkoty

e Uzgodnienia zakresu remontu z inwestorem oraz uzytkownikiem budynku

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie wykonano w celu podzielenia zadania inwestycyjnego remontu
Sali gimnastycznej z zapleczem na etapy. Etap | obejmuje remont zaplecza Sali
gimnastycznej usytuowanego na parterze w taczniku.

Projekt wykonano w celu poprawienia uktadu funkcjonalnego pomieszczen oraz poprawy
warunkéw uzytkowania pomieszczen.

W oddzielnych opracowaniach branzowych zaprojektowano wentylacje nawiewno-
wywiewng pomieszczen zaplecza, korekte instalacji centralnego ogrzewania, instalacje
sanitarne w dostosowaniu do nowej lokalizacji urzadzen sanitarnych, instalacje

elektryczne wraz z wymiang o$wietlenia,

3. OPIS PROJEKTOWANEGO REMONTU

3.1. POMIESZCZENIA ZAPLECZA

Przewidziano demontaz istniejacych lekkich $cianek wydzielajacych pomieszczenia,
skucie istniejacych oktadzin z ptytek ceramicznych, catkowite skucie istniejgcych warstw

podiogowych do poziomu chudego betonu.



W oparciu o wykonane lokalnie odkrywki przewidywany uktad warstw istniejgcych to
lastriko na podktadzie cementowym razem ok 7 cm 12 cm ptyty pazdzierzowe;.
Nalezy zamurowac¢ niepotrzebne otwory drzwiowe oraz wykona¢ nowe w dostosowaniu do
zmienionej funkcji pomieszczen.

Zaprojektowano nowe $cianki dzialowe murowane z cegly dziurawki. Na §cianach
przewidzianych do malowania i pod powtoki ozdobne ( szatnie, czgsciowo WC) wykonaé
tynki .
W pomieszczeniach umywalni zaprojektowano na Scianach wykonanie oktadziny z ptytek
ceramicznych na catej wysoko$ci $cian .Na $cianach przy natryskach wykonac¢ izolacje. Np.:
gruntowanie materiatem Eurolan TG2, folia w plynie Superflex 1 dwie warstwy. W narozniku
$ciana- podloga stosowac tasme¢ np. Superflex 50/3 zatopiong w ptynnej folii. Plytki klei¢
elastyczng masg klejowa ( np. klej Plastikol KM Flex ) oraz stosowa¢ fuge chemoodporng

( np. Deiterman Multipox FK.).

Przyjeto ptytki VOGUE System Interini IN w kolorach ghaccio, laguna i turchese zgodnie z
oznaczeniami na rysunkach szczegoétowych.
W szatniach do wysokosci o$cieznic drzwiowych tynk dekoracyjny Capadecor PUTZ,
powyzej malowanie farbami emulsyjnymi, akrylowymi.
W pomieszczeniu WC oktadzina z ptytek do wysokosci oScieznicy drzwiowej powyzej
malowanie farbg emulsyjng akrylowa. W pomieszczeniu gospodarczym do wys 120 cm
oktadzina z plytek na $ciance dzialowej projektowanej w miejscu poboru wody , pozostate
sciany malowane.
W pomieszczeniach wykonaé¢ nowe warstwy podtogowe zgodnie z opisem pkt.5
Zatozono nowy poziom projektowanej posadzki 2 cm powyzej istniejgcego poziomu.
W zwigzku z brakiem doktadnej wiedzy o grubosci istniejgcych warstw podtogowych w
podtodze projektowanej moze ulec zmianie zalozona grubos¢ styropianu.
W pomieszczeniu szatni, na fragmencie zaprojektowano obnizenie sufitu — obudowe centrali
instalacji wentylacji mechanicznej. W obudowie tej nalezy wykonac pola demontowalne -

otwory rewizyjne zgodnie z 0znaczeniem na rysunkach.

3.2. KORYTARZ

Przewidziano poszerzenie drzwi od strony szkoly. Zbedne drzwi zamurowac i wykonac
nowe.

W miejscu zamurowanych drzwi przewidziano lokalizacje tablicy elektrycznej 55 x 105 x20

wg projektu instalacji elektrycznych.



Na podtodze przy wejsciu do Sali gimnastycznej ze wzgledu na podwyzszenie poziomu
podtogi Sali gimnastycznej przewidziano wykonanie podestu i malej pochylni o r6éznicy
wysokosci 6 cm, przy uwzglednieniu poziomu nowej posadzki w korytarzu. Na istniejacej
podtodze korytarza przewidziano posadzke z ptytek gres w kolorze jasnoszarym, antyposlizg
R 11, uktadanych w karo ze wzgledu na ksztatt podtogi. Przyjeto ptytki Tubadzin, kolekcja
TARTAN, format 33x33, kolor nr 3.

Na pochylni ptytki w uktadzie rownolegtym antyslizgowe R 11 w kolorze ciemnoszarym.
Na $cianach cokolik z ptytek o wysokosci 8 cm.

Remont przewiduje w korytarzu usuni¢cie lamperii olejnej ze $cian, uzupetnienie ubytkow w
tynku, wykonanie gtadzi gipsowej na calej wysokosci i ozdobnej wyprawy §cian Capadecor
PUTZ do wys. 1,5 m na podktadzie Caparol Putzgrund wraz z powlokg utwardzajaca
Capaflock Finish mat.

Na $cianach powyzej wyprawy listwy ACROVYN wys. 15 cm montowane do $ciany za
pomocg samoklejacej tasmy piankowej lub kleju montazowego w kolorze 6033. .Powyzej
malowanie $cian. Powyzej listwy umieszczone zostang tablice informacyjne o wymiarach
90 x 60 cm, w uktadzie poziomym. Na naroznikach $cian zostang zatozone zabezpieczenia
katowe (CS ACROVYN model SO-50 lub podobne w kolorze 6033).

Przewidziano wykonanie sufitu podwieszonego z ptyt G-K. oraz obnizenie sufitu - ostong
kanatu wentylacyjnego. W miejscach oznaczonych wykona¢ fragmenty sufitu jako

demontowalne, odkrecane.

4. ELEMENTY WYKONCZENIOWE SCIAN

4.1 NAROZNIKI | ODBOJNICE

Na naroznikach otworow drzwiowych w korytarzu przewidziano systemowe profile
naroznikowe np. firmy Acrovyn Profile na konstrukcji mocujacej aluminiowej lub stalowej
wykonczone od zewnatrz barwnym tworzywem sztucznym , kolor 6033.

Wzdhuz $cian w korytarzu przewidziano montaz odbojnic systemowych wykonczonych
tworzywem sztucznym np. Acrovyn w kolorze zielonym 6033.

4.2 LUSTRA

W pomieszczeniach sanitarnych i w szatniach w miejscach oznaczonych na rysunkach
przewidziano lustra 60 x 100 montowane do $cian.

5. PODLOGI

Na rysunkach opisano symbolami poszczegdlne typy podidg. Oznaczenia literowe okreslaja

rodzaj posadzki



C. PODLOGA W KORYTARZU

1. Plytki gres w kolorze jasnoszarym 30 x 30 uktadane w karo

2. Zaprawa klejowo-szpachlowa

C* PODLOGA W KORYTARZU - POCHYLNIA

1.

Ptytki gres w kolorze jasnoszarym 30 x 30 uktadane w karo na podescie i

ciemnoszarym R11 uktadane rownolegle na pochylni

Zaprawa klejowa

Wylewka z gotowej zaprawy np. Optirock 1000 na warstwie sczepnej

D. POSADZKA Z PLYTEK GRES W POMIESZCZENIACH MOKRYCH NA
PARTERZE :

Ptytki na zaprawie klejowej np. Plastikol KM Flex 1,5 cm

ptynna folia np. Superflex D2. W narozach wklei¢ tasme Superflex 50/3.

podktad cementowy ze zbrojeniem rozproszonym z wykonaniem spadkow posadzki
45-55cm

folia PE

styropian twardy ok. 3 cm

Izolacja systemowa np. Plastikol UDM 2 LUB 2S , dwie warstwy z siatka nr 2
Gruntowanie chudego betonu np. Eurolan 3K + woda 1:10

chudy beton — podtoze istniejgce w naroznikach podtoze —Sciana wykona¢ fasety i

ewentualne ubytki podtoza uzupeti¢ szpachlowka weber,tec.933
( DEITERMANN HKS)

Stosowa¢ fuge chemoodporng np. Deitermann Multipox FK .

W narozach fuga elastyczna np. Plastikol FDN

Przyjeto ptytki VOGUE System-flooring R10 , RF kolor laguna 20 x 20 cm, a przy
natryskach VOGUE System- Grip R11 B, IG kolor laguna

E. WYKLADZINA OBIEKTOWA W SZATNIACH

Wyktadzina obiektowa na zaprawie klejowej uktadana z wywinigciem na $ciang. Np.
Surestep PUR kolor jasnoszary

Paraizolacja np. dwie warstwy HARZ EPSG + zasypka piaskowa ( piasek suchy 0,4-
0,7 mm)



e podklad cementowy ze zbrojeniem rozproszonym 4,5 cm
o folia PE
e styropian twardy ok. 4 cm
e lzolacja systemowa np. Plastikol UDM 2S , dwie warstwy z siatkg nr 2
e Gruntowanie chudego betonu np. Eurolan 3K + woda 1:10
e chudy beton - podloze istniejace , w naroznikach podtoze —§ciana wykonac fasety i
ewentualne ubytki podtoza uzupetié¢ szpachlowka weber,tec.933
( DEITERMANN HKS)

6. DRZWI

Zaprojektowano demontaz wszystkich drzwi istniejacych i wykonanie nowych drzwi.
Drzwi wewngtrzne do pomieszczen - przyjeto drzwi ptycinowe, laminowane okleing o
grubos$ci minimum 0,5 mm . Kolor laminatu przyjeto w kolorze jasnoszarym RAL 7035
Wypehienie stanowi plyta rurowa, rama skrzydta wykonana z egzotycznych gatunkow
drewna lekkiego.

Grubo$¢ skrzydta min. 40 mm.

W umywalni przyjeto drzwi o zwigkszonej odpornosci na wilgo¢ , a drzwi do Sali
gimnastycznej wzmocnione , o wiekszej odpornosci na uderzenia.

Oscieznice wykonane z blachy tloczonej ocynkowanej elektrolitycznie o grubosci 1,5 mm,
malowane proszkowo w kolorze RAL 6004. Dla $cian do gr. 150 mm o$cieznice obejmujace
mur z wykonczeniem, dla $cian grubych oscieznice do $cian o gr 150 mm zamocowane
naroznikowo. Zawiasy trzyczesciowe skrzydetkowe.

Zawiasy umozliwiajg otwarcie drzwi o 180 ° i wyloZenie na $ciane, co jest wymagane w

drzwiach w korytarzach.

7. UWAGI
e Przedstawione w dokumentacji projektowej wskazania na systemy i materiaty z
podaniem producenta nalezy traktowac jako przyktadowe, ze wzgledu na zasady
ustawy Prawo zamoéwien publicznych, a zwlaszcza art. 29 do 31. Oznacza to, ze
wykonawcy moga zaproponowac inne niz wyszczegolnione w dokumentacji
rozwigzania z zachowaniem odpowiednich , rownowaznych parametrow technicznych

z zapewnieniem uzyskania wszelkich ewentualnie wymaganych uzgodnien.



Przed zamoéwieniem drzwi przygotowac oscieza i sprawdzi¢ mozliwo$¢ montazu
drzwi o przyjetej w projekcie wysokosci
Wszystkie prace instalacyjne wymagajace wykonania bruzd w $cianach wykonac

przed wykonaniem powtok dekoracyjnych na $cianach



