OZNACZENIE G/1 G/2 G/3 G/4 5/11 5/12 5/12/1 5/13 5/14
PRAD 23,6 A 21A 1,0A 1,0 A 2,3A 2,8 A
MOC Pi = 14,676 kW Pi = 11,432 kW 150 Pi = 288 W 480 600
PRZEKROJ 5x 16 5x 16 3x15 3x15 2x15 3x15 3x15
DLUGOSC 30 10/30 40 40 30 60 60
Wylacznik giowny Kontrola napiecia Ochronniki przepigciowe Zasilanie tablicy Oéwietlenie korytarza Oswietlenie Oswietlenie korytarz Oswietlenie szatni 1 Oswietlenie szatni 2
OPIS Tablicy T5 Sali Tablicy T5 ki"C" T5istn - | etap / T5/1 - Il etap EWAKUACYJNE korytarz sterowanie
Tablicy T5 sali
N b N vﬁ N b N b
NN NS Q5.4 Q5.5 Q5.6 Q5.7
1 1 1 1 Q5.2 %’i CKN8 10/B CKN6 10/B CKNG6 10/B CKNG6 10/B
Q5.1 N Q5.2 F51 Rl Rl RN BA MY, N, N6 30 mA 30 mA 30 mA 30 mA
. 1 3 5 CLS6 B6 SPC-S _|_V _|_V _|_V _|_V
I N A N o 2 12 12 )2 2 2 2 2
IS 63/4 s> s e N
H51 @ @ &
zeus 2 [2 |2 [vzs8rcians] ! K1
K1 ﬂm Z-5230/SS
2 Imp.
1 512/
2x1,5
T E
R<5 Ohm
0/05
5x16 51 | 5/11 .|.\_|__\||.
istniejacy 0/05 5x16 3x1,5 3,5x1,5
do istniejacej T5 - etap | 552t e ' 1252,
52 | tacznik zwierny
5x16 POLO OPTIMA
do projektowanej T5/1- etap I nr kat. 11001102
Rozdzielnia sali 1o MIASTOPROJEKT-GLIWICE |~
|Pi = 147 kW] Spétka z 0.0. 1104/2013.
_ Psz = 11,5 kW _ Obiekt: s, Elektryczne - Remont sali gimnastycznej z zapleczem Stadium:
w budynku Zespotu Szkét im.l. J.Paderewskiego PW - aktualizacja
_ Uz = 400/230 V _ w Knurowie przy ul. Szpitalnej 25 - ETAP |
Tres¢ rys.: Skala:
[ Uklad_sieci: TNS | Schemat Tablicy T5 - cz.1 :
| SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA | Funkaja Nazwicko Nr uprawnien Podpis Data oprac.:
_ + WYt. R.PRADOWE _ Projektowat: mgr inz. Krzysztof Stalmach 137 \wo 04.2013.
Sprawdzit: mgr inz. Bogustaw Szpetman 127 \@._ Nr Qm"m c\—
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