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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest przeprowadzenie mad&jni wymiany instalacji elektrycznej
remontowanej Sali Gimnastycznej w budynku ZespahaoSim. I.J.Paderewskiego w Knurowie przy
ul. Szpitalnej 25. — etap 1.

W zakres opracowania wchagdaastpujace instalacje wewgtrzne Sali Sportowej:
* Instalacja éwietlenia pomieszczezaplecza szatniowego;

» Instalacja gniazd wtykowych zaplecza szatniowego;

« Okablowanie instalacji wentylacji mechanicznej eagh szatniowego.

* Glowna Tablica Rozdzielcza Sali — T5.

* Przewidziane aktualnym stanem prawnym - wszystiadki ochrony.

* Projekt instalacji nagkmienia Sali

2. Zakres przewidywanej modernizaciji instalacji elektrycznych obiektu.

Zakres przewidywanej modernizacji obiektu zostalreflkny przez Inwestora czasie spatka
koordynacyjnych. Ze wzgtlu na bardzo zty stan istniegj instalacji — nie odpowiadgjej aktualnym
wymogom prawnym oraz w nagzaniu do planowanego remontu Sali — w trakcie p@a&pdzonej
wizji lokalnej — podgta zostata decyzja o catkowitej wymianie istadej instalacji elektrycznej

wewrgtrznej.

3. Podstawowe dane energetyczne.

Projektowana nowa tablica Sali T5 - zasilangdZie z wymienionej w poprzednim etapie prac
remontowych - nowej wewdtrznej linii zasilagcej — WLZ nr 0/05— YKY 5x16 - z istnigfego pola
nowej RG Szkoly. Istniagy kabel WLZ — zasilagy istniepca TG Sali ( przewidziagdo likwidacji w
etapie 2 ) — nalgy przecaé¢ | wprowadzé do nowej T5. Istniejca TG Sali zasikk z nowego pola T5.

W czsci Il - obliczeniowej przeprowadzono bilans mocyzaazen elektroenergetycznych
projektowanej wymiany instalacji elektryczne;j.

Napkcie zasilania: 400/230 V
Moc zainstalowana: Pi =14,7 kW
Moc szczytowa: Psz = 11,5 kW



System zasilania instalacji wegtrenych: TN/S
Ochrona dodatkowaSAMOCZYNNE WYL ACZENIE ZASILANIA
+ wylaczniki réznicowopradowe o czutdci personalne;j.

4. Zgodno§é z normami i przepisami.

Dokumentagj opracowano na postawie obawiljacych przepisow :

* Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz 12.04.2002 w sprawie
warunkéw jakim powinny odpowiaddudynki i ich uytkowanie.

oraz nasfpujacych publikacji technicznych:

* PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektabudowlanych — Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Ochrona przed przepiami. Ochrona przed przegiami
atmosferycznymi lubatczeniowymi.

* PN-IEC 60364-4-444 Instalacje elektryczne w obiektabudowlanych — Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Ochrona przed przepiami. Ochrona przed zakidéceniami
elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektbudowlanych.

* PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektebudowlanych — Doboér i morita
wyposaenia elektrycznego. Ohgialnas¢ pradowa diugotrwata przewodow.

* PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektdmudowlanych — Dobor i monta
wyposaenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

5. Ustalenie klasy niezawodngxi zasilania Obiektu

Obiekt zostat zakwalifikowany do IV grupy pragkeniowej. Powssza klasyfikacja wymaga
zasilania jednostronnego — co nie powoduje koni@gZrzmiany istniejcego uktadu zasilania.

Dla @wietlenia awaryjnego - przyio wybranych opraw (w gtdwnych agach
komunikacyjnych ) awaryjnych - zapewrieych 1 h podtrzymanig&viecenia opraw w przypadku zaniku
zasilania.

6. Istniejaca tablica bojlerow T6.

W poprzednich etapach modernizacji wykonano qidablioc T6 — wraz z nowym WLZ
— YKY 5x16. Aktualnie zasila ona instalacglektrycznych bojlerow cieptej wody. Ze wzdl na
dobry stan nowej instalacji — przewidziano jedyd@posaenie T6 o0 wyicznik oraz przesuecie

tablicy w zwiazku z kolizp z projektowan sciam. Pozostata ¢&¢ instalacji pozostaje bez zmian.



7. Zalozenia gwietlenia Sali — etap 1.

Dla cswietlenia budynku modernizowanej hali sportowej yjgto nasgpujace minimalne
nakzenia gwietlenia:

= ciagi komunikacyjne 100 Ix
= odwietlenie ewakuacyjne gjjéw komunikacyjnych 0.5 Ix
* pomieszczenia szatni 300 Ix

Instalacg nalezy wykona& przewodami miedzianymi na napie izolacji 750V. Przekroje przewoddow
dla instalacji éwietleniowej przewidziano o przekroju 1,5mm2. Ifastie przewodow elektrycznych
nalezy prowadzé¢ w tynku nascianach w rurkach elektroinstalacyjnych. Ze wadgl na charakter remontu
wszystkie wymiary montar opraw nalgy sprawdzé na budowie — w koordynacji z projektem
architektury. Do montal opraw mana przysipi¢ po uprzednim spotkaniu braswym wykonawcy prac
instalacyjnych z projektantem brawym instalacji elektrycznych, a zaistniatle niezgadi nalery

wyjasnia¢ i uzgadnia natychmiastowo z gtbwnym projektantem.

Jako standard stosowane w oprawach niskostratne uklady zaptonowe lub nassne ukiady
elektroniczne. Za zastosowaniem elektronicznychadddv zaptonowych przemawdajnastpujace

czynniki:

» zaptonzrodia bez migotania

» brak brzczenia opraw oraz migotaniaaskzonegazrodia

» elektroniczne samoczynne wgkenie uszkodzoneéyietlowki

* male straty mocy w uaglzeniu < 10% mocyrodia

* wsfkepne podgrzewanie siki w swietldwkach kompaktowych i przy daj ilosci wiaczen

» nizsze koszty eksploatacji — nie wymagsjosowania uktadow startera

8. Instalacja elektryczna gniazd wtykowych

Catas¢ instalacji gniazd wtykowych w sali nale prowadzé w tynku w rurkach ochronnych
elektroinstalacyjnych. Instalacpalery wykona& przewodami typu YDY¥o - na napicie izolacji 750V.
Przewody i kable da stosowane wykznie zzytami miedzianymi. Przekroje przewodow dla gniazd

wtykowych 1-fazowych przewidziano o przekroju 2,58m

Instalacje gniazd wtykowych 1- i 3-fazowych - zabeczono wycznikami

réznicowoprdowymi o czutdci zapewniajcej ochror personala— 30 mA.



9. Instalacja elektryczna wentylacji.

Zgodnie z wytycznymi bramowymi — przewidziano doprowadzenie odpowiedniegsilaaia do
projektowanej centrali wentylacyjnej szatni — w |pod miejsca zainstalowania centrali. Zasilanie
zostanie doprowadzone do ommego przez projektanta wentylacji — miejsca Zaiosvania sterownika
centrali — w zaprojektowanej skrzynce p/t. Od skkzydo odpowiedniej centrali — nale poprowadz
kabel sterowniczy YKSY 12x1. Ca#o prac kablowych naly wykona w ramach prac elektrycznych —

natomiast instalacja i pagizenie sterownikOw — ky po stronie dostawcow central.

10. Zastosowandrodki ochrony.

Wszystkie instalacje elektroenergetyczne zastaykonane zgodnie z nogwieloarkuszow PN-
IEC 60364 oraz pozostatymi oba&ujacymi aktami prawnymi.

W szczegolnéci zapewniona ddzie:
- ochrona przeciwporazeniowa:

W instalacjach zostanie zastosowana gtéwna i tekazyny wyrownawcze, wspolpragtg z
instalacjami wykonanymi w ukitadzie TN/S (z niezaig zyta ochronm E ). Dla zabezpieczenia
poszczegolnych obwodow prezyp zastosowanie kompaktowych wyznikdw r@&nicowoprdowych o

czutdsciach zapewniagych ochror personala (dir = 30mA).

- ochrona przeciwpaarowa:

W zastosowanych zabezpieczeniach obwodowych zagto® wyhkczniki réznicowopudowe o

czutdsci dir=30mA — spetniajcych réwnoczénie warunek zabezpieczeniazacowego dir < 500 mA.

Badania przeprowadzone w Gitdéwnej SzkolezaPnictwa wykazaly,ze paar mae zosta
zainicjowany przez pdy uszkodzeniowe o wado ponad 500 mA, dzialagge w czasie ditszym
od 5 min. Zastosowanie w/w wgznikow spowoduje pe#nochrore obiektu przed madiwoscia
powstania pgaru wskutek uszkodzenia instalacji elektryczneyzgekzutas¢ wytacznikdw jest nisza

od progu zaptonu.

- ochrona przeciwprzepeciowa:

Zgodnie z Polsk Normg oraz  wytycznymi projektowania — projektujeg sivykonanie ochrony
przeciwprzepjciowej kl. C — ( obnienie napicia udarowego do wado < 1,5 kV ) — poprzez

zastosowanie ogranicznika przgpSPC — S — 20 /280/4 — zabudowanego w projektowEatajcy T5.

11. Uwagi kaicowe.




Dokumentacja elektryczna posiada swapecyfilke, opiera st bowiem na oznaczeniach zaciskow
konkretnych urgdzea, charakterystykach technicznych aparatéw, changdtigkach fotometrycznych opraw
oswietleniowych — kdacych specyficza cecly KONKRETNYCH urzadzen KONKRETNEGO producenta.

Oznacza toze NIE mana wykona dokumentacji elektrycznej w oparciu o ogoélne ckamastyki — bowiem
specyfikacja danych techniczno-formalnych jednegaadrenia wynosi kilkadziesi stron dokumentacii
atestacyjnej, a i tak oznaczenia podobnych — révaanoych nawet urgdzen réznych producentdw — g Ssie np.
oznaczeniami zaciskébw — co powodowatoby kompletieczytelnéé schematow elektrycznych. Szczegolne
znaczenie majpowyzsze uwagi w odniesieniu do sptz oswietleniowego — bowiem nawet pozornie podobne
oprawy — posiadajkrancowo r&ne charakterystyki fotometryczne edace PODSTAWOWYM parametrem do

wykonania niezbdnych obliczé oswietleniowych.

Przedstawione w dokumentacji projektowej wskazaniana systemy i materiaty z podaniem producenta
nalezy traktowaé jako przykiadowe, ze wzgédu na zasady ustawy Prawo zamoéwie publicznych, a
zwlaszcza art. 29 do 31. Wynika z niego prawo prdiganta do skréconego podania charakterystyk

technicznych — poprzez podanie symbolu handlowego.

Oznacza toze wykonawcy mog zaproponowa inne ni wyszczegolnione w dokumentaciji roagania z
zachowaniem odpowiednich, rownaimgch parametréw technicznych z zapewnieniem uzyakarszelkich

ewentualnie wymaganych uzgodiie w tym PODSTAWOWEJ zgody przedstawicieli InweatdProjektanta

Catas¢ prac naley wykona zgodnie z przepisami ,Warunkéw technicznych wykoaa odbioru
rob6t budowlano-montawych, Instalacje elektryczne” Wema 2004 oraz ptatgsh przepisow
wykonawczych.Wszelkie prace naleéy wykonywaé zgodnie z przepisami BHP z zachowaniem

szczegOlnej uwagi przy pracach w pobitu napigcia.

Opracowat : Krzysztof Stalmach



[I. OBLICZENIA TECHNICZNE

1. Bilans mocy
Wedtug danych zawartych na schematach ideowychwesto:
- moc zainstalowana Pi =147 kW

- dla normalnej pracy - szacowana moc szczytowa

— ( dominugca przewagadwietleniao ki=1) Psz = 11,5 kW
- napkcie zasilania 3x400 V AC
- wspétczynnik mocy cos fi = 0,90

2. Obliczenia sprawdzapce

Do obliczé sprawdzajcych wytypowano obwéd 5/11A — 1,3 kW.
Na podstawie danych zawartych na schemacie ideowgnifiguracja zasilania obwodu :
- WLZ ; YKY 5x 16, I=50 m; Psz = 11,5 kW; la = 299G
- 5/11A - 3x2,5; | =43 m; Psz=1,3k W;la=13 A,B

2.1. Sprawdzenie LZ i dobdr zabezpieczenia.

a) prad obliczeniowy WLZ :

P _ 11500

ly = = = 1846 A
® Ux+/3xcosp 400x173x09 8

Dla wyliczonegd g, = 18,46 A - kabel YKY 5x16 Kz =84 A) - spetnia warunek :

Iz > g

- dobér zabezpieche

ze wzgkdu na selektywnig dziatania zabezpiecae- przygto nasgpujace stopniowanie

zabezpieczenie WLZ (w ramach RG) -Al0gG)

zabezpieczenie 5/11A - ¥3(B)



2.2. Obliczenia sprawdzajce

Obliczenia przeprowadzono przy zal@éonej ,sieci sztywnej” w punkcie RGO.
a) warunek samoczynnego wyczenia — dla T5

Rs; =2 x0,050 x 1,15

Rs; =0,115
Zs; = 0,115 - Z,; = 1,25 x 4; =0,1437%2
la1 = 200 A ( z ch-tyk)

laaXZy = 2875V <Uo =235V

WARUNEK SAMOCZYNNEGO WYHCZENIA SPELNIONY

b) warunek samoczynnego wyczenia — dla 5/11A

Rs2 =0,115+ 2 x 0,043 x 7,41
Rs, =0,75226
Zs, = 0,75226 - Z,, = 1,25 x Z, = 0,940
la2 = 65 A (zch-tyk)

laoXZ4 = 651V <Uo =235V

WARUNEK SAMOCZYNNEGO WYHCZENIA SPELNIONY
c) spadki napkcia :

* *
Spadek nagpria dla sieci 3-faz : AU, = M
y*S*U

AU% — spadek nagtia [%0]

P — moc czynna [W]



| — dtugaé linii [m]
y — przewodnét zyty [m/(Q mnf)] = 56
S — przekrojzyty przewodu [mrfi
U — znamionowe nagtie midzyprzewodowe linii [V]
dla WLZ AU% =AU% .z

AU% = 0,14 % <AU%d

SPADEK NAPIECIA MIE SCI SIE W DOPUSZCZALNYCH GRANICACH
dla 5/11A AU% =AU% iz + AU% 1114
AU% =0,14+ 4,0

AU% = 4,14 % <AU%d

SPADEK NAPIECIA MIE SCI SIE W DOPUSZCZALNYCH GRANICACH

Opracowat :

mgr inz. Krzysztof Stalmach
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IV. ZESTAWIENIA MATERIALOW PODSTAWOWYCH.

1) Zestawienie tablicy rozdzielczej T5 etap |

Typ Nr kat.| Opis Producent 6 | Uwagi
I1S-63/4 276271 Rozhcznik gtdwny izolacyjny | EATON 1
CLS6-B6-DP 269607 Wytaczniki nadpadowy 1-bieg| EATON 3
Z-EL/IG230 284922 Lampka kontrolna pojedyncza EATON 3
Ogranicznik przepgi typ 1+2
SPBT12-280/4 | 15833l(klasa B+C) EATON 1
Rozhkcznik bezpiecznikowy
TYTAN 35 A EATON 1
CKN6- Wyt.nadpr. z mod. rinic.,
10/1N/B/03-DE 1+N-bieg. EATON 4
CKN®6- Wyt.nadpr. z mod. rinic.,
16/1N/C/03-DE | 2411721+N-bieg. EATON 3
Z-S230/2520 265308Przekanik impulsowy EATON 4
T 5 + Obudowa
Plytka rozdzielnica sterownika centrali
BF-U-3/72-P 285349podtynkowa - komplet EATON 2 | wentylacyjnej
T5 + Obudowa
Drzwi stalowe do rozdzielnic sterownika centrali
BFZ-OTS-3/72 | 283071natynk. EATON 2 | wentylacyjnej
IS-40/4 276273 Rozhcznik gtdwny izolacyjny | EATON 1 | Doposganie istn. T6
2) Zbiorcze zestawienie kabli i ospretu — etap |
Lp. | Producent Nr kat. Opis Jm. llosé
Kabel elektroenergetyczny YKY
TELEFONIKA YKY 5x16mm2 5x16Mmm2 0,6/1KV mb 10
. Przewdod elektroenergetyczny YRY
TELEFONIKA| YDYzp 3x1,5mm2 3x1.5mm2 450/750V mb 160
. Przewaod elektroenergetyczny YRY
TELEFONIKA| YDYzp 3x2,5mm2 3x2.5mm2 450/750V mb 85
. Przewaod elektroenergetyczny YRY
TELEFONIKA| YDYzp 2x1,5mm2 2x1.5mm2 450/750V mb 30
HDGs E60 Przewdd elektroenergetyczny mb 40
4x1,5mm2
YKSY 12x1 Przewod sygnalizacyjny 12x1mm2 mb 20
Lp. | Producent Nr kat. Opis Jm. llosé
L acznik uniwersalny z funkajtacznika
POLO 11000102 zwyktego i schodowego typu OPTIMA szt 6
/POLO nr kat.11000102/
tacznik zwierny typu OPTIMA /POLC
POLO 11001102 nr kat. 11001102/ szt 2
Klawisz uniwersalny z symbolem
POLO 12008802 Swiatto do hcznika uniwersalnego typu szt 8
OPTIMA /POLO nr kat.12008802/
Ramka 1-krotna typu OPTIMA /POLC
POLO 12011602 nr kat. 12011602/ szt 14
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Gniazdo z uziemieniem z przestonan
stykow, 16 A, 250 V~, z zaciskami

POLO 12000302 srubowymi typu OPTIMA /POLO nr | 5% 6
kat.12000302/
Komplet uszczelniagy OPTIMA
POLO 11002301 /POLO nr kat.11002301/ szt 6
3) Zbiorcze zestawienie opraw §wietleniowych — etap |.
Oznaczenie . .
Lp. | Dystrybutor Nr kat. na rysunku Opis Jm. l&¢
Oprawa ewakuacyjna
LOTRONIC | VSE 1/SE/11 B |kierunkowa 11w AUTOTEST| 5% 3
6 | LOTRONIC PX2024191 L4 Oprawa éwietleniowa 2x14 W] szt 24
7 | LOTRONIC PX2024100 L5 Oprawa éwietleniowa 1x14 W szt 3
Oprawaswietléwkowa
8 | LoTRONIC QUAZ'?(;? PB L6  |QUADRO PB 2x24 TC-L szt 6

EVG

12



V. KARTY KATALOGOWE OPRAW

1) OPRAWY L4 ; L5.

LOTRONIC
KARTA OPRAWY

-pxf

tgnting

Oprawy szczelne

o

—

FIZRA Nl PC - K D8 [5d)

o
it

FIBRAIII TS PC

BN 2 IE

Opranwa hermetycana na frodia T8 | T8 o stopn seeednasd [P B, Profilossny adblysnik aluminicwsy
w opcll dodatiowe). Maksymalra temp, atocenia prcy oprawy TH W dhBodegC Opraa W
plerwsze] klasse cchronnosd,

MonEE: NasToposy b DafesEakony.

Materialy: podatawe @ poliweglanu PC edpamens na oderzenia. Klode wesnetrmie rgflowany adpormy
na deiakanie promieniowania LY, wykonany 2 poliwegfany PC, Ddbiyink 7 blachy stalowe) malowane]
elekirastatyrrea w kakorre beslym. Blipsy wemoomione whdknem szklanym,

Warlarnby

W 4 [r] Wi

Le14w T5 0G5/ 1,00 EVi PXZ0Z4100
12w T5 465/ 1,80 EVG PR2024113
TASW 5 1G5 .30 ENVG PX2024121
124N TS /G5/ 1,00 ENEG PR2024128
LT 5 155/ 1,80 BV PX2024142
1x4TW T4 155/ 2.3 BV PE2024140
Tl T5 /G5! 2,20 EVG PH2024156
Ixldw TS M5/ 1,70 ENG PXZ024163
ZRIEW T5 G5/ 2,70 EVG PX2024177
ZHIGW TS5 pasy 3,70 EVG PR2024184
AW TS /G5/ 1,70 EvG PR2024191
254 TS JG5/ 3,70 EVG PXZ024205
Tedaw TS5 (55) 3,70 EVES PNZ0Z4212
't T5 1565/ 3 BV PR2024219




2) OPRAWY L6.

L6

L-LIGHT 2x24W

PAR MAT

OUACFO FE FAR 2GW . CLUADAD PE DECOR. 230N
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3) OPRAWA OSWIETLENIA AWARYJNEGO

viper s

42'

L

iNnwersalna, jednostronna oprawa

oswiellenia awaryjnego
Wykonanie:

obudowa z Dlachy stakows]|, malowans] Drosziows
| koo arebrmy b biaty

Charakiorystyla
Lasilamia 230 HiHz

DEZpaSradmd nE SCanie b na aulicie
apcicralnig oodbynkom lub ok Kartorgipsi

technicznar

Cizas adowania akurmulatora 240

Dizda LED svgnalzugca obecnoss sieci eskingozne | ladowania akumiilatars
Akumutalony nkowo-katmows, wysckotamoerairowe

3 poeet lad 1%

¥lasa izotscjiil

SEaopien ochromy P20

Termperatura aboczenia O 'O do +400

Elekiranicars 2aberpieczenie preed calkowitpert relackaeanss Ll
CEng pracy wirybig aeasyimmm 1, 2 lub 3 gocziny

Cacdaglass roapierimemria 30 m

Lrscski prpylncoanicrng 3 = 2 5 e

Zoadngsg §normarmi PR-EM 0898 PRI-ERM 1838

Cwoclonake wykonamss PT b RS

[CEEEEEE

ETAMNDARD

KonfQuracia ooraney

| e | sounite | oacs § oci ok |
S N ER S SN
ALTOTEST

Eonfsuracs corawy

| e | counine [ omcs | o
S N ED SR 3.
T TR

| v § oo

SHERCHEA,
Hordiguracia oprasawy

Lo

B - g AT mpmma

Sk, —" i e B i

BT - sty poEy - Lo -ds

T R Tl e A I - OpAT A LR

g = ._—l_— .
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