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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie Inwestora

- podkiady architektoniczne
- ogledziny obiektu

- uzgodnienia ngidzybrarrowe
- hormy i wytyczne bratowe

2. ZAKRES OPRACOWANIA

W zakres opracowania wchodzi projekt instalacji tyetji mechanicznej oraz przebudowy instalacji evo
pomieszczeniach zaplecza sali gimnastycznej w Zesrkoét im. 1.J. Paderewskiego w Knurowie w Knuiewl.
Szpitalna 25 (etap | inwestycji).

3. DANE OGOLNE

Projektowana instalacja obejmuje zaplecze szatmisawitarne sali gimnastycznej zlokalizowane@zhiku.

4. INSTALACJA WENTYLACYJINA

4.1. CHARAKTERYSTYKA UKEADU WENTYLACJI

Przewidziano naspujace uktady wentylacji:
wentylacje nawiewno-wywiewra w naskpujacych grupach pomieszcae
- zespot szatniowo-sanitarny

4.2. ZAPOTRZEBOWANIE POWIETRZA

Ztad zaplecza jest ztadem nawiewno wywiewnym wyposgm w rekuperator ptytowo-krzpwy zlokalizowany
pod stropemgcznika. Instalacja wypogana jest ponadto , w nagrzewgiwodry i uktad recyrkulacji stigcy do
odmraania wymiennika. Nawiew i wywiew do pomieszazmprzez kratki nawiewne i wywiewne zlokalizowane
w kanalach wentylacyjnych odkrytych. Instalacja p®wnowaona.

nr opis pomieszczenia powierzkubatura| ilé¢ powie-
pomiesz chnia trza
czenia

m2 m3 m3/h

2 szatnia 11,60 37,58 150

3 umywalnia 13,50 43,74 175

4 szatnia 13,00 42,12 170

5 umywalnia 14,50 48,28 190

6 W.C. 2,90 9,40 50

7 pomieszczenie techniczne 2,30 7,45 10




4.3. WYTYCZNE BRANZOWE

4.3.1. INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Przewidzié nastpujace elementy zasilania:
- zasilanie centrali wentylacyjnej ztaduznr
u=230V
1=2,6 A
P=0,55 kW

4.3.2. ROBOTY BUDOWLANE

- wykon& stela pod central wentylacyjry

- wykon& otwory w przegrodach do prowadzenia kanatow waajhych wg rysunkow;
- obudowa urzadzenia ptytami gipsowo-kartonowymi wg rysunkow

4.3.3. INSTALACJE

- doprowadzt do nagrzewnicy wentylacyjnej czynnik grzewczy gzta wymiennikowego zlokalizowanego na
parterze budynku

- wykona& odwodnienie wymiennika ciepta centrali do najbkiej instalacji kanalizacyjnej

5. INSTALACJA C.O.

W ramach remontu przewidujeegirzebudow instalacji c.0. w olebie zaplecza w celu dostosowania jej do
zmienionych warunkow.

- orurowanie

orurowanie w ohlgbie zespotu szatniowo-sanitarnego i korytarza diggganastycznej nalg wymienic na nowe
Z rur warstwowych PE-RT/AI/PE-HD. Stare rury statoprowadzone po powierzchni przegréd budowlanych
nalezy usuryé, nowe rury nalgy utozy¢ w bruzdach w posadzce (rozprowadzenia) oraz wdactgciennych
(podefcia pod grzejniki). Przebudavwinstalacji c.o. zakiiczy¢ zasciarg sali gimnastycznej gtzkami PE/stal .
Orurowanie w olgbie sali gimnastycznej bez zmian. Instadadpprowadzajca czynnik grzewczy do nagrzewnic
wentylacyjnych zakaczy¢ zasciam sali gimnastycznej korkami dapiajgcymi.

- grzejniki

Istniejgce grzejniki w pomieszczeniach zaplecza hallemontowai zamontowa je ponownie zgodnie z
projektem uzupetnigg je o zakup dwoch nowych grzejnikdw wg zestawienéeriatow.

Ze wzgkdu na faktze w projektowanej instalacji wykorzystuje $tniepgce grzejniki naley zamontowa je
zgodnie ze stanem obejmaym wszystkie etapy.

6. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU

Wszystkie prace wykorazgodnie z niniejszym projektem . Proby szczéthopozostatle wymagania odbioru
instalacji technologicznej wg warunkow technicznygfkonania i odbioru robét budowlano-moitavych
instalacji sanitarnych. Prace prowadzfjodnie z obovdzujacymi przepisami BHP.

7. INFORMACJA BIOZ

W trakcie montau urzdzen wystypi zagraenie utraty zdrowia lubycia z tytutu prowadzenia prac na wyséio

8. WYKAZ OBOWI AZUJACYCH NORM PRZYWOtANYCH W PROJEKCIE

PN-B-10425:1989 Przewody dymowe, spalinowe i wattyjne murowane z cegly — Wymagania
techniczne i badagmiay odbiorze

PN-B-03430:1983, PN-B-03430:1983/Az3:2000 Wentdagjbudynkach mieszkalnych zamieszkania
zbiorowegoiyieczndaci publicznej — Wymagania

PN-B-03421:1978 Wentylacja i klimatyzacja — Paragnebliczeniowe powietrza wewtrznego w
pomieszczeniach pnaezonych do statego przebywania ludzi



8. ZESTAWIENIE MATERIALOW

8.1. WENTYLACJA MECHANICZNA
8.1.1. TECHNOLOGIA

poz wyszczegolnienie rozmiar ilgg¢ |jedn |producent
miary
1 2 3 5 6
2 rekuperator MISTRAL P800 z 800m3/h 1 kpl PRO-VENT

rozmraaniem recyrkulacyjnym

690 m3/h

dp=200Pa

sterownik RC2
2C1 | czerpnigcienna D315 1| szt FRAPOL
2C2 | zwezka symetryczna, 1=100 D315/250 1 szt FRAPOL
2C3 | filtr kieszeniowy D250 1| szt SYSTEMAIR
2C4 | przepustnica recyrkulacyjna GWC zD250 szt PRO-VENT

sitownikiem
2C5 | kratka wywiewna D250 1 szt
2C6 | kolano wentylacyjne 45 st. D250 2 szt FRAPOL
2C7 | kanal wentylacyjny spiro D250 20 m FRAPOL
2N1 | nagrzewnica kanatowa wodna D250 1 sz FRAPOL
2N2 | odsadzka, I=300, e=100 D315 1 szt FRAPOL
2N3 | trgjnik redukcyjny 90 st D160/250/D200 1 szt| AFOL
2N4 | kolano wentylacyjne 90 st D200 1 szt FRAPOL
2N5 | zwezka symetryczna D200/D180 1| szt FRAPOL
2N6 | zwezka symetryczna D180/D160 1| szt FRAPOL
2N7 | zwezka symetryczna D160/D125 1| szt FRAPOL
2N8 | kratka nawiewna kanatowa 75*425 2 | szt FRAPOL

STR-S WG
2N9 | anemostat nawiewny D160 1 szt SYSTEMAIR
2N10 | anemostat nawiewny D125 1 szt SYSTEMAIR
2N11 | kanat wentylacyjny spiro D315 05 m FRAPOL
2N12 | kanat wentylacyjny spiro D200 15 m FRAPOL
2N13 | kanat wentylacyjny spiro D180 6,0 m FRAPOL
2N14 | kanat wentylacyjny spiro D160 05 m FRAPOL
2N15 | kanat wentylacyjny spiro D125 05 m FRAPOL
2N16 | kanat wentylacyjny flex D200 03 m FRAPOL
2N17 | kanat wentylacyjny flex D180 03 m FRAPOL
2W1 | tréjnik redukcyjny 90 st D200/D250/D160 1 szt| RAPOL
2W2 | trojnik 90 st D100/D100/D10( 1| szt FRAPOL
2W3 | kolano wentylacyjne 90 st D200 1 szt FRAPOL
2W4 | zwezka symetryczna, 1=60 D200/180 1 szt FRAPOL
2W5 | zwezka symetryczna, 1=60 D180/160 1 szt FRAPOL
2W6 | zwezka symetryczna, 1=60 D160/100 1 szt FRAPOL
2W7 | zwezka symetryczna, 1=60 D160/125 1 szt FRAPOL
2W8 | kratka wywiewna kanatowa STR-S|G  75*425 B szt RAPOL
2W9 | kratka wywiewna kanatowa STR-S|G  75*325 2 szt RAPOL
2W10 | anemostat wywiewny D125 1 szt FRAPOL
2W11 | anemostat wywiewny D100 2| szt FRAPOL
2W12 | zawor wyréwnawczy OVE D160 4| szt SYSTEMAIFR
2W13 | kanal wentylacyjny spiro D200 6,6 m FRAPOL
2W14 | kanal wentylacyjny spiro D180 35 m FRAPOL
2W15 | kanatl wentylacyjny spiro D160 40 m FRAPOL




2W16 | kanal wentylacyjny spiro D125 1.0 m FRAPOL
2W17 | kanal wentylacyjny spiro D100 20 m FRAPOL
2W18 | kanat wentylacyjny flex D200 20 m FRAPOL
2W19 | kanat wentylacyjny flex D180 083 m FRAPOL
2W20 | kanat wentylacyjny flex D160 083 m FRAPOL
2R1 | wyrzutnia dachowa D250 1| szt FRAPOL
2R2 | podstawa dachowa D250 1 szt FRAPOL
2R3 | kolano wentylacyjne 90 st D250 1 szt FRAPOL
2R4 | kanal wentylacyjny spiro D250 1,0 m FRAPOL
8.1.2. INSTALACJA HYDRAULICZNA
1 2 3 4 5 6
1H1 | pompa czynnika grzewczego Dn25 1 | szt LFP
25P0Or60C
1H2 | zawdr regulacyjny mieszajy Dnl5 1 | szt PRO-VENT
kvs=2,5 m3/h 130C,PN16
z sitownikiem 0-10V
1H3 | filtr siatkowy 300 oczek/cm2 Dn20 1 | szt
kotnierzowy 130C
1H4 | zawor zwrotny typ 601 Dn20 1| szt SOCLA
1H5 | zawdr kulowy gwintowany Dn20 3| szt
1H6 | zhcze elastyczne 130C, PN16 Dn20 2  szi
1H7 | rura stalowa Dn20 4| m PN79/H-74244
1H8 | kolano 1,5*D Dn20 5| szt
1H9 | izolacja ha rurDz26 gr.20 mm 4 |m
pianka PE w folii PE.
1H10 | wskanik podwdjny 100C/6bar 2| szt KFP
8.1.3. ODWODNIENIE
1 2 3 4 5 6
1 rura PCV klejona D25 5| m
2 kolano PCV klejone D25 4| szt
8.1.5. INSTALACJA ZASILAJ ACA NAGRZEWNICE WENTYLACYJNE
1 2 3 4 5 6
1 rura stalowa Dn25 80| m PN79/H-742
2 kolano hamburskie Dn25 14 szt
3 rura warstwowa PE-RT/AI/PE-HD D32 34 m KAN
4 rura warstwowa PE-RT/AI/PE-HD D25 14 m KAN
5 trojnik zaciskowy press D32/25/32 2 szt KAN
6 zlaczka pex/stal press Dn25/D32 4 szt KAN
7 zlaczka pex/stal press Dn20/D25 2 szt KAN
8 kolano press D32 4| szt KAN
9 kolano press D25 6| szt KAN
10 zawor kulowy PN6 Dn25 2| szt
11 izolacja na rurDz33 30 mm 80| m
12 izolacja na rurDz32 20 mm 34| m
13 izolacja na rurDz25 20 mm 14| m
14 korek zélepiajacy Dn25 2 | szt




8.2. INSTALACJA C.O.

1 2 3 4 5 6

1 rura warstwowa PE-RT/AI/PE-HD| D40 34 m KAN

2 rura warstwowa PE-RT/AI/PE-HD| D32 8 m KAN

3 rura warstwowa PE-RT/AI/PE-HD| D25 14 m KAN

4 rura warstwowa PE-RT/AI/PE-HD| D20 3 m KAN

5 trojnik zaciskowy press D40/20/40 8 szt KAN

6 trojnik zaciskowy press D40/25/32 2 szt KAN

7 trojnik zaciskowy press D32/20/32 2 szt KAN

8 trojnik zaciskowy press D20/25/20 2 szt KAN

9 trojnik zaciskowy press D20/20/20 6 szt KAN

10 zhczka pex/stal press Dn32/D40 2 szt KAN

11 zhczka pex/stal press Dn25/D32 2 szt KAN

12 kolanko przégciowe pex/stal press|Hn15/D20 18 | szt KAN

gwintem wewgtrznym

13 kolano press D40 2| szt KAN

14 kolano press D32 4| szt KAN

15 kolano press D20 4| szt KAN

16 grzejnik typ uniwersal VK, 22-600  600*640 1 szt| BRUGMAN
17 grzejnik typ uniwersal VK, 22-600  600*720 1 szt| BRUGMAN
18 zawor termostatyczny RA-N, prosty Dnl5 2  szi DANS
19 glowica termostatyczna RA 2000 2 szt DANFOSS
28 zawor powrotny RLV 2| szt DANFOSS
29 izolacja na rurDz40 30 mm 34| m
30 izolacja na rurDz32 30 mm 8| m
31 izolacja na rurDz25 20 mm 14| m
32 izolacja na rurDz20 20 mm 36| m

Wszystkie materialy i urzadzenia figurujgce w zestawieniu materiatbw mezna zamieni na inne
rownowazne pod wzgédem parametréw technicznych.

8.2.2. ROBOTY BUDOWLANE

- demonta rury stalowej Dn 32, w izolacji PE, 25 m

- demonta rury stalowej Dn 25, w izolacji PE, 9 m

- demonta rury stalowej Dn 15, w izolacji PE, 25 m

- demonta grzejnika ptytowego typ 22-600/0,48, 3 szt
- demonta grzejnika ptytowego typ 22-600/0,80, 3 szt
- demonta grzejnika ptytowego typ 22-600/1,12, 2 szt

- ponowny montagrzejnikow j.w.

- wyciecie w posadzce bruzd 10*20 cm, 20 m
- wyciecie w posadzce bruzd 10*10 cm, 8 m

- osadzenie rur w bruzdach i ich zabetonowanie kowgzeniem zgrubnym
- wyciecie wscianie z cegly bruzd 10*8 cm, 48m
- osadzenie rur w bruzdach i ich zabetonowanie kongzeniem pod malowanie , bez malowania

- wykonanie przeldi5*20 cm wscianie murowanej gr. 38 cm, 2 szt
- wykonanie przeldi5*10 cm wscianie murowanej gr. 38 cm, 1 szt




