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Nazwisko Nr upr. Podpis

Nr umowy:

Nr rys.:
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Funkcja

Miastoprojekt-Gliwice
44-100 GLIWICE, UL. ŁUŻYCKA 16, tel./fax (032) 237-43-37

S P Ó Ł K A  Z  O . O .
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AKTUALIZACJA
P.B.-W.

Remont sali gimnastycznej  z zapleczem
w bud. Zespołu Szkół im. I. J. Paderewskiego w Knurowie, ul. Szpitalna 25

ETAP I

wg proj. inst.
na czole obudowy
otwory    15 cm

- narożnik ACROVYN SO50 kolor 6033"N"
tylko na krawędziach pionowych

- lustro 60x100 cm (góra 2 m nad podł.)"L" wyburzenia/demontaż

proj. ściany/zamurowania

I
II

III PARTER

II

20

04.2013

2 / I

Data oprac.:

Skala:

Belki  nadprożowe L-19

D /1 20  -   1  sz t .

Proj.  ściany - z CEGŁY DZIURAWKI

Przebicia instalacyjne
rozpatrywać  łącznie z proj . instalac j i

1 otwór 30x30 cm pod stropem

2 otwór 50x25 cm pod stropem

3 otwór 25x25 cm pod stropem

4 otwór 20x20 cm pod stropem

otwory instalacyjne w ścianach

wg rys. nr 6/I
z pustaków szklanych 20x20cm
naświetla

nadproża drzwiowe beton. prefabr.
6x12x120 cm (np. "Unibet")


