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pom. gospod. - $ciana z kranem

ptytki Scienne;
"IN turchese" do wys. 120 cm

wC
ptytki Scienne;
"IN turchese" do wys. 120 cm

"IN ghiaccio" od wys. 120 cm
plytki podtogowe: "RF laguna"

obudowa urzadzen wentyl.
z ptyt gips.-kartonowych

sufit podwieszony
z plyt gips.-kartonowych

korytarz
$ciany wg rys. nr 2/|

umywalnie
Sciany i podtogi wg rys. nr 5/1, 6/1

o

szatnie - sciany do wys. drzwi
' CAPADECOR PUTZ nr 55 \
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S _ WYKLADZINA OBIEKTOWA PCV
g GRES na zapr. klejowej 1,5 cm na zaprawie klejowej 1 cm
g PLYNNA FOLIA (np SUPERFLEX D2) PAROIZOLACJA (np. HARZ EPSG)
S|s PODKLAD CEMENTOWY 4,5 - 5,5 cm PODKEAD CEMENTOWY 4,5 cm
k= Q ze zbrojeniem rozproszonym ze zbrojeniem rozproszonym
§ Té b= FOLIA PEcw FOLIA PE
z S -z STYROPIAN TWARDY 3 cm STYROPIAN TWARDY 4 cm
Zls = [ZOL. SYSTEMOWA (np PLASTIKOL izolacja systemowa (np PLASTIKOL
§ g % na zagruntowanym podtozu) na zagruntowanym podtozu)
2 § =3 GRUNT (np EUROLAN 3K + woda 1:10) |GRUNT (np EUROLAN 3K + woda 1:10)
2 € istn. podtoze betonowe istn. podtoze betonowe
\
\

PLYTKI GRES (uktadane w "karo")

ZAPR. KLEJOWO-SZPACHLOWA

WYLEWKA Z GOTOWEJ ZAPRAWY|
np "OPTIROCK 1000"

PLYTKI GRES (uktadane w "karo")
ZAPRAWA KLEJOWO-SZPACHLOWA

istn. posadzka

istn. posadzka

PARTER

)

€

opis ptytek $ciennych
oraz podtogowych
na rys. nr 5/1 i 6/1

u u u u Nr umowy:
Miastoprojekt-Gliwice
SPOLKA Z 0.0.
44-100 GLIWICE, UL. LUZYCKA 16, tel./fax (032) 237-43-37 1/04/2013
Zadanie inwest.: Remont sali gimnastycznej z zapleczem Stadium:
w bud. Zespotu Szkét im. |. J. Paderewskiego w Knurowie, ul. Szpitalna 25 P.B.-W.

ETAP | AKTUALIZACJA
Tre$c rys.: Skala:
PRZEKROJ A-A 1:100
Funkcja Nazwisko Nr upr. Podpis Data oprac.:
Projektowat | mgr inz. arch. K. Krupka 675/83 04.2013
Opracowat |tech. H. Nocon Nrrys.:
Sprawdzit | mgr inz. arch. B. Mierzwinska| 139/87 3/'




