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PODKŁAD CEMENTOWY  4,5 cm

na zaprawie klejowej  1 cm
WYKŁADZINA OBIEKTOWA PCV

PAROIZOLACJA (np. HARZ EPSG)

STYROPIAN TWARDY  4 cm
FOLIA PE

na zagruntowanym podłożu)
izolacja systemowa (np PLASTIKOL

ze zbrojeniem rozproszonym

GRUNT (np EUROLAN 3K + woda 1:10)
istn. podłoże betonowe

STYROPIAN TWARDY  3 cm

PODKŁAD CEMENTOWY 4,5 - 5,5 cm

GRES na zapr. klejowej  1,5 cm

FOLIA PEcw

PŁYNNA FOLIA (np SUPERFLEX D2)

na zagruntowanym podłożu)
IZOL. SYSTEMOWA (np PLASTIKOL

ze zbrojeniem rozproszonym

istn. podłoże betonowe
GRUNT (np EUROLAN 3K + woda 1:10)

z płyt gips.-kartonowych
obudowa urządzeń wentyl.

z płyt gips.-kartonowych
sufit podwieszony

płytki ścienne:
"IN turchese" do wys. 120 cm
"IN ghiaccio" od wys. 120 cm
płytki podłogowe: "RF laguna"

WC

umywalnie

CAPADECOR PUTZ nr 55
szatnie - ściany do wys. drzwi

płytki ścienne:
"IN turchese" do wys. 120 cm

pom. gospod. - ściana z kranem

ściany i podłogi wg rys. nr 5/I, 6/Iściany wg rys. nr 2/I
korytarz

24
7

ZAPRAWA KLEJOWO-SZPACHLOWA
PŁYTKI GRES (układane w "karo")

istn. posadzkaistn. posadzka

PŁYTKI GRES (układane w "karo")

WYLEWKA Z GOTOWEJ ZAPRAWY
np "OPTIROCK 1000"

ZAPR. KLEJOWO-SZPACHLOWA

Nazwisko Nr upr. Podpis

Nr umowy:

Nr rys.:

T r e ś ć  r y s . :

Funkcja

Miastoprojekt-Gliwice
44-100 GLIWICE, UL. ŁUŻYCKA 16, tel./fax (032) 237-43-37

S P Ó Ł K A  Z  O . O .

Zadanie inwest.: Stadium:

Skala:

mgr  inż .  a rch .  K. Krupka

tech. H .  Nocoń

mgr  inż .  a rch .  B. Mierzw ińska 139/87

675/83

1:100PRZEKRÓJ A-A

Projektował

Opracował

Sprawdził

1/04/2013

P.B.-W.
AKTUALIZACJAETAP I

w bud. Zespołu Szkół im. I. J. Paderewskiego w Knurowie, ul. Szpitalna 25
Remont sali gimnastycznej  z zapleczem
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opis płytek ściennych
oraz podłogowych
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Data oprac.:

04.2013
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na rys. nr 5/I i  6/I


