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PRZEDMIAR ROBOT
Lp. Podst Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
Remont sali gimnastycznej z zapleczem, Zespotu Szkét im. I.J.Paderewskiego
Knuréw, ul. Szpitalna 25
etap I-zaplecze z korytarzem
1 ZAPLECZE
1.1 Rozbiérki, wykucia i zamurowania
1 KNR-W 4-01 0353-09 | Wykucie z muru oscieznic drzwiowych szt.
d.1.1 ST. B 01.00
S szt. S
RAZEM 5
2 KNR-W 2-02 2003-01 | Rozbiérka $cianek dziatowych lekkich m?2
d.1.1 kalk. wlasna
ST. B 01.00
3.2%(3,8%2) m2 24,32
RAZEM 24,32
3 KNR-W 4-01 0331-03 | Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej dla otworéw m3
d.1.1 ST. B 01.00 drzwiowych
<szatnia> 0,25%0,98%2,09 m3 0.51
RAZEM 0,51
4 KNR-W 4-01 0331-02 | Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otwo- m?
d.1.1 ST. B 01.00 réw drzwiowych i okiennych
<WC> 0,88%2,09 m2 1.84
RAZEM 1,84
5 KNR 7-28 0208-02 + |Przebicie otworéw w stropodachu otw.
d.1.1 KNR 7-28 0208-03
ST. B 01.00
<szatnia> 1 otw. 1
RAZEM 1
6 KNR 7-28 0205-01 Przebicie otworéw o pow.do 0.1 m2 dla przewodéw klimatyzacyjnych w $cianach murowanych o grub. 1/2 ceg. otw.
d.1.1 ST. B 01.00
<WC otwér "3"> 2 otw. 2
<WC otwér "4"> 1 otw. 1
RAZEM 3
7 KNR 7-28 0205-06 Przebicie otworéw o pow.ponad 0.1 do 0.5 m2 dla przewod6éw klimatyzacyjnych w $cianach murowanych o grub. 1/2 otw.
d.1.1 ST. B 01.00 ceg.
<szatnia otwor "2"> 1 otw. 1
RAZEM 1
8 KNR 7-28 0205-02 Przebicie otworéw o pow.do 0.1 m2 dla przewodéw klimatyzacyjnych w $cianach murowanych o grub. 1 ceg. otw.
d.1.1 ST. B 01.00
<szatnia otwor "1"> 1 Otw. 1,00
RAZEM 1,00
9 KNR-W 4-01 0331-02 | Poszerzenie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej dla otworéw drzwio- m?
d.1.1 ST. B 01.00 wych
<korytarz> 0,2%2,09 m?2 0,42
<do sch. porz.> 0,2*2,09 m?2 0,42
RAZEM 0,84
10 KNR-W 4-01 0314-02 | Wykonanie z wykuciem bruzd dla belek przesklepien otworéw w $cianach z cegiet m3
d.1.1 ST. B 02.00
0,07#%2%0,2%1,3+0,07%2*0,2*(1,2%2+1.4) m3 0.14
RAZEM 0,14
11 KNR-W 4-01 0314-04 | Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych C 140 mm m
d.1.1 ST. B 02.00
2%(1,3+1,2%2+1.4) m 10,20
RAZEM 10,20
12 KNR-W 4-01 0703-02 | Umocowanie siatki tynkarskiej na nowych nadprozach m?2
d.1.1 ST. B 02.00
(0,25+0,2%2)*1,3+(0,14+0,2%2)*1,2%2+(0,14+0,2%2)*1.4 m2 2,90
RAZEM 2,9
13 KNR-W 4-01 0304-01 | Zamurowanie otworu drzwiowego cegla dziurawka m3
d.1.1 ST. B 02.00
<szatnia> 0,25%(0,8%2,09)-<wneka elektr.>0,2#0,55%1,05 m3 0,30
<umywalnia> 0,25%(0,98*2,09) m3 0.51
RAZEM 0,81
14 KNR-W 4-01 0716-01 | Tynki wewn. zwykle kat. III na zamurowaniach m?
d.1.1 ST. B 03.01
<zamurowania> (0,8%2,09+0,98*2,09) m?2 3,72
<nadproza> 0,25%3%1,3+(0,12+0,25)*(1,2%2+1,4) m?2 2,38
<oscieza> 0,25%2%2,09 m2 1,05
RAZEM 7,15
1.2 Scianki dzialowe
15 KNR-W 4-01 0303-02 | Uzupehienie $cianek z cegiet dziurowek o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej z pozostawieniem otwo- m?
d.1.2 ST. B 02.00 réw dla przewodéw wentylacyjnych
<$ciany wydzielajace> 3,8+*3,2%2-0,98+2,09 m?2 22,27
<pod urz. Geberit> 1,2%(1,1%2+1,4) m?2 4,32
RAZEM 26,59
16 KNR-W 4-01 0303-01 | Uzupetnienie $cianek z cegiet dziurawek o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej z pozostawieniem otwo- m?2
d.1.2 ST. B 02.00 réw dla przewodéw wentylacyjnych
<WC> 3.2%[(0,39+0,065+0,5+1,1)*2+1,3] m?2 17,31
RAZEM 17,31
17 KNR-W 2-02 0132-05 | Utozenie nadprozy prefabrykowanych typu L19 m
d.1.2 ST. B 02.00
<d4> 12 m 1,20
RAZEM 1,20
18 KNR-W 2-02 0132-05 | Utozenie nadprozy prefabrykowanych 6x12x120 cm m
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
<dl x 2>1,2%2 m 2,40
RAZEM 2,40
19 KNR-W 2-02 0127-05 | Naswietle z pustakéw szklanych 20x20x8 cm m?2
d.1.2 ST. B 02.00
(1,0%(3,2-2,09-0,12))*2 m2 1,98
RAZEM 1,98
1.3 Tynki, okldziny i malowanie
20 KNR-W 4-01 0821-08 | Rozebranie oktadziny $ciennej z ptytek glazurowanych m?
d.1.3 ST. B 01.00
2,3%(3,72+0,5+0,98+2,66+2%3,8)-0,8%2,0%2 m2 32,36
RAZEM 32,36
21 KNR-W 4-01 0711-01 | Wymiana uszkodzonych tynkéw wewn. kat.III z zaprawy cem.-wap. na $cianach - zatozono 5% pow. m?
d.1.3 ST. B 03.01
<szatnia> 3,2%(2,97%2+3,8)
<umywalnia> 3,2%(3,43%2+3,8)
<szatnia> 3,2%(3,72+4,14+3,8%2)
<WC; sch. porz.> 3,2%(1,4*2+3,8%2)
A (obliczenia pomocnicze)
poz.21A*5% m?
7,40
22 KNR-W 4-01 0711-13 | Wymiana uszkodzonych tynkéw wewn. kat.III z zaprawy cem.-wap. na sufitach - zatozono 5% pow. m?
d.1.3 ST. B 03.01
<szatnia> 114 11,40
<umywalnia> 13,1 13,10
<umywalnia> 13,1 13,10
<szatnia> 14,9 14,90
<WC> 2,5 2,50
<sch. porz.> 6,0 6,00
A (obliczenia pomocnicze)
61,00
poz.22A*5% m2 3,05
RAZEM 3,05
23 KNR-W 4-01 0716-02 | Tynki wewn. zwykle na nowowzniesionych $ciankach kat. ITI wykonywane r¢eznie na podiozu z cegly m?
d.1.3 ST. B 03.01
<szatnia> 3,2%(3,8) m?2 12,16
<umywalnia> 3,2%[3,8%2+(0,39+0,065+1,27+1,1)*2]-1,0%1,2%2 m?2 40,00
<umywalnia> 3,2%[3,8+(0,39+0,065+1,3+1,1)%2]-1,0%1,2*2 m?2 28,03
<WC>3,2%1,4 m?2 4,48
<sch. porz.> 3,2*1,4 m2 4,48
RAZEM 89,15
24 KNR 0-39 0114-02 Gruntowanie podioza pod powtoki hydroizolacyjne Superflex 1 r¢cznie Eurolanem TG 2 m?
d.1.3 ST. B 03.03
<umywalnia - natryski> 3,2%[0,39+1,1%2+2,15] m?2 15,17
<umywalnia - natryski> 3,2%[0,39+1,1%2+2,15] m?2 15,17
RAZEM 30,34
25 KNR 0-39 0115-03 Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych pod oktadzing ceramiczna ptynna folia uszczelniajaca Superflex 1; po- m?2
d.1.3 ST. B 03.03 wierzchnie pionowe
poz.24 m?2 30,34
RAZEM 30,34
26 KNR 0-29 0638-01 Izolacja naroznikéw $ciana-podioga tasma np. SUPERFLEX-50/3 m
d.1.3 kalk. wlasna
ST. B 03.03
<umywalnia - natryski> 0,39+1,1%2+2,15 m 4,74
<umywalnia - natryski> 0,39+1,1%2+42,15 m 4,74
RAZEM 9.48
27 KNR-W 2-02 0840-04 | Licowanie $cian ptytkami z ceramicznymi 20 x 20 np. firmy Vogue IN na zaprawie klejowej m?2
d.1.3 ST. B 03.03
<umywalnia> 3,2%[3,8%2+43,45%2+0,065+0,39%2+0,065+1,27%2+1,1%2]-0,98%2,09-0,88%2,09*2-1,0%0,8 %2 m?2 57,15
<umywalnia> 3,2%[3,8%2+3,43%2+0,065+0,39%2+0,065+1,3%2+1,1%2]-0,98+2,09-0,88%2,09%2-1,0%0,8*2 m?2 57,22
<WC> 2,09%(1,4%2+1,9%2-0,88) m?2 11,95
<sch. porz.> 1,2*1,4 m2 1,68
RAZEM 128,00
28 KNR-W 2-02 0834-01 | Gladz gipsowa szlifowana $cian gtadkich m?2
d.1.3 kalk. wlasna
ST. B 03.01
poz.21A<tynki naprawiane> m?2 148,03
poz.23<tynki nowe> m? 89,15
-poz.27<minus $ciany ptytkowane> m?2 -128,00
-poz.31<minus $ciany poktyte masa tynkarska> m? -50,78
RAZEM 58,40
29 KNR-W 2-02 0835-01 | Gtadz gipsowa szlifowana stropéw m?
d.1.3 ST. B 03.01
poz.22A m2 61,00
RAZEM 61,00
30 KNR-W 2-02 2004-07 | Obudowa urzadzen wentylacyjnych ptytami gipsowo-kartonowymi gr 12,5 mm na rusztach metalowych pojedynczych m?
d.1.3 ST. B 05.00 jednowarstwowo 50-01 wraz z otworami rewizyjnymi 100x80 cm
2,97%(1,0+0,4)+0,55%2,97 m2 5,79
RAZEM 5,79
31 KNR 0-17 0930-01 Natozenie na podtoze farby gruntujacej pod ozdobng masg tynkarska np Putzgrund 610 m?
d.1.3 ST. B 03.02
<szatnia> 2,09%(2,97%2+3,8%2-0,98+2) m?2 24,20
<szatnia> 2,09%(3,72+4,14+3,8%2-0,98-0,88+2) m?2 26,58
RAZEM 50,78
32 KNR 0-17 0930-03 Wyprawa ozdobna masg tynkarska nakiadana watkiem np Capadekor - Putz m?2
d.1.3 kalk. wlasna
ST. B 03.01
poz.31 m2 50,78
RAZEM 50,78
33 KNR-W 2-02 1511-01 | Dwukrotne malowanie $cian farba emulsyjna akrylowa m?
d.1.3 kalk. wlasna
ST. B 03.02
<calkowita pow. gtadzonych $cian> poz.28 m2 58,40
RAZEM 58,40
34 KNR-W 2-02 1511-01 | Dwukrotne malowanie sufitéw farba emulsyjna akrylowa m?2
d.1.3 kalk. wlasna
ST. B 03.02
poz.29 m2 61,00
RAZEM 61,00
35 KNR 2-02 1217-05 Obramienia z naroznika np. Acrovyn SO50 m
d.1.3 kalk. wlasna
ST. B 03.03
<szatnia> 2,09 m 2,09
<szatnia> 2,09%2 m 4,18
RAZEM 6,27
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36 KNR-W 5-08 0401-22 | Montaz luster o wym. 60x100 cm szt
d.1.3 + KNR-W 5-08 0404-
07
ST. B 03.03
<szatnie> 2 szt 2
<umywalnie> 2 szt 2
RAZEM 4
14 Stolarka drzwiowa
37 KNR-W 2-02 1025-03 | Osadzenie -o$cieznice stalowe z blachy tloczonej ocynkowanej malowane proszkowo szt.
d.1.4 ST. B 06.00
<skrzydta d1> 4 szt. 4
<skrzydta d3> 2 szt. 2
<skrzydfa d4> 2 Szt. 2
RAZEM 8
38 KNR-W 2-02 1022-01 | Odsadzenie - skrzydta drzwiowe ptycinowe laminowane peine jednoskrzydlowe fabrycznie wykonczone m?2
d.1.4 ST. B 06.00
<skrzydta d1> 4*0,8%2,05 m?2 6,56
<skrzydta d4> 2%0,9%2,05 m?2 3,69
<skrzydta d3> 2*#0,9%2,05 m2 3.69
RAZEM 13,94
1.5 Posadzki
1.5.1 Roboty przygotowawcze
39 KNR-W 4-01 0807-04 | Zerwanie posadzek z masy lastrykowej wraz z podtozem cementowym i plyta pazdziezowa m?2
d.1.5.1 + KNR-W 4-01 0804-
07
ST. B 01.00
<szatnia> 11,4 m? 11,40
<umywalnia> 13,1 m2 13,10
<umywalnia> 13,1 m? 13,10
<WC> 2,5 m?2 2,50
<sch. porzadk.> 2,6 m?2 2,60
RAZEM 42,70
40 KNR-W 4-01 0812-05 | Rozebranie posadzek z ptytek na kleju wraz z podiozem cementowym i ptyta pazdziezowa gr 2 cm m?2
d.1.5.1 + KNR-W 4-01 0804-
07
ST. B 01.00
<szatnia> 14,9 m?2 14,90
RAZEM 14,90
41 KNR BC-03 0211-01 | Wykonanie faset, wypelnienie ubytkéw podioza szpachléwka np. Deitermann HKS m?2
d.1.5.1 ST. B 04.02
<szatnia> 11,4 m? 11,40
<umywalnia> 13,1 m2 13,10
<umywalnia> 13,1 m?2 13,10
<szatnia> 14,9 m2 14,90
<WC> 2,5 m?2 2,50
<sch. porz.> 2,6 m2 2,60
RAZEM 57,60
42 KNR 0-41 0101-01 Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia np. w technologii DEITERMANN - gruntowanie Eurolanem m?
d.1.5.1 ST. B 04.02 3 K recznie
poz.41 m2 57,60
RAZEM 57,60
43 KNR 0-41 0108-02 + |Elastyczna izolacja powierzchni poziomych np. w technologii PLASTIKOL UDM 2 S - dwukrotna z siatka m?
d.1.5.1 KNR 0-17 2609-06 Krotno$¢ =2
ST. B 04.02
poz.42 m?2 57,60
RAZEM 57,60
1.5.2 Podloga w szatniach
44 KNR-W 2-02 0608-03 | Izolacje cieplne z plyt styrop.EPS 200-036 (podioga) gr. 4 cm na sucho - jedna warstwa m?2
d.1.52 ST. B 04.01
<szatnia> 11,4 m? 11,40
<szatnia> 14,9 m2 14,90
RAZEM 26,30
45 KNR-W 2-02 0606-02 |Izolacje z folii polietylenowej PE m?2
d.1.52 ST. B 04.01
poz.44 m2 26,30
RAZEM 26,30
46 KNR-W 2-02 1104-01 | Podktad cementowy ze zbrojeniem rozproszonym gr 4,5 cm m?
d.1.52 + KNR-W 2-02 1104-
03
ST. B 04.01
poz.44 m2 26,30
RAZEM 26,30
47 KNR BC-03 0303-02 | Wykonanie paroizolacji z dwusktadnikowej zywicy np. Harz EP SG m?
d.1.5.2 kalk. wlasna
ST. B 04.01
poz.44 m?2 26,30
RAZEM 26,30
48 KNR-W 2-02 1123-02 | Posadzki z wyktadzin obiektowych np. wyktadzina z PVC gr.2,0 mm-Tarkett"Granit" m?2
d.1.52 ST. B 04.01
poz.44*(1+5%<wywiniecie na sciang>) m? 27,62
RAZEM 27,62
49 KNR-W 2-02 1123-04 | Zgrzewanie wykiadzin rulonowych m?2
d.1.52 ST. B 04.01
poz.44 m?2 26,30
RAZEM 26,30
1.5.3 Podtoga w pom. mokrych
50 KNR-W 2-02 0608-03 | Izolacje cieplne z plyt styrop.EPS 200-036 (podioga) gr. 3,0 cm na sucho - jedna warstwa m?2
d.1.5.3 ST. B 04.02
<umywalnia> 13,1 m?2 13,10
<umywalnia> 13,1 m2 13,10
<WC> 2,5 m?2 2,50
<sch. porz.> 2,6 m2 2,60
RAZEM 31,30
51 KNR-W 2-02 0606-02 |Izolacje z folii polietylenowej PE m?2
d.1.5.3 ST. B 04.02
poz.50 m2 31,30
RAZEM 31,30
52 KNR-W 2-02 1104-01 | Podktad cementowy ze zbrojeniem rozproszonym gr $r. 5,0 cm m?
d.1.5.3 + KNR-W 2-02 1104-
03
ST. B 04.02
poz.50 m2 31,30
RAZEM 31,30
53 KNR 0-41 0106-02 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych np. w technologii SUPERFLEX-D2 m?
d.1.5.3 ST. B 04.02
poz.50 m2 31,30
RAZEM 31,30
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54 KNR 0-29 0638-01 Izolacja naroznikéw $ciana-podioga tasma np. SUPERFLEX-50/3 m
d.1.5.3 kalk. wlasna
ST. B 04.02
<umywalnia> 3,45+2,635%2+0,39+0,065+0,5+1,27%2+1,1%2-0,88 m 13,54
<umywalnia> 3,43+2,635%2+0,39+0,065+0,5+1,3%2+1,1%2-0,88-0,96 m 12,62
<WC> 1,4%2+1,9%2-0,88 m 572
<sch. porz.> 1,47%2+1,8%2-0,88 m 5,66
RAZEM 37,54
55 NNRNKB 202 2807- |Posadzki wielobarwne z ptytek GRES o wym. 20x20 cm np. firmy Vogue IG laguna R11 B na zaprawie klejowej m?
d.1.5.3 03
ST. B 04.02
<natryski> 2,15%1,1%2<szt> m?2 4,73
RAZEM 4,73
56 NNRNKB 202 2807- |Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 20x20 cm np. firmy Vogue RF laguna R10 A-B na za- m?2
d.1.5.3 03 prawie klejowej
ST. B 04.02
<umywalnia> 13,1-<natrys> 2,15%1,1 m2 10,74
<umywalnia> 13,1-<natrys> 2,15%1,1 m?2 10,74
<WC> 2,5 m2 2,50
RAZEM 23,98
57 NNRNKB 202 2807- |Posadzki z ptytek GRES R10 0 wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej m?
d.1.5.3 05
ST. B 04.02
<sch. porz.> 2,6 m?2 2,60
RAZEM 2,60
2 KORYTARZ
2.1 Posadzka
58 KNR-W 4-01 0804-06 | Nacigcie podtoza posadzki przecinakiem m?2
d2.1 ST. B 04.02
<korytarz> 32,9 m?2 32,90
RAZEM 32,90
59 NNRNKB 202 1132- |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy np. Optirock 1000 o gr. ér. 3 cm - pochylnia m?2
d2.1 01 + NNRNKB 202
1132-02
ST. B 04.02
2.4%0,8 m2 1,92
RAZEM 1,92
60 NNRNKB 202 2807- |Posadzki wielobarwne z ptytek GRES R10 o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowe;j m?2
d2.1 05
ST. B 04.02
poz.58 m2 32,90
RAZEM 32,90
61 NNRNKB 202 2809- |Cokoliki z ptytek GRES o wys. 8 cm na zaprawie klejowej m
d2.1 04
ST. B 04.02
13,25%2+2.,4%2-1,88-0,98%2-1,08 m 26,38
RAZEM 26,38
2.2 Sciany
62 KNR 7-28 0205-03 Przebicie otworéw o pow.do 0.1 m2 dla przewodéw klimatyzacyjnych w $cianach murowanych o grub. 1 1/2 ceg. otw.
d22 ST. B 01.00
<$ciana zewngtrzna otwér "1"> 1 otw. 1
RAZEM 1
63 KNR-W 2-02 2005-01 | Oktadziny stropéw plytami gipsowo-kartonowymi gr 12,5 mm na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszonym z m?2
d22 ST. B 05.00 ksztattownikéw CD i Ud
(13,25-0,9<obudowa>)*2.4 m?2 29.64
RAZEM 29,64
64 KNR-W 2-02 2004-07 | Obudowa urzadzen wentylacyjnych ptytami gipsowo-kartonowymi gr 12,5 mm na rusztach metalowych pojedynczych m?2
d.2.2 ST. B 05.00 jednowarstwowo 50-01 wraz z otworami rewizyjnymi 100x80 cm
2.4%0,5+0,55%2.4 m2 2,52
RAZEM 2,52
65 KNR-W 4-01 0707-01 | Wykonanie tynkéw uzupetniajacych zwyktych kat.III na murach na podiozu z cegiet we wngkach na szafki elektryczne szt.
d22 ST. B 03.01
1 szt. 1
RAZEM 1
66 KNR-W 4-01 1208-02 | Lugowanie farby olejnej z tynkéw $cian m?2
d22 ST. B 03.02
1,5%(13,25%2+2,4%2-1,88-0,98%2-1,08) m?2 39,57
RAZEM 39,57
67 KNR-W 4-01 0713-01 | Przecieranie istniejacych tynkéw $cian wewngtrznych z zeskrobaniem farby i naprawa tynkéw po robotach elektr. m?2
d22 ST. B 03.01
3.2%(13,25%2+2,4%2)-1,88%2,46-(0,98%2,09)*2-1,08*2,09 m?2 89,18
RAZEM 89,18
68 KNR-W 2-02 0834-01 | Gladz gipsowa szlifowana $cian gtadkich m?2
d2.2 kalk. wlasna
ST. B 03.01
poz.67 m2 89,18
RAZEM 89,18
69 KNR 0-17 0930-01 Natozenie na podtoze farby gruntujacej pod ozdobng masg tynkarska np Putzgrund 610 m?
d2.2 ST. B 03.02
<korytarz> 1,5%(13,25%2+2,4*2-1,88-0,98%2-1,98) m2 38,22
RAZEM 38,22
70 KNR 0-17 0930-03 Wyprawa ozdobng masa tynkarska naktadana watkiem np Capadekor - Putz m?
d2.2 kalk. wlasna
ST. B 03.01
poz.69 m?2 38,22
RAZEM 38,22
71 KNR-W 2-02 1511-01 | Dwukrotne malowanie $cian farba emulsyjng akrylowa m?2
d2.2 kalk. wlasna
ST. B 03.02
<catkowita pow. gladzonych $cian> poz.68 m? 89,18
<minus wyprawa z masy tynkarskiej> -poz.69 m?2 -38.22
RAZEM 50,96
72 KNR-W 2-02 1511-01 | Dwukrotne malowanie sufitéw podwieszonych i obudowy farbg emulsyjna akrylowa m?2
d2.2 kalk. wlasna
ST. B 03.02
poz.63+poz.64 m? 32,16
RAZEM 32,16
73 KNR BC-03 0304-05 |Montaz tasmy ochronnej np. Acrovyn TP 150 m
d2.2 kalk. wlasna
ST. B 03.03
<korytarz> 13.25%2+2.4%2-1,88-0,98%2-1,08 m 26,38
RAZEM 26,38
74 KNR-W 5-08 0401-04 | Montaz tablic korkowych w ramkach aluminiowych o wym. 90x60 cm szt
d22 + KNR-W 5-08 0402-
02
ST. B 06.00
<korytarz> 5 Szt 5
RAZEM 5
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Remont sali gimnastycznej z zapleczem, Zespotu Szkét im. I.J.Paderewskiego
Knuréw, ul. Szpitalna 25
etap I-zaplecze z korytarzem

Lp. Podst ‘ Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
2.3 Stolarka
75 KNR-W 4-01 0353-08 | Wykucie z muru drzwi m?
d.2.3 ST. B 01.00
<dla drzwi d7> 1,88%2,46 m?2 4,62
<dla drzwi d5> 1,08%2,09 m2 2.26
RAZEM 6,88
76 KNR-W 4-01 0331-02 | Poszerzenie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej dla otworéw drzwio- m?2
d2.3 ST. B 01.00 wych
<do szkoly> 0,2*2,09 m?2 0,42
RAZEM 042
71 KNR-W 2-02 1025-03 | Osadzenie -o$cieznice stalowe z blachy tloczonej ocynkowanej malowane proszkowo szt.
d2.3 ST. B 06.00
<skrzydta d7> 1 szt. 1
<skrzydta d5> 1 szt. 1
RAZEM 2
78 KNR-W 2-02 1022-01 | Odsadzenie - skrzydia drzwiowe ptycinowe laminowane petne jednoskrzydiowe oszklone fabrycznie wykonczone m?
d.2.3 ST. B 06.00
<skrzydta d5> 1,0%2,05 m2 2,05
RAZEM 2,05
79 KNR-W 2-02 1022-01 | Odsadzenie - skrzydia drzwiowe plycinowe laminowane petne dwuskrzydlowe o podwyzszonej wytrzymatosci w wyko- m?
d23 ST. B 06.00 naniu indywidualnym
<skrzydta d7> 1,8%2,42 m2 4,36
RAZEM 4,36
80 KNR-W 4-01 0708-02 | Uzupeienie tynkéw zwyktych wewn. kat.IlI z zaprawy cem.-wap. na oéciezach m
d.2.3 ST. B 03.01
<skrzydta d5> 1,0+2%2,05 m 5,10
<skrzydta d7> 1,842%2,42 m 6,64
RAZEM 11,74
3 USUNIECIE GRUZU
81 KNR 4-01 0108-11 Wywiezienie odpadéw spryzmowanych samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km m3
d3 ST. B 01.00
poz.1%0,8%2,0%0,05+p0z.2*0,12+poz.3+p0z.4*0,124+p0z.9*0,12+poz.10+p0oz.20%0,03+p0z.21*0,015+poz.22*0,015+ m3 11,57
p02z.39%0,1+p0z.40%0,1+poz.75*0,05+poz.76*0,12
RAZEM 11,57
82 KNR 4-01 0108-12 Wywiezienie odpadéw spryzmowanych samochodami samowyladowczymi - za dalszych 4 km m3
d.3 ST. B 01.00 Krotno$¢ = 4
poz.81 m3 11,57
RAZEM 11,57
83 kalk. wlasna Optata za sktadowanie gruzu m3
d.3 ST. B 01.00
poz.81 m3 11,57
RAZEM 11,57
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