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1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjvsymagania dotycce wykonania i odbioru robot w
zakresie wykonania instalacji ogrzewania w pomiesaiach sali gimnastycznej w Zespole Szkot idh. I.
Paderewskiego w Knurowie ul. Szpitalna 25

1.2. ZAKRES STOSOWANIA

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimeetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatiia
robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnai umazliwiajace i majce na celu
wykonanie instalacji centralnego ogrzewania.. N#za specyfikacja techniczna zwana jest z
wykonaniem niej wymienionych robot:

a. Demontaistniegcej instalacji c.0. w olgbie sali gimnastycznej (instalacja bez grzejnikow)

b. Przekucie otwordow, wykucie wki bruzd w przegrodach budowlanych do prowadzenpiaej instalaciji
c. Dostawa i montanowych instalaciji

d. Wykonanie prob énienia nowo wykonanych instalaciji

e. Zamurowanie wykonanych wki bruzd budowlanych

f. Pomiary skuteczrigi dziatania

g. Przekazanie do eksploatacji instalaciji

1.4. OGOLNE WYMAGANIA

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizagb6t zgodnie z dokumentggprojektovy, specyfikacy
techniczn, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiegz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy
Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykondradbioru robdét instalaciji centralnego ogrzewania
COBRTI INSTAL nr 6. Odsfpstwa od projektu magdotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, zakgpienia zaprojektowanych materiatow —

w przypadku niemdiwosci ich uzyskania - przez inne materiaty lub elergenzblizonych
charakterystykach i trwatoi. Wszelkie zmiany i odgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej
nie mo@ powodowa obnizenia wartéci funkcjonalnych i aytkowych instalacji, a jeeli dotycz zamiany
materiatow i elementow okinych w dokumentacji technicznej na inngie mog@ powodowd
zmniejszenia trwakzi eksploatacyjnej. Roboty mortawe naley realizowa zgodnie z Polskimi
Normami, oraz innymi przepisami dotycymi przedmiotowej instalaciji.

n

2. MATERIALY

2.1 WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW STOSOWANYCH W INSTALACJACH
GRZEWCZYCH

2.1.1. Przy wykonywaniu robét budowlanych rglezgodnie z ustagv1], stosowd wyroby budowlane,
ktére zostaty dopuszczone do obrotu i powszechhdgednostkowego stosowania w budownictwie.
2.1.2. Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszegonstosowania w budownictwig wtasciwie
oznaczone

1) wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikatanak bezpiecastwa, wykazujcy, ze zapewniono
zgodnd¢ z kryteriami technicznymi okéeonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz
wihasciwych przepisow i dokumentow technicznych - w @sieniu do wyrobow podleggych tej
certyfikacji

2) wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny rgsd i wydano certyfikat zgodrigi lub deklaracj
zgodndci z Polslky Normg lub z aprobattechnicza , mapce istotny wptyw na spetnienie co najmniej
jednego z wymagapodstawowych - w odniesieniu do wyrobdw nicet¥igh certyfikacy na znak
bezpieczéstwa,
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3) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrob@vmapcych istotnego wptywu na spetnianie
wymaga podstawowych oraz wyrobdéw wytwarzanych i stosoweanyedtug tradycyjnie uznanych zasad
sztuki budowlanej, élacym zahcznikiem do rozporgdzenia ,

4) wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, ey&h zgodnie z ogbnymi przepisami dokonano
oceny zgodngi ze zharmonizowanormy europejsk wprowadzon do zbioru Polskich Norm', z
europejsk aprobaj techniczi lub krajowy specyfikacy techniczig paistwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej uznanprzez Komis¢ Europejsk za zgodn z wymaganiami podstawowymi,

5) wyroby budowlane znajdige s¢ w okr&lonym przez Komigj Europejsk wykazie wyrobow
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpiéstea6b, dla ktérych producent wydat deklagacj
zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej.

2.1.3. Dopuszczone do jednostkowego stosowani@biekcie budowlanym aswyroby budowlane
wykonane wedtug indywidualnej dokumentacji teckangj sporzdzonej przez projektanta obiektu lub z
nim uzgodnionej, dla ktérych dostawca, zgodniezpoozdzeniem [4], wydat éwiadczenie wskazuge,ze
zapewniono zgodr$é wyrobu z § dokumentagj oraz z przepisami i obogdujagcymi normami.

2.1.4. Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo budowlaie kierownik budowy, a jeeli jego ustano- wienie nie
jest wymagane - inwestor, oba&any jest przez okres wykonywania rob6t budowlanymtzechowywé
o$wiadczenia wymienione w 5.3, oraz udgstiat je przedstawicielom uprawnionych organow.

2.2 WYMAGANIA OGOLNE

2.2.1. Instalacja ogrzewcza powinna, zgodnie Zsaust. | ustawy [1], zapewhbbiektowi budowlanemu, w
ktorym ja wykonano, maliwos¢ spetnienia wymagapodstawowych dotyezych w szczegolriai:

a. bezpiecaestwa konstrukcji,

b. bezpieczéstwa paarowego,

c. bezpieczistwa uytkowania,

d. odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowothyaraz ochrongrodowiska,

e. ochrony przed hatasem i drganiami,

f. oszczdndsci energii i odpowiedniej izolacyjsoi cieplnej przegrdd.

2.2.2. Instalacja ogrzewcza powinn& lyykonana zgodnie z projektem oraz przy speniereu
wlasciwym zakresie wymagaprzepisu techniczno - budowlanego wydanegaradze rozporgzenia
[2], zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy Prawo budowldihez uwzgkdnieniem ewentualnych odgistw
udzielonych od tych przepiséw w trybie przewidziamy art. 8 tej ustawy, a taé& zgodnie z zasadami
wiedzy techniczne;j.

2.2.3. Ponadto zgodnie z art. 5 ust. | ustawyifistalacja ogrzewcza powinnadayykonana, przy wzciu
pod uwag przewidywanego okresuzytkowania, w sposéb unatwiajacy zapewnienie jej prawidtowego
uzytkowania w zakresie ogrzewania i wentylacji, zggrinz przeznaczeniem obiektu i zaaiami

projektu budowlanego tej instalacji oraz we $glawvym zakresie zgodnych z wymaganiami przepisow
techniczno-budowlanych dotygzych warunkow technicznychzytkowania obiektéw budowlanych
wydanych w drodze rozpajdzen, zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy Prawo budowlahédla budynkéw
mieszkalnych zgodnie z wymaganiami rozpodezenia [3]), a take zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

2.3. MATERIAL

Instalacja c.o. &dzie w catdci wykonana z rur z polipropylenu stabilizowanegarstwa aluminium.
Zalecany zakres stosowania w instalacjach ogrzestcaypdnych: tmax 90C, pmax 6 bar



3. SPRET

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Wy&aca winien
uzywat sprztu zalecanego przez producenta montowanych elemesrz dopuszczonego przez
Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobgmainy do aywania jedynie takiego spytai, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakevykonywanych robot. Rodzajeywanego sprgu
uzywanego do robot niniejszej specyfikacji pozostasigado uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z
Inspektorem Nadzoru. Sgitzbedacy wlasndcig Wykonawcy lub wynagty do wykonania robo6t ma by
utrzymywany w dobrym stanie i gotose do pracy.

4. TRANSPORT

Wykonawca zobowizany jest do stosowania takighodkdw transportu, ktore pozwadajnikmé
uszkodzé i odksztatcé przewaonych materiatdbw. Sposéb uktadania rur élkibostawca lub
producent. Wszystkie elementy instalacji powinny bgstarczane na miejsce budowy w
nieuszkodzonym stanie. Niedopuszczalne jest rzaadaimentéw podczas zatadunku i wytadunku ze
wzgledu na maliwos¢ ich uszkodzenia, odksztalcenia. Ksztaltki plprzewozé w skrzyniach. Przed
rozpoczciem prac montaeowych na budowie natg sprawdzt dostarczone materiaty i wyeliminowa
elementy wymagage naprawy lub kwalifikgjce s¢ na ztom. Zatadunek, transport i roztadunek
materiatéw i uradzen nalery przeprowadzi zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchuggraym.
Rury przewozi s w pozycji poziomej. Podczas zatadunku, roztadurdddadowania naley
zabezpieczyje przed uszkodzeniami mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 MONTAZ PRZEWODOW INSTALACJI

Przewody grzewcze poziome powinnylprowadzone ze spadkiem takby w najnkszych

miejscach zatanfaprzewoddéw zapewaimazliwos¢ odwadniania instalacji, a w najagzych miejscach
zatama przewodow maliwosé odpowietrzania instalacji. Dopuszcza siazliwos¢ uktadania odcinkéw
przewoddéw bez spadkuzgi predkos¢ przeptywu wody zapewni ich samoodpowictrzeniepaimianie
z wody jest maliwe przez przedmuchanie gsponym powietrzem.

Przewody poziome prowadzone pkzyanach, na lub pod stropami itp. powinnycgywva na
podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w ugtaeh, na wspornikach, zawieszeniach itp.)
usytuowanych w odgpach nie mniejszych awynika to z wymagadla materiatu z ktérego wykonane
Sa rury.

Przewody uktadane w zakrywanych bruzdégiennych i w szlichcie podtogowej powinnydy
uktadane zgodnie z projektem technicznym. Trasgwaddw powinny bg zinwentaryzowane i
naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej

Przewody naley prowadzé w sposob zapewnigy wiasciwa kompensagj wydtuzen cieplnych

(z maksymalnym wykorzystaniem miovosci samokompensaciji), |

Przewody zasilagy i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny mjozone réwnolegle.

Przewody pionowe natg prowadzt tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nic praekyto | cm na
kondygnagj.

Oba przewody pionu dwururowcgo naleuktada zachowujc stah odlegtaé miedzy osiami wynosga
8 cm (= 0,5 cm) przyrednicy pionu nie przekraczagej DN 40;. Odlegt& miedzy przewodami pionu o
wiekszejsrednicy powinna by taka, aby maiwy byt dogodny montatych przewodow.

Przewdd zasilagy pionu dwururowego powinienesinajdowa z prawej strony, powrotny ga lewej
(dla patracego naciare).

W przypadku pionéw dwururowych, okeje piondéw gatzkami grzejnikowymi naley wykona od
strony pomieszczenia.

Przewody naley prowadzé w sposob umdiwiajacy zabezpieczenie ich przed dewastacj

Przewody poziome natg prowadzt powyzej przewodow instalacji wody zimnej i przewodow
gazowych.



5.2 PODPORY

Podpory state i przesuwne

Rozwigzanie i rozmieszczenie podpor statych i podporgqmagych (wspornikdw i wieszakdéw) powinno
by¢ zgodne z projektem technicznym. Nie rglemienia& rozmieszczenia i rodzaju podpér bez
akceptacji projektanta instalacji, nawetgk nie zmienia to zaprojektowanego uktadu kompejsa
wydtuzen cieplnych przewoddw i nie wywotuje powstawania didwych napgzen i odksztatcé
przewoddw. Konstrukcja i rozmieszczenie podpéripayw umazliwi ¢ fatwy i trwaty monta przewodu,

a konstrukcja i rozmieszczenie podpér przesuwnyetimmy zapewni swobodny, poosiowy przesuw
przewodu.

Maksymalny odsip migdzy podporami przewoddw z PEX stabilizowanego Iasjaogrzewczej wodnej
dla tmax 90C.

srednica rozstaw podpor
nominalna
m
16 0,8
20 1,0
25 11
32 1,3
40 15
50 1,7
63 1,9
75 2,0
90 2,0
110 2,1

5.2.2. Prowadzenie przewoddw bez podpor

Przewdd poziomy na stropie, wykonany z jednegorddciury, mae by prowadzony bez podpér pod
warunkiem umieszczenia go w rurze ostonowej z tywoezsztucznego (w,pesziu”) lub w izolaciji.
osadzonej w warstwach podepodtogi. Celowe jest takie uenie rur zeby & byta linia falista w
ptaszczynie réwnolegtej do powierzchni przegrody na ktdmegiewdd jest uktadany. Przewod w rurze
ostonowej powinien byprowadzony swobodnie.

5.3. TULEJE OCHRONNE

Przy przejciach rug przez przegroglbudowlan (np. przewodem poziomym przéaarg, a przewodem
pionowym przez strop), nalg stosowa tuleje ochronne.

W tulei ochronnej nie m@ znajdowa si¢ zadne pajczenie rury.

Tuleja ochronna powinna Byura o srednicy wewgtrznej wickszej odrednicy zewgtrznej rury
przewodu:

a) co najmniej 0 2 cm, przy prieju przez przegragpionows,

b) co najmniej o | cm, przy przgju przez strop.

Tuleja ochronna powinna byltuzsza n grubdc¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm zzkej strony, a
przy przejciu przez strop powinna wystagvakoto 2 cm powyej posadzki. Nie dotyczy to tulei
ochronnych na rurach pragzy grzejnikowych (gakek), ktérych wylot zéciany powinien by
ostonkty tarczlg ochronn.

Przestrzé miedzy rum przewodu a tulgjochronm powinna by wypetniona materiatem trwale
plastycznym nic dziatagym korozyjnie na ru, umazliwiajagcym jej wzdhezne przemieszczanieedi
utrudniapcym powstanie w niej nagren $cinajgcych.

Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elememtaddzielenia przeciwparowego powinien ly
wykonany w sposob zapewniay przepustowi odpowiedpklas odporndci ogniowej (szczelni
ogniowej E; izolacyjnéci ogniowej 1) wymagamdla tych elementéw, zgodnie z rozganiem
szczegOtowym znajdggym sk w projekcie technicznym.

Przepust instalacyjny w tulei ochronnej, wykonanyewrgtrznejscianie budynku potej poziomu
terenu, powinien bywykonany w sposob zapewnjay przepustowi uzyskanie gazoszczeétio
wodoszczelngei, zgodnie z rozwaizaniem szczegotowym znajdaym si w projekcie technicznym,
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Wodoszczelny przepust instalacyjny w tulei ochrgnpewinien by wykonany zgodnie z rozggzaniem
szczegbtowym znajdagym sk w projekcie technicznym.

Przefcie rug w tulei ochronnej przez przegrpdie powinno by podpos przesuwg tego przewodu,

5.4. MONTAZ GRZEJNIKOW

Grzejnik ustawiany przycianie naley montow& albo w ptaszczinie pionowej albo w

ptaszczynie rownolegtej do powierzchiciany lub wrgki.

Grzejnik w poziomic naley montowa z uwzgkdnieniem maliwosci jego odpowietrzania.
Grzejniki ptytowe stalowe naty mocow& dosciany zgodnie z instrukgjproducentagrzejnika.
Grzejniki cztonowe lub modutowe aluminiowe natanontowa na wspornikach

sciennych i mocowéadodatkowo uchwytami zgodnie z instrukgroducenta grzejnikow,

Grzejniki cztonowezeliwne i stalowe nalgy montowa& na wspornikacliciennych i

mocow& dodatkowo uchwytami. Jeden wspornik powinien pazigd na nie wgcej niz 5

cztondw grzejnikaeliwnego i nic wgcej niz 7 cztonow grzejnika stalowego, lecz nie mnigj ni

dwa wsporniki i jeden uchwyt na grzejnik. Wigk stanowd grzejniki sktadajce sé z dwdch
cztondw , ktére naley montowa na jednym wsporniku i jednym uchwycie.

Grzejniki rurowezebrowe, aebrowane i gtadkie natg mocowa stosujc jeden wspornik

na | m diugéci grzejnika, lecz nic mniej nidwa wsporniki na jeden grzejnik. W grzejnikach
wielorzedowych wsporniki powinny podtrzymywanajwyzszy rad grzejnika, przy czym natg
zastosowa& co najmniej jeden dodatkowy wspornik podtrzyaayjrzad najnizszy.

Konwektor naley montowa zgodnie z instrukgjproducenta konwktora.

Grzejniki rurowe gtadkie w uktadzie pionowym natenocowa do sciany przynajmniej w

dwdéch miejscach wspornikami lub uchwytami.

Grzejniki mazna montowda na dostosowanych do nich stojakach podtogowycsugc

odpowiednio wymienione powgj zasady.

Grzejniki, ktérych montaw kanale podpodtogowym dopuszcza producentzpale

montowa w tym kanale zgodnie z instrukgproducenta grzejnika lub zgodnie z rogzgniem
szczegbtowym znajdagym sk w projekcie technicznym.

Wsporniki, uchwyty i stojaki grzejnikowe powinny &gsadzone w przegrodzie

budowlanej sposéb trwaty. Grzejnik powinien opiesig catkowicie na wszystkich wspornikach lub
stojakach.

Grzejnik, ktérego budowa to urrdawia, mozna hczy¢ krzyzowo (zasilanie i powr6t po przeciwnych
stronach grzejnika). Krzpwo naley taczy¢ grzejnik dla ktérego taki sposéickenia jest wymagany w

Grzejniki naley zabezpieczyprzed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do azadarczenia robot
wykonczeniowych. W przypadku kiedy takie zabezpieczaregest maliwe, zamiast grzejnika natg
zainstalowa grzejnikowy szablon montawy pohczony z gajzkami grzejnikowymi w celu
umazliwienia przeprowadzenia badania szczétminstalacji. Jeeli badanie to ¢dzie przeprowadzane
woda, grzejnikowe szablony morawe powinny by wyposaone w odpowietrzniki miejscowe.
Grzejnik lub szablon montawy grzejnika nalgy taczy¢ z gahzkami grzejnikowymi w sposob
umazliwiajacy monta i demonta bez uszkodzenia ggiek i naruszenia wykazenia przegréd
budowlanych, w ktorych lub na ktorych gzki te $ prowadzone.

Przylczenie grzejnika w zasyfonowaniu instalacji (ngiwnicy ponizej przewodow rozdzielczych)
nalezy wyposay¢ w armatug spustow.

5.5. MONTAZ ARMATURY

Armatura powinna odpowiadavarunkom pracy (énienie, temperatura) instalacji, w ktérej jest
zainstalowana.

Przed instalowaniem armatury nafaisuri¢ z niej zalepienia i ewentualne zanieczyszczenia.
Armatura, po sprawdzeniu prawidto¥ed dziatania, powinna liyinstalowana takzeby byta dosgpna do
obstugi i konserwaciji.

Armatur na przewodach nate tak instalowa, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt zggdn
Z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

Armatura na przewodach powinnattgamocowana do przegréd lub konstrukcji wsporczyy wyciu
odpowiednich wspornikéw, uchwytéw lub innych trwethypodpad, zgodnie z projektem technicznym.
Zawory grzejnikowe pagkzone bezpwednio z grzejnikiem nic wymagafodatkowego zamocowania.



- 7-

Armatura odcinajca grzybkowa montowana na paaj piondw, a take na gajziach powinna by
zainstalowana w takim pateniu aby przy napetnianiu instalacji woda naptywgad grzybek". Nie
dotyczy to zaworéw grzybkowych dla ktérych producegopucit przeptyw wody w obu kierunkach.
Armatura spustowa powinna binstalowana w najaszych punktach instalacji oraz na pddigch
pionow przed elementem zamyk@ym armatury odcinagej (od strony pionu), dla umlbwienia
opr&niania poszczegolnych pionéw z wody, po ich edd. Armatura spustowa powinnady
lokalizowana w miejscach tatwo dephych i by zaopatrzona w g¢zke do weza w sposéb
umazliwiajacy gromadzenie wody usuwanej z instalacji w zbikaoh (statych lub przesoych)
wykonanych z materiatu (tworzywa sztucznego) niegaujacego zanieczyszczenia wody.

Kazdy pion o wysokéci ponad 3 kondygnacje lub grupa pionéw w budynkuysokaci 2-3
kondygnacji, lecz obstugage nie wecej niz 20 - 25 grzejnikdw, powinny kBywyposaone w armatuy
odcinapcg z armatug spustovy, montowan na podejciu przewodu zasilagego i powrotnego.

5.6. WYKONANIE REGULACJI INSTALACJI OGRZEWCZEJ

Nastawy armatury regulacyjnej jak np. nastawy ragjumontaowej przewodowej armatury
regulacyjnej (w uzasadnionych przypadkach moktsiz regulacyjnych), nastawy regulatoréwmicy
cisnienia, nastawy montawe zaworéw grzejnikowych i nastawy eksploatacygrenostatycznych
zaworow grzejnikowych, powinny byprzeprowadzone po zakezeniu montau, ptukaniu i badaniu
szczelnéci instalacji w stanie zimnym.

Nastawy regulacji montawe] armatury regulacyjnej nakewykona zgodnie z wynikami oblicze
hydraulicznych w projekcie technicznym instalaciji.

Nominalny skok regulacji eksploatacyjnej termostatych zaworow grzejnikowych powiniendy
ustawiony na kadym zaworze przy pomocy fabrycznych oston robocz@zynnd¢ ustawienia natey
dokona& zgodnie z instrukgjproducenta zaworow,

5.7. IZOLACJA CIEPLNA

Przewody instalacji ogrzewczej powinnychgolowanie cieplnie. Dopuszcza siie stosowanie izolacji
cieplnej przewodow instalacji ogrzewczeigé :

a) g nimi gahzki grzejnikowe prowadzone po wierzchu przegrodgomieszczeniu w ktérym znajduje
sie grzejnik przyhczony tymi gadzkami,

b)prowadzonegw rurze ostonowej w warstwach podtogi i projeksma temperatura powierzchni
podtogi nad przewodem w warunkach obliczeniowyahpnzekracza 26 °C,

¢)z projektu technicznego tej instalacji wynika wagranie nie stosowania izolacji cieplnej ckoaych
przewodow.

Armatura instalacji ogrzewczej powinnacdyolowana cieplnie, jeeli wymaganie to wynika z projektu
technicznego tej instalacji.

Wykonywanie izolacji cieplnej natg rozpocz¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych
prob szczeln@i, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia ambgygnego powierzchni
przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdeprawidtowaci wykonania powyszych robét
protokotem odbioru.

Materiat z ktérego ¢dzie wykonana izolacja cieplna, jego gréboraz rodzaj ptaszcza ostanie¢go,
powinny by zgodne z projektem technicznym instalacji ogrzeajcz

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji dieppowinny by suche, czyste i nie uszkodzone, a
sposob skltadowania materiatéw na stanowisku praeyrpen wykluczg mozliwos¢ ich zawilgocenia
lub uszkodzenia.

Powierzchnia na ktérej jest wykonywana izolacjglria powinna b§ czysta i sucha, Nie dopuszcza si
wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniachmie&zyszczonych ziemicementem, smarami itp.
oraz na powierzchniach z niecatkowicie wysehniub uszkodzog powtoka antykorozyjn.

Zakaiczenia izolacji cieplnej powinny byabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoaenie
Izolacja cieplna powinna kbywykonana w sposob zapewniey nierozprzestrzenianiegsbgnia

5.8. OZNACZANIE
Przewody, armatura i wdzenia, po ewentualnym wykonaniu zeivanej ochrony antykorozyjnej i

wykonaniu izolacji cieplnej, naby oznaczy zgodnie z przyjtymi zasadami oznaczania podanymi w
projekcie technicznym i uwzedinionymi w instrukcji obstugi instalacji ogrzewczej
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Oznaczenia nahy wykona na przewodach, armaturze i goizeniach zlokalizowanych:

a) nascianach w pomieszczeniach technicznych i gosposgainoz budynku, w tym w piwnicach nie
bedacych lokalami aytkowymi,

b) w zakrytych bruzdach, kanatach lub zamgkyth przestrzeniach - w mieszkaniach i lokalach
uzytkowych a take w pomieszczeniach technicznych i gospodarczybhidynku. Oznaczenia powinny
by¢ wykonane w miejscach degu, zwizanych z aytkowaniem i obstugtych elementéw instalacji.

6. KONTROLA | BADANIE PRZY ODBIORZE
6.1. SPRAWDZENIE DO BADA ODBIORCZYCH INSTALACJI OGRZEWCZEJ

Sprawdzenie przygotowania budynku do odbioru iasjabgrzewczej polega na:

a) sprawdzeniu w dzienniku budowy potwierdzenigpmykonawcow zakazenia wszystkich

robot przy wykonywaniu instalacji ogrzewczej,

b) sprawdzeniu w dzienniku budowy potwierdzeniseprarykonawcéw zakazenia wszystkich robét
budowlanych i wykéczeniowych, majcych wptyw na spetnienie przez przegrody budowlapmaga
dotyczcych izolacyjndéci cieplnej i innych wymagaokreslonych w zaaczniku do rozporadzenia [2], w
tym wymaga dotyczcych szczelngi przegrod zewgtrznych na przenikanie powietrza.

6.2. DOKUMENTACJA TECHNICZNA POWYKONAWCZA

Zakres i zawart@ dokumentacji technicznej powykonawczej instalagfizewczej okréaja niniejsze
WTWIO. W szczegdlngci dokumentacja ta powinna zawiéra

a. plan sytuacyjny w skali wystarczegj dla zobrazowania patenia obiektu z wykonaninstalacy oraz
dojazdu do niego,

b. opis techniczny wykonanej instalacji z charaldbika 0goln zrédta ciepta i nominalnymi
parametrami pracy instalaciji,

¢ projekt techniczny powykonawczy instalacji ogrzeej, to znaczy projekt, ktérego realizacj
potwierdzili kierownik robét instalacyjnych i inskter nadzoru, odpowiedzialni za prawidtoso
wykonania instalacji, na ktérym naniesiono dokonarteakcie montau zmiany i uzupetnienia instalacji
(rysunki powykonawcze instalacji jak: rzuty powiarg/ch i nietypowych kondygnacji, rozwimia,
konieczne schematy, rysunki ugliviajace

lokalizacg obudowanych i zastogtych przewodow i urgze, itp.),

d. obliczenia powykonawcze szczytowego zapotrzeb@awaa ciepto do ogrzewania budynku, a
takze obliczenia cieplno - hydrauliczne, w tym regujaey(np. dane okiéajace nastawy armatury i
innych uradzen regulacyjnych); obliczenia powinny &gostarczone w formie elektronicznej (pliki
komputerowe wraz z programem uttiwiajgcym korzystanie z nich) z nieginymi wydrukami;
dopuszcza giobliczenia w formie pisemnej,jeli tak wynika z umowy na wykonanie projektu.

e. dokumentagjkoncesyjg na uradzenia podlegage UDT,

f. oswiadczenia wskazage,ze ewentualnie zastosowane wyroby dopuszczone dogddwego
stosowania w instalacji ogrzewczep zgodne z projektem technicznym oraz przepisami i
obowigzujagcymi normami,

g. instrukcja obstugi instalacji wraz z dokumenaaaj techniczno - ruchowymi tych wyrobdow
zastosowanych w instalaciji, dla ktorych jest tabéelne,

h. na wyroby olgjte gwarancjami, dokumenty potwierdaag gwarangj producenta lub dystrybutora.
i. obmiar robét powykonawczy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w Ogélnej Sjlemjf Technicznej pkt. 7,0. Jednosgtbmiarove
jest I metr (m) rury., dla kalego typusrednicy. Jednostkobmiarows armatury jest | komplet
zamontowanego ugdzenia dla kadego typu.

Zasady przyjte do obmiaréw:

a) diuga¢ przewodu natey mierzy¢ wzdtuz jego osi,

b) do ogdlnej diugéei przewodu naley wliczy¢ diugas¢ armatury 4czonej na gwint igcznikéw,

c) dtuga¢ zwezki (redukcji) naley wliczy¢ do dtugdci przewodu o wikszejsrednicy,

d) catkowit dtugas¢ przewodow przy badaniach instalacji ogrzewczegaezelnéc lub przy badaniach
na gosco powinna stanowisuma dtugéci przewoddw zasilagych i powrotnych.



8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w Specyfikaeghhicznej ,,Czs¢ ogolna” pkt.8.

Odbidr robot w kadym zakresie naky przeprowadzi zgodnie z -, Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét budowlano — mortawvych” tom Il — Wydawnictwo ,Arkady” Warszawa 1988
sprawdzajc aktualné¢ norm i przepiséw wizanych wymienionych w tym opracowaniu —i z
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru inst@ilamdociggowych COBRTI Instal zeszyt nr 7 .
Warszawa 2003

Instalacja powinna liyprzedstawiona do odbioru technicznegad@vego po spetnieniu ngpujacych
warunkow:

a. zakaczono wszystkie roboty moriawe przy instalacji,gcznie z wykonaniem izolacji cieplnej,

b. instalagt wyptukano, napetniono wad odpowietrzono,

c. dokonano badeodbiorczych, z ktérych wszystkie zalazyty si wynikiem pozytywnym,

d. zakaiczono uruchamianie instalacji obejrpeg w szczegdlni regulacg montaows oraz badanie na
gorgco w ruchu cigtym podczas ktorychrodio ciepta bezpwednio zasilajce instalagj zapewniato
uzyskanie zatzonych parametrow czynnika grzejnego (temperatuséeraa, przeptyw, éhienie
dyspozycyjne),

e. zakaczono roboty budowlano - konstrukcyjne, witkaeniowe i inne, mage wptyw na efekt
ogrzewania w pomieszczeniach obstugiwanych przsalecg i spetnienie wymagarozporzdzenia [2]
w zakresie izolacyjriei cieplnej i innych wymagazwiazanych z oszezincscia energii.

8.3.2 Przy odbiorze Kmowym instalacji naley przedstawd nastpujace dokumenty:

a. projekt techniczny powykonawczy instalacji (niesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami
dokonanymi w czasie budowy),

b. dziennik budowy,

c. potwierdzenie zgodidoi wykonania instalacji z projektem technicznymywikami pozwolenia na
budow i przepisami,

d.obmiary powykonawcze,

e. protokdty odbiorow

g. protokéty wykonanych badadbiorczych ,

h. dokumenty dopuszczae do stosowania w budownictwie wyroby budowlandrych wykonano
instalacg,

i. dokumenty wymagane dla udzer podlegajcych odbiorom technicznym,

j- instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wydoh

K. instrukcg obstugi instalacji.

W ramach odbioru kacowego nalgy:

a. sprawdz czy instalacja jest wykonana zgodnie z projekteammicznym powykonawczym,

b. sprawdzi zgodnd¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami ékneymi w odpowiednich
punktach WTWiO, a w przypadku ogpstw, sprawdzi w dzienniku budowy uzasadnienie koniec@io
wprowadzenia odgpstwa,

c. sprawdzi protokaty odbiorow technicznych gxiowych,

d. sprawdzi protokoty zawierajce wyniki badé odbiorczych,

e. uruchomi instalacg, sprawdzt osiaganie zaktadanych parametrow.

Odbidr kaacowy kaiczy sk protokolarnym przeciem instalacji ogrzewczej do

uzytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem brakuygatowania instalacji doaytkowania,

wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

Protokét odbioru kcowego nie powinien zawiergpostanowié warunkowych. W przypadku
zakaczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem brakaygotowania instalacji dozytkowania, po
usungciu przyczyn takiego stwierdzenia natgrzeprowadz ponowny odbiér instalacji. W ramach
odbioru ponownego natg ponadto sprawdziczy w czasie pomdzy odbiorami elementy instalacji nie
ulegty destrukcji spowodowanej korgzgamarzrgciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami.

8.4 BADANIA ODBIORCZE

Zakres badaodbiorczych

Zakres badaodbiorczych natkey dostosowé do rodzaju i wielkéci instalacji ogrzewczej Szczegbtowy
zakres badaodbiorczych powinien zostaistalony w umowie porgidizy inwestorem i wykonavacz

tym, ze powinny one ol co najmniej badania odbiorcze szczéti@l1.2), odpowietrzenia (11.6),
zabezpieczenia przed przekroczeniem granicznycto$eacisnienia i temperatury (11.8),
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zabezpieczenia przed korgzyewretrzng (11.10), zabezpieczenia przedatiwoscig wtdrnego
zanieczyszczenia wody wodagowej (11.12).

Badanie odbiorcze szczekwoinstalacji ogrzewczej

Warunki wykonania badania szczedob

- Badanie szczeldoi nalezy przeprowadzaprzed zakryciem bruzd i kanatow, przed pomalowanie
elementow instalacji oraz przed wykonaniem izolaigplne;.

- Jezeli postp robot budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanahvktorych zmontowano ezt
przewoddw instalacji, przed catkowitym zakaeniem monta catej instalacji, wowczas badanie
szczelnéci nalezy przeprowaddi na zakrywanej jej €&ci, w ramach odbioréw e¢zciowych.

- Badanie szczeldoi powinno by przeprowadzone waed Podczas odbiorow gxiowych
instalacji, w przypadkach uzasadnionychztiveoscig zamarzrgcia instalacji lub spowodowania
nadmiernej jej korozji, dopuszcza siykonanie badania szczekwb sprzonym powietrzem.

- Podczas badania szczeloiazabrania s, nawet krétkotrwatego podnoszeniénienia ponad wartg
cisnienia prébnego.

- Podczas badania szczedaidnstalacja powinna ldyodliczona odirddia ciepta lukzrddio ciepta
powinno by skutecznie zabezpieczone przed uruchomieniem.

Przygotowanie do badania szczdltiavods zimm

- Przed przygpieniem do badania szczebitowods, instalacja (lub jej ag¢) podlegajca badaniu,
powinna by skutecznie wyptukana wadCzynndc¢ te naleey wykonywa przy dodatniej temperaturze
zewretrznej, a budynek w ktérym jest instalacja niezmby¢ przemarznjty. Podczas ptukania wszystkie
zawory przelotowe, przewodowe i grzejnikowe

powinny by catkowicie otwarte, natomiast zawory almépwe catkowicie zamkigte.

- Przed napetnieniem wadnstalacji wyposzanej w odpowietrzniki automatyczne i nie wyptukameag
nalezy wkrecat kompletnych automatycznych odpowietrznikow, lesdynie ich zawory stopowe. Do
chwili skutecznego wyptukania instalacja taka pawify od powietrzana poprzegazne otwieranie
zaworow stopowych. Zalecaegiolgczenie, z elementem otwiegaym zawor stopowy, aa
elastycznego, umibwiajacego odprowadzenie wody ptacej do przenénego zbiornika lub
kanalizacji. Dopiero po skutecznym wyptukaniut@taciji, w zawor stopowy natg wkrecic
automatyczny odpowietrznik.

- Bezparednio po ptukaniu naky instalacg napetné woda, uwzgkdniajc jednoczénie potrzeb
zastosowania odpowiedniego inhibitora korozjtejewyniki badania wody stosowanej do napetniania i
uzupelniania instalacji orazzyte materialy instalacyjne wymagayprowadzenia go do instalaciji,
zgodnie z tablig 12.

- Nalezy od instalacji odiczy¢ naczynie wzbiorcze, epic¢ rurg wzbiorcz i inne rury zabezpieczgje.
Jezeli instalacja jest zasilana z kotta z wbudowanyoayniem wzbiorczym przeponowym, nate
odlagczy¢ kociot od instalaciji.

- Po napetnieniu instalacji wadimmng i po doktadnym jej odpowietrzeniu naje przy ciénieniu
statycznym stupa wody, dokohatarannego przeglu instalacji (szczegoélnie pgizen i dlawnic), w celu
sprawdzenia, czy nie wygiuj g przecieki wody lub roszenie i czy instalacja jgstygotowana do
rozpoczcia badania szczeldao.

Przebieg badania szczefigowody

- Do instalacji nalgy podhczy¢ reczrg pompe do badania szczelég. Pompa powinna kiywyposaona
w zbiornik wody, zawory odcingge, zawdr zwrotny i spustowy.

- Podczas badania powinienchyzywany cechowany manometr tarczowye@nica tarczy minimum 150
mm) o zakresie 0 50% gkszym od dinienia probnego i dziatce elementarnej:

0,1 bar przy zakresie do 10 bar,

0,2 bar przy zakresie vigzym.

- Badanie szczelroi instalacji wod mazemy rozpocz¢ po okresie co najmniej jednej doby od
stwierdzenia jej gotowssi do takiego badania i nie wygpienia w tym czasie przeciekow wody lub
roszenia.

- Po potwierdzeniu gotowsoi ztadu do podjcia badania szczelda nalery zwigkszy¢ cisnienie w
instalacji za pomacpompy do badania szczekog kontrolugc jego warté¢ w najnizszym punkcie
instalaciji.

- Wartas¢ cisnienia prébnego natg przyjmowa na podstawie tablicy 9, a badanie aglprzeprowadzi
zgodnie z warunkami podanymi w tablicach .

- Co najmniej trzy godziny przed i podczas badaeiaperatura otoczenia powinnatkigka sama
(réznica temperatury nie powinna przekracza3 K) i nie powinno wysfpowa promieniowanie
stoneczne.
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- Po przeprowadzeniu badania szcz&thwods zimng, powinien by sporzdzony protokét badania
okreslajacy cisnienie prébne, przy ktorym bylo wykonywane badaaiaz stwierdzenie, czy badania
przeprowadzono i zakezono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatymn. W protokdle
nalezy jednoznacznie zidentyfikowde czgs¢ instalacii, ktora byta obja badaniem szczelfa.
Badanie odbiorcze szczekwwodg zimna - cénienie prébne instalacji ogrzewczej

Lp. |Rodzaj instalacji lub Sposoéb Rodzaje urzdzex odbieragcych|Cisnienie prébne
grzejnika zabezpieczenia |ciepto/czynnik W najnizszym
instalacji punkcie instalacj
- - - - bar
1 instalacja ogrzewcza o oblicizgodnie z grzejniki ptaszczyznowe pr + 2 lecz nie
temperaturze zasilenia PN-B-024131ub mniej
T 90°C PN-B-02414 niz 4 bary

Badanie odbiorcze szczekmwody zimmg. instalacji ogrzewczej wykonanej z przewodéw zrizyava
sztucznego

Przebieg badania

Czas Warunki zakeczenia badania 2

Nazwa czynnfci , o
trwania wynikiem pozytywnym

Badanie wsfpne

podniesienie énienia w instalacji do warkai cisnienia ) brak przeciekéw i roszenia,
prébneg: spadek cinienia spowodowany
obserwacja instalacji i podniesienigrienia 10 minut  |jest wyhcznie elastycznizia
w instalacji do wartgci cisnienia prébnego przewodow z tworzywa
— — — . — sztucznego
obserwacja instalacji i podniesienigriéenia w instalacji do 10 minut
wartaici cisnienia probnec
obserwacia instala 10 minu
podniesienie énienia w instalacji do warfgi cisnienia
probnea:
o - 1/2 brak przeciekow i roszenia,
obserwacja instalacji godziny |spadek dnienia nic wekszy niz

NAe ha
UWAGA: w przypadku nic spetnienia chogipednego warunku uznania badaniagpsego za zakixzone Z
wynikiem pozytywnym, wynik badania ocenig siegatywnie. W takim przypadku najeusurmé przyczyry
wvniku neaatvwneao i bonownie wvkahbadanie wsibne od nocztku

Badanie gtéwne

(do badania gtbwnego naleprzystojnie bezpwednio po badaniu wginym -zakéaczonvm wynikiem

pozytywnym)

podniesienie énienia w instalacji do warfgi cisnienia - brak przeciekow i roszenia,
probnea: spadek @nienia nic wekszy ni:
obserwacja instala 2 godzin'  |0.2 ba

UWAGA 1: w przypadku nie spetnienia chozi@dnego warunku uznania badania gtbwnego zarzakme
z wynikiem pozytywnym, wynik badania ocenia segatywnie. W takim przypadku najeusuryé
przyczyry wyniku negatywnego i ponownie wykaneate badanie, poczynajod pocztku badania
wstenneac

UWAGA 2: badanie gtéwne zakezone wynikiem pozytywnym kozy badanie odbiorcze

szczelnéci, z wythklem mstalacp z przewodéw z tworzywa sztucznerdja ktorych producent wymaga

Badanle uzupelnlag:e
(do badania uzupetnigjego jeeli takie badanie jest wymagane przez producezewndow z tworzywa
sztucznego, natg przvst((pt bezpdrednio po badaniu gléwnym zakezonvm wynikiem pozytywnym)

Przebieg badania (czyn§w i czas ich trwania) oraz warunki uznania wynikbadania za zakezone
wynikiem pozytywnym, powinny lyzgodne z. wymaganiami producenta przewoddworzywa
sztuczneq
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8.4.4 Badanie szczelfa instalaciji spgzonym powietrzem

- Badanie szczeldoi instalacji mana przeprowadzi spezonym powietrzem nie zawiegaym oleju.
- Wartai¢ cisnienia badania szczel§m instalacji spgzonym powietrzem nie powinno przekraéZabar.

- Podczas badania powinienchyzywany cechowany manometr tarczowye@nica tarczy minimum 150
mm) o zakresie 0 50% gkszym od dinienia probnego i dziatce elementarnej 0,1 bar.

- Sprzarka, wywana podczas badania szczétminstalacji powietrzem, powinna &yvyposaona w
zawor bezpiec#estwa, ktérego otwarcie nagi przy przekroczeniu warfoi cisnienia badania
szczelnéci o nie wicej niz 10 %.

- Podczas badania szczedaidnstalaciji spgzonym powietrzem naky zwrécic szczeg6lg uwag na
niebezpieczéstwo wynikagce z zagrienia wypadkiem, spowodowanym ziMoscia
wypchnkcia przez sgizone powietrze elementu instalacji (np. nie malstosowa jako zélepek
wciskanych korkow z tworzywa sztucznego).

- W przypadku ujawnieniagpodczas badania nieszczdlioinstalacji mana je lokalizowa
akustycznie lub zayciem roztworu pienicego.

- Podczas dokonywania odczytow wskan@sanometru na pogtku i na kacu badania oraz w okresie co
najmniej p6t godziny przed odczytem, temperatucgzdgnia powinna kiytaka sama (tdica
temperatury nie powinna przekraé¢za3 K) i nie powinno wysfpowa promieniowanie stoneczne.

- Warunkami uznania wynikéw badania za pozytywrse fige wykazanie przez manometr

spadku dinienia oraz nie stwierdzenie nieszczébidnstalacji.

- Po przeprowadzeniu badania szczsginospgzonym powietrzem, powinien &gporadzony
protokot badania okéajacy cisnienie probne przy ktorym byto wykonywane badaoias trwania
badania, oraz stwierdzenie, czy badania przeproovadizzak@czono z wynikiem pozytywnym, czy z
wynikiem negatywnym. W protokole nalejednoznacznie zidentyfikowde cz$¢ instalacii, ktora byta
objeta badaniem szczelfm. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokole ngl@kresli¢ termin w
ktérym instalacja ogrzewania powinnathpyrzedstawiona do ponownych bada

8.5. BADANIE ODBIORCZE DZIALANIA NA ZIMNO INSTALACJI OGRZEWCZEJ

Po zakdczeniu badania szczelwd na zimno nalgy:
ponownie dajczy¢ instalacg dozrédia ciepta (jeeli byta odhczona),
podiczy¢ naczynie wzbiorcze,

sprawdz¢ dziatanie instalacji do dozowania inhibitora kgreo ile jest ona wykonana,

sprawdz¢ napetnienie instalacji wadraz:

w przypadku instalacji z naczyniem wzbiorczym ottwyar - sprawdzi czy wiasciwy

jest poziom wody w naczyniu,

- w przypadku instalacji z naczyniem wzbiorczym kargtym - sprawdzi czy cénienie
pocatkowe w  naczyniu jest zgodne z projektem techmim,

- uruchomé pompy obiegowe, a ngsinie przeprowadzibadanie dziatania na zimno, to znaczy
we wskazanych w projekcie punktach instalacji, apiAc zgodnd¢ wartdsci cisnienia t r@nicy
cisnienia z wartéciami zaprojektowanymi. Po przeprowadzeniu ldgoiawinien by sporadzony
protokot zawierajcy wyniki bada. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokole ngl@kresli¢
termin w ktérym instalacja powinna éyrzedstawiona do ponownych bada

8.6. CZYNNGSCI PO BADANIACH ZWIAZANYCH Z NAPELNIENIEM INSTALACJI WODA

Po pierwszym napetnieniu instalacji veo@ odpowiednim inhibitorem - jeli istnieje taka konieczio)
nie naley jej opr&niac, z wyjatkiem przypadkéw gdy zachodzi konieczao

dokonania naprawy. W celu dokonania naprawy dopasge opr&nianie tylko tej czsci ztadu, w

ktorej wykonywane gprace naprawcze i tylko na okres nigdity do wykonania tych prac. Upuszczanie
wody powinno odbywasie do zbiornika retencyjnego, jest to szczegolnietist w przypadku wody z
inhibitorem korozji. Wymaganie powgze dotyczy kadej instalacji ogrzewczej, niezatde od rodzaju
materiatu z ktérego wykonane Bury i grzejniki. Instalacje napetnignvody i unieruchomion w okresie
ujemnej temperatury zewtnznej

nalezy zabezpieczyprzed skutkami zamarzmia wody. Jeeli badanie szczeldoi przeprowadzane jest
w ramach odbioru egciowego, to badanie néaidg przeprowadz wods odpowiednio uzdatnian, aby ta
czgé¢ instalaci, ktora zostata poddana probie i petépie zdzie opré@niona z wody do momentu
wiaczenia do pozostatej @i instalacji (mae to by okres nawet wielu miegy), nie ulegata korozji.
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8.7. BADANIA ODBIORCZE ODPOWIETRZENIA INSTALACJI OBZEWCZEJ

Podczas badania odbiorczego odpowietrzeniayalerawdzt, czy w instalacji z armatar
automatycznej regulacji (np. z termostatycznymiaaami grzejnikowymi), odpowietrzanie odbywa si
przez uradzenia do odpowietrzania miejscowego". Npete, po co najmniej dwdch dobaclhgiego
dziatania instalacji na ggto mazna przeprowadzibadanie odbiorcze skutecZopbodpowietrzania
instalacji. Badanie przeprowadza si sposob p&redni, sprawdzaf ,na dotyk" czy grzejniki i przewody
nie g zapowietrzone. Po przeprowadzeniu igpawinien by sporazdzony protokot zawieragy wyniki
bada. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokdle ngl@kresli¢ termin w ktérym instalacja
powinna by przedstawiona do ponownych bada

8.8. BADANIA ODBIORCZE OZNAKOWANIA INSTALACJI OGRZBNCZEJ

Badanie odbiorcze oznakowania instalacji ogrzewpabgga na sprawdzeniu czy poszczegolne
odgatzienia przewodow, przewody zasijeg i odpowiadajce im przewody powrotne, rozdzielacze,
pompy, armatura przewodowa itp.czytelnie oznakowane w sposob widoczny, trwalgipaviadagcy
oznakowaniu na schematach instrukcji obstugi. Regmowadzeniu badgowinien by sporadzony
protokot zawierajcy wyniki bada. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokole ngl@kresli¢
termin w ktérym instalacja powinna éyrzedstawiona do ponownych bada

8.9. BADANIA ODBIORCZE ZABEZPIECZENIA INSTALACJI ORZEWCZEJ PRZED
PRZEKROCZENIEM GRANICZNYCH WARTGCI CISNIENIA | TEMPERATURY

Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji ogrzepjwzed przekroczeniem granicznych waoto
cisnienia i temperatury natg przeprowadzi godnie' z wymaganiami normyPN-B-02419. Podczas
badania naley sprawdzt, czy w odbieranej instalacji przestrzegany jekbazazasilania z kotta na paliwo
state instalacji ogrzewczej wodnej systemu zagtkgio z naczyniem wzbiorczym przeponowym %

Po przeprowadzeniu batlpowinien by sporzdzony protokét zawieragy wyniki bada. Jezeli wynik
badania byt negatywny, w protokéle nafeokresli¢ termin w ktérym instalacja powinna by
przedstawiona do ponownych bada

8.10. BADANIA ODBIORCZE POPRAWNGCI DZIALANIA | SZCZELNOSCI NA GORACO
INSTALACJI OGRZEWCZEJ

Prowadzenie badania

- Przed przygpieniem do badania naje sprawdai czy wykonane przegrody zeytrzne
budynku spelniajwymagania ochrony cieplnej. "Nalesprawdzt szczelné¢ okien i drzwi oraz
spowodowad usunicie zauwaonych usterek. Istotne spostteaia powinny by udokumentowane
wpisem do dziennika budowy, a ich wpiyma warunki regulacji uwzginione w protokéle
odbioru.

- Badanie dziatania i szczekwd na gogco naicly przeprowadZi

a. po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania szcZelma zimno,

b. po uzyskaniu pozytywnych wynikow badzabezpieczenia instalacji,

C. po przeprowadzeniu regulacji mamawej i eksploatacyjnej w niegdnym zakresie.

- Badanie dziatania i szczekwd na gogco naley przeprowad po uruchomieniurodia ciepta, w miar
mozliwosci przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnega,flexprzekraczagych
parametrow obliczeniowych.

- Przed przysgipieniem do badania dziatania i szczébiama gogco, budynek powinien lgyogrzewany
€O hajmniej przez trzy doby.

- Podczas badania dziatania i szczétnoa goaco naley dokona ogledzin wszystkich pajczen,
uszczelni4, dtawnic itp. oraz skontrolowazdolnag¢ wydtuzania kompensatorow. Wszystkie zauaae
nieszczelnéci i inne usterki nakey usuryé. Wynik badania uwaa sk za pozytywny, jéi cata instalacja
nic wykazuje przeciek6w ani roszenia, a po ochtaieeic stwierdzono uszkodaeé innych trwatych
odksztalce.

- W celu zapewnienia maksymalnej szczétmeksploatacyjnej naky, po badaniu szczeléd na
goraco zakaczonej wynikiem pozytywnym, podéanstalacy dodatkowej obserwacji. Instaladpka
mozna uzna za spetniajca wymagania szczeldoi eksploatacyjnej, jeli w czasie trzy dobowej
obserwacji ubytki wody w ztadzie nie przekroczytt 06 jego pojemrii.
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- Zaleca gj, aby podczas badania dziatania i szcz&inoa gogco instalacji z naczyniem wzbiorczym
przeponowym z hermetycgnprzestrzemi gazowd, sporzdzic dla celéw eksploatacyjnych
nomogram umdiwiajacy okrelenie stopnia napetnienia instalacji vgod funkcji cisnienia isredniej
temperatury wody w instalacji.

- Po przeprowadzeniu badpowinien by sporadzony protokot zawieragy wyniki bada. Jezeli wynik
badania byt negatywny, w protokéle najekreli¢ termin w ktérym instalacja powinna oy
przedstawiona do ponownych béda

8.10.2 Pomiary

Podczas dokonywania odbioru popradgiaziatania instalacji, pomiary nalewykonywa w
nastpujacy sposob:

a. pomiar temperatury zewtnznej za pomaogtermometrow zapewnigych doktadnét odczytu + 0,5 K.
Pomiary naley dokonywa w miejscach zacienionych na wysékol ,5 m nad ziemj i w odlegtaci nie
mniejszej nt 2 m od budynku.

b. pomiar temperatury wody za pomdermometréw zapewniggych doktadné odczytu £ 0,5 K.

c. pomiar spadkéw énienia wody w instalacji za pomgmanometréw rinicowych zapewniagych
doktadnd@¢ odczytu nie mniejsgniz 10 Pa.

d. pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych psateeniach za pomgtermometrow
zapewniajcych doktadnét odczytu + 0,5 K. Pomiardw nadg dokonywa na wysokéci 0,75 m nad
podtogy, w srodku pomieszczenia, a wgkiszych pomieszczeniach w kilku miejscach w takisgn aby
odlegtas¢ punktu pomiaru odciany zewgtrznej nie przekraczata 2,5 m, a odlggtmiedzy punktami
pomiarowymi nie przekraczata 10 m.

e. pomiar spadku temperatury wody w wybranych aaitkach ciepta lub pionach za pomoc
termometréw zapewniagych doktadné¢ odczytu +0,5 K. Dopuszczagsilokonywanie tego pomiaru za
pomog termometréw dotykowych na metalowym elemenciediasii (np. na ziczce grzejnikowej, na
srubunku zaworu itp.) po uprzednim oczyszczeniu pordghni w miejscu przykenia czujnika z
ewentualnie natmnej farby lub innych zanieczyszézdezeli pomiar ledzie wykonywany na
powierzchni grzejnika, nie dopuszcza ssuwania farby z tej powierzchnizgi zostata ona natona
fabrycznie.

Dopuszczalne odchyiki temperatury powietrza w ogeagym pomieszczeniu

- Dopuszcza siodchytle rzeczywistej temperatury w pomieszczeniu od teadpey

zalazonej w projekcie (ustalonej z uwzghieniem wplywu aytkowania pomieszczg:

a. = | K przy automatycznej regulacji temperatuoyvetrza w pomieszczeniu,

b. £ 2 K w pozostatych przypadkach.

- Pomiar ochtodzenia wody w pojedynczych grzejnikaic mae by¢ kryterium skuteczrii dziatania
instalacji ogrzewczej i prawidtowych wast temperatury dziatania grzejnikal3.

- W czasie odbioru instalacji ogrzewczej wacidemperatury wody instalacyjnej powinnycoy
dostosowane do rzeczywistej temperatury zgrznej. Wartdci liczbowe tych temperatur podaj
wykresy regulacyjne dla okdlenych typow grzejnikéw. Obliczyje mazna rownie wedtug dodatku B
do niniejszych WTWiO. Naley przyjmowa& nastpujace odchytki temperatury wody instalacyjnej od
wartasci wynikajacych z wykresu regulacyjnego:

a. woda zasilafa instalagj ogrzewca:

przy wiatrach o mdkosci do 5 m/s, odchytka temperatury + | K,

przy wiatrach o grdkaosci ponad 5 m/s, temperaturaisya o | K do 2 K,

b. woda powrotna z instalacji ogrzewczej: tempegatie wy:sza nk o | K i nie nizsza nk o 2K.
Badania efektéw regulacji instalacji ogrzewczej

- Warunki przy dokonywaniu badafektow regulacji

Oceny efektow regulacji montawej instalacji ogrzewczej naig dokonywa:

- po uptywie co najmniej trzech déb od rozpmeta ogrzewania budynku, przy czym temperatura
zasilania i powrotu w okresie 6 godzin przed posmanie powinna odbiegad wartdci z wykresu
egulacyjnego o wicej niz + | K, przy temperaturze zewimnzne;.

- w przypadku ogrzewania pompowego#ieie najnizszej lecz nie riszej nk obliczeniowa i nie
wyzszej ng 6 °C,

- w przypadku ogrzewania grawitacyjnego - niesmej od O °C i nie wiszej niz + 6 °C,

-Przebieg oceny efektéw regulacji

Ocena prawidtowszi przeprowadzenia regulacji montavej instalacji ogrzewania wodnego polega na:
a. zmierzeniu temperatury zasilenia i powrotu riavglych rozdzielaczach i na rozdzielaczach
wydzielonych obiegéw o z#dicowanych wartéciach temperatury zasilenia i powrotu; poréwnani
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zmierzonych warkei temperatury z wdaiwymi wykresami regulacji eksploatacyjneqdl
aktualnej temperatury zewtnznej,

b. skontrolowaniu pracy grzejnikéw w budynku:

- wszystkich grzejnikdéw \v sposéb przytainy, przez sprawdzenie co najmnigia ,na dotyk"

- w przypadkach gtpliwych przez pomiar temperatury na zasileniuwpacie,

c) c. skontrolowanie temperatury powietrza w poateeniu (przy odbiorze poprawsm dziatania
instalacji w ogrzewanych pomieszczeniach), W praypigprzeprowadzania badania w pomieszczeniach
uzytkowanych konieczne jest uwzdhienie wptywu warunkow zytkowania (dodatkowycbrédet

ciepta, intensywn&i wentylacji itp.),

d. skontrolowaniu spadkéwsgiienia wody w instalacji z obiegiem pompowym miergch na giéwnych
rozdzielaczach i na rozdzielaczach wydzielonydegdw i poréwnaniu ich z waréoiami okrelonymi

w dokumentacji. Dopuszczalnha odchytka powinnasoitesie w granicach + |1 O % obliczeniowego
spadku dnienia,

e. skontrolowaniu spadkéw temperatury wody w pasgoinych gadziach na wszystkich rozdzielaczach.
- Czynndaci po negatywnej ocenie efektéw regulacji W pomigsniach, w ktérych temperatura
powietrza nie spetnia wymagaalezy:

- przeprowadd koreke dziatania ogrzewania przez odpowiednie wyreguloevarzeptywdw wody w
poszczegdllnych obiegach wody i przez grzejniki,

- okresli ¢ inne wiaciwe przyczyny ntedogrzewania lub przegrzewania fgal w doborze wielkéci
grzejnika lub obliczeniu zapotrzebowania na ciefdagrzewania, nieprawidtowe wykonanie elementéw
budowlanych decydagych o rzeczywistym zapotrzebowaniu na ciepto da®@gania itp.)

8.11. BADANIA ODBIORCZE ZABEZPIECZENIA PRZED KOROAJOD STRONY WODY
INSTALACYJINEJ

Badania odbiorcze zabezpieczenia przed kgrodjstrony wody instalacyjnej naleprzeprowadzi
sprawdzac zgodndéc¢ jakosci wody stosowane] do napetniania i uzupemiansialacji ogrzewczej z
wymaganiami podanymi w tablicy 12'4. Z przeprowadaih bada odbiorczych naley sporzdzi¢
protokot. Jeeli wynik badania byt negatywny, w protokéle nale@kresli¢ termin w ktérym instalacja
powinna by przedstawiona do ponownych bada

8.12. BADANIA ODBIORCZE NATEZENIA HALASU WYWOLANEGO PRZEZ PRAG
INSTALACJI

Badania odbiorcze ngienia hatasu wywotanego przez praastalacji ogrzewczej polegana
sprawdzeniu, wedtug PN-B-02151, czy poziomigku hatasu w poszczegolnych pomieszczeniach,
wywotanego przez dziat#ga instalacg ogrzewcs, nic przekracza warfoi dopuszczalnych dla badanego
pomieszczenia. Z przeprowadzonych liaddbiorczych naliey sporadzi¢ protokét. Jeeli wynik

badania byt negatywny, w protokdle ngtekresli¢ termin w ktérym instalacja powinna oy
przedstawiona do ponownych béda

8.13. BADANIA ODBIORCZE ZABEZPIECZENIA INSTALACJI

Jezeli uzupetnianie wody w instalacji ogrzewczej dokeane jest z instalacji wodagjowej niezlgdne
jest sprawdzenie czy pmizenie instalacji ogrzewczej z instalpejodocggowa dokonane jest w sposéb
zapewniajcy zabezpieczenie wody wodegowej przed wtdérnym zanieczyszczeniem wadnstalacji
ogrzewczej. Badania odbiorcze takiego zabezpieazdyejmu sprawdzenie czy na peizeniu instalacji
ogrzewczej z instalagwodochagows zastosowano ugdzenie zabezpieczae spetniajce wymagania
normy PN-B-01706. Z

przeprowadzonych bafiadbiorczych naley sporadzi¢ protokét. Jeeli wynik badania byt negatywny,
w protokoéle nalgy okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna bprzedstawiona do ponownych
bada.

8.14. BADANIA ARMATURY PRZY ODBIORZE INSTALACJI

8.14.1. Badania armatury odcincg]

Badania armatury odcinggej, przy odbiorze instalacji, obejmugprawdzenie:

a. doboru armatury, co wykonuje girzez jej identyfikagj i poréwnanie z projektem technicznym,
b.szczelnét polagczen armatury,
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C. poprawnét i szczelné¢ montau gtowicy armatury. Z przeprowadzonych badabiorczych natey
sporadzi¢ protokot. Jeeli wynik badania byt negatywny, w protokdle ngl@kresli¢ termin w ktérym
armatura powinna lgyprzedstawiona do ponownych bada

8.14.2. Badania armatury odcisnegj z regulagy montaowsa

Badania armatury odcingiej z regulag montaows, przy odbiorze instalacji, obejmuprawdzenie:
a. doboru armatury odcirgej, co wykonuje siprzez jej identyfikagji poréwnanie z projektem
technicznym,

b. szczeln&t polgczen armatury,

C. poprawné¢ i szczelné¢ montau gtowicy armatury,

d. regulacji (ustawienia nastaw maotaych armatury), po rozruchu instalacy.
przeprowadzonych bafiamdbiorczych naley sporadzi¢ protokot. Jeeli wynik badania byt negatywny,
w protokoéle nalgy okresli¢ termin w ktérym armatura powinnadprzedstawionado ponownych bada
8.14.3. Badania armatury automatycznej regulaegytatoréw)

Badania armatury automatycznej regulacji (reguétdr przy odbiorze instalacji, obejmugprawdzenie:
a. doboru armatury automatycznej regulacji (reguéat), co wykonuje siprzez ich identyfikagj
(sprawdzenie cechowania) i poréwnanie z projekshriicznym,

b. poprawné¢ i szczelné¢ montau pohczen armatury (regulatorow),

c. poprawnét i szczelné¢é montau gtowicy armatury (regulatorow),

d. poprawné¢ montau elementow i pakczer automatycznej regulacji,

e. nastaw wartei zadanych na regulatorach i funkcjonowania reigudav podczas ruchu prébnego,
f. plomb na regulatorach @eli s3 wymagane),

g. poprawnéci montau regulatoréw w zakresie BHP (zabezpieczenie pppedeniem pgdem,
hatasem).

Z przeprowadzonych bafi@dbiorczych nakey sporadzi¢ protokét. Jeeli wynik badania byt
negatywny, w protokole natg okresli¢ termin w ktérym armatura powinnadbpgrzedstawiona do
ponownych bada

8.14.4. Badania odbiorcze innych elementow w iasfabgrzewczej

Warunki odbioru innych elementéw instalacji np.ithkjak separator powietrza, odgazowywacz itp.
powinny by okreslone w oparciu o projekt techniczny instalacji kdmentag} techniczno -ruchow
opracowan przez producenta. Z przeprowadzonych lamtibiorczych innych elementéw naje
sporzdzi¢ protokot. Jeeli wynik badania byt negatywny, w protokole ngl@kresli¢ termin w ktorym
elementy te powinny l#yprzedstawione do ponownych bada

9. PODSTAWA PLATNGCI

Wymagania ogoélne dotygee ptatnéci podano w Specyfikacji Technicznej &% ogolna” pkt 9.
Platng¢ za materiaty i urgdzenia wbudowane w instalagjalezy przyjmowa zgodnie z obmiarem i
atestami tych wbudowanych materiatéw na podstawigikdw pomiarow.

9.1. MONTAZ RUR PP Z IZOLACJAMI | PROBAMI POMONTZOWYMI

- Montaz rury PEXs$r. 40mm,$r. 32 mm;sr. 26 mm;sér. 20 mm,;$r. 16 mm
taczonej poprzez zaprasowywanie. Mansgtemu naley wykona w temperaturze otoczenia poxey O
st C.

- Cena jednostkowa obejmuje wykonanie robot:

- Dostarczenie materiatéw i spta;

- Ulozenie rur poziomych i pionowych w miejscach wyznagzi;

- Przycinanie rur;

- Montaz ksztaltek;

- Montaz podpor w razie potrzeby;

- Wykonanie pajczen rur;

- Wykonanie préb szczelboi;

- Wykonanie przég przezsciarg i stropy w tulejach ochroonych;

- Montaz izolacji z otuliny polietylenowej na rurach

- Oznaczenie trasy;

- Uporadkowanie miejsca pracy;
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9.2. MONTAZ GRZEJNIKOW

- Wyznaczenie miejsca motitg

- Montaz uchwytoéw na zawieszenie grzejnika;

- Zawieszenie grzejnikdbw w oryginalnych opakowahijac

- Podhczenie grzejnika poprzez pragka poziome z bruzgtiennych;

- Montaz na grzejnikach zawordw termostatycznych i zawopdwrotnych;
- Montaz odpowietrznikow grzejnikowych;

- Plukanie grzejnikow;

- Badanie szczelsoi;

- Zdjecie opakowa;

10 POWOLANE ORAZ ZWAZANE PRZEPISY | NORMY
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systemow oceny zgodé, wzoru deklaracji zgodroi oraz sposobu znakowania wyrobow
budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechegggmwania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98
po6z. 728)

[6] Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. wrawie
okreslenia wykazu wyrobéw budowlanych nie maych istotnego wptywu na spetnianie wymaga
podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanyedtug uznanych zasad sztuki budowlanej
(Dz.U. Nr 99/98 po6z. 673)

[7] Rozporadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 sprawie wykazu wyrobow
wyprodukowanych w Polsce, a takwyrobow importowanych do Polski po raz pierwsapgicych
stwarz& zagraenie albo stcych ochronie lub ratowanitycia, zdrowia luirodowiska, podlegagych
obowigzkowi certyfikacji na znak bezpiearwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobow
podlegagcych obowizkowi wystawiania przez producenta deklaracji zg8di (Dz.U. Nr 5/00 péz. 53)
[8] Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 sprawie trybu wydawania
dokumentéw dopuszczaych do obrotu wyroby mage stwarzé zagraenie albo ktore sia ochronie
lub ratowaniwzycia, zdrowia srodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochywez kraju, z ktorym
Polska zawarta porozumienie w sprawie uznawanigfdetu zgodndci lub deklaracji zgodnii
wystawianej przez producenta, oraz rodzajéw tydtudentow (Dz.U. Nr 5/00 pdz. 58)

[9] Rozporadzenia Ministra Gospodarki z dnia 14 maja 2001 spnawie wymagaw zakresie
efektywndaci energetycznej (Dz.U. Nr 59/01 p6z. 608)

[9a] Rozporadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spaeej z dnia 2 kwietnia 2003 r w sprawie
wymaga w zakresie efektywrigi energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 p6z. 714)

[11] Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998 sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlan@goU.Nr 140/98 pbz. 906)
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Termostatyczne zawory grzejnikowgmagania i badania
Grzejniki. Wymagania i warunkiiteiczne

Grzejniki. Moc cieplna i metodylba

Grzejniki. Moc cieplna i metody bafla

Grzejniki. Ocena zgoéaio
Komponenty budowlane i elementy budynku. Opo6r cigpl
wspoétczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania
Cieplne wiaciwosci uzytkowe budynkow. Wymiana ciepta przez grunt.
Metoda obliczania

Wdaiwosci cieplne budynkow. Wspétczynnik strat ciepta @rze
przenikanie. Metoda obliczania

Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspoétczynnikzenikania ciepta.
Metody uproszczone i wak orientacyjne

Gwinty rurowe padczen ze szczelnia uzyskiwam na gwincie.
Wymiary, tolerancje i oznaczenia

Gwinty rurowe prizen ze szczelnétia nie uzyskiwan na gwincie.
Wymiary, tolerancje i oznaczenia

Ogrzewnictwo. Instalacje centralnegewania. Terminologia
Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na cieptogdzewania
budynkow
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego

Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeré@ewrtrzne

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabexgienie wodnych zamkgtych
systeméw cieptowniczych. Wymagania

Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instilagrzewa wodnych.
Wymagania

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izgjlacieplna przewodow, armatury i
urzadzen. Wymagania i badania przy odbiorze
Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciggolmieszcze o
kubaturze do 600 m3

Rury stalowe ze szwem gwintowane
Rury stalowe bez szwu walcowane haggorogolnego
zastosowania

Rury stalowe ze szwem przewodowe
Spawanie gazowe stali niskeglowych i niskostopowych.
Rowki do spawania

Spawanie tukowe elektrodami otulongtali weglowych i
niskostopowych

Spawalnictwo. Druty lite do spawaniapawania stali

Wytyczne znakowania ruggéw. Postanowienia ogéline
Wytyczne znakowania ruragiow. Kod barw rozpoznawczych dla
przesytanych czynnikéw

Wytyczne znakowania ruggéw. Podstawowe wymagania
Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Rksytattki z
niezmikczonego polichlorku winylu) (PVC-U) i elemengckace w
rurociggach cénieniowych do wody. Centralnys&bdek Badawczo -
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. Warszawl®97 r.
Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Ki&zigelementy
taczagce w rurocigach z polipropylenu (PP) i jego kopolimerow.
Centralny Grodek Badawczo - Rozwojowy Techniki Instalacyjnej
INSTAL. Warszawa, 1997 r.
Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Rksgtattki z tworzyw
termoplastycznych w instalacjach cieptej wodytlowej i centralnego
ogrzewania. Zalecenia dotyre zakresu stosowania, wymagdada.
Centralny Qrodek Badawczo -Rozwojowy Techniki Instalacyjnej
INSTAL. Warszawa, czerwiec 1999 r.
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1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjsymagania dotycgce wykonania i odbioru robot w
zakresie wykonania instalacji wentylacji mechanezm pomieszczeniach sali gimnastycznej w Zespole
Szkét im. 1.J. Paderewskiego w Knurowie ul. Szpiga5

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimeetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6ét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBHTYCH SPECYFIKACJA TECHNICZM

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnai umazliwiajace i majce na celu
wykonanie nowej instalacji wentylacyjnej i klimag@ynej. Niniejsza specyfikacja technicznagzaina
jest z wykonaniem aej wymienionych robdét:

- Wykonanie otworéw do prowadzenia instalacji wégntyjnej

- Wykonanie przewoddw wentylacyjnych

- Montaz urzzgdzex wentylacyjnych

a w szczegOlni:

a. Wykonanie ztadu nawiewno wywiewnego z centvadntylacyjr z odzyskiem ciepla, dla
sali gimnastycznej

b. Pomiary skuteczioi dziatania

c. Przekazanie do eksploatacji instalacji

1.4. OGOLNE WYMAGANIA

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizagbdt zgodnie z dokumentagprojektows, specyfikaci
techniczn, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiega zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy
Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonarodbioru sieci wodoggowych"
COBRTIINSTAL, Warszawa 2001.

Odstpstwa od projektu magdotyczy jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonytian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zaptenia zaprojektowanych materiatow - w przypadkenmizliwosci
ich uzyskania - przez inne materiaty lub elemengplwonych charakterystykach i trwatn. Wszelkie
zmiany i odstpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznepmigg powodowa obnizenia
wartasci funkcjonalnych i aytkowych instalaciji, a jeeli dotycz zamiany materiatéw i elementow
okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie ;pgwodow& zmniejszenia trwakei
eksploatacyjnej. Roboty moritave naley realizowa& zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t budowlano-mortawych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowd]skimi Normami,
oraz innymi przepisami dotygzymi przedmiotowej instalacji.

1.5. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podstawoweayte w niniejszej SSTaszgodne z obowgizujacymi Polskimi Normami i Ogoln
Specyfikacy Techniczi p. 1.5.
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2. MATERIALY

2.1. WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW STOSOWANYCH W INSTALACJACH
WENTYLACYJNYCH

Materiaty z ktérych wykonywane svyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych imowy
odpowiad& warunkom stosowania w instalacjach.

Stopier zabezpieczenia antykorozyjnego obudéwadra powinien odpowiadaco najmniej
wiasciwosciom blachy stalowej ocynkowanej. Powierzchnie aiwgowinny by gtadkie, bez zatania
wgniecea, ostrych krawdzi i uszkodzé powtok ochronnych. Szczelfbpolaczen urzadzen i elementéw
wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi powiro@powiadé wymaganiom szczeldoi tych
przewoddéw. Nalgy zapewnt tatwy dostép do uradzer i elementéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
w celu ich obstugi, konserwacji lub wymiany. Zamaamie uradzen i elementdw wentylacyjnych
powinno by wykonane z uwzgtnieniem dodatkowych ohgien zwigzanych z pracami
konserwacyjnymi.

Urzadzenia i elementy wentylacyjne i klimatyzacyknewpoy by zamontowane zgodnie z instrukcj
producenta. Urglzenia i elementy instalacji wentylacyjnych powinmiet dopuszczenia do stosowania
w budownictwie.

2.2. PRZEWODY WENTYLACYJNE

Przewody wentylacyjne powinny &yvykonywane z nagpujacych materiatow:

a) blacha lub tana stalowa ocynkowana lub ze stali nierdzewnej

b) mur z cegly petnej obustronnie otynkowany;

¢) inne materiaty dopuszczone odpowiednimi atestagienicznymi i przeciwpzarowymi,
Przewody skroplin powinny kdywykonywane z nagpujacych materiatow:

a) rury z PCV-C klejonego

b) inne materialy dopuszczone odpowiednimi atestagienicznymi i przeciwpzarowymi,

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Wy&aca winien
uzywat sprztu zalecanego przez producenta montowanych elemearz dopuszczonego przez
Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobgmainy do aywania jedynie takiego spytai, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakevykonywanych robot. Rodzajeywanego sprgu
uzywanego do robot niniejszej specyfikacji pozostasigado uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z
Inspektorem Nadzoru. Sgitzbedacy wlasndcig Wykonawcy lub wynagty do wykonania robo6t ma by
utrzymywany w dobrym stanie i gotose do pracy.

4. TRANSPORT

Wykonawca zobowizany jest do stosowania takighodkdw transportu, ktore pozwadajnikmé
uszkodzé i odksztatcé przewaonych materiatdbw. Sposéb uktadania rur élkbostawca lub
producent. Wszystkie elementy instalacji powinny bgstarczane na miejsce budowy w
nieuszkodzonym stanie. Niedopuszczalne jest rzacdamentéw podczas zatadunku i wytadunku ze
wzgledu na maliwos¢ ich uszkodzenia, odksztalcenia. Ksztattki palprzewozé w skrzyniach. Przed
rozpoczciem prac monteowych na budowie natg sprawdzt dostarczone materiaty i wyeliminowa
elementy wymagage naprawy lub

kwalifikujace s¢ na ztom. Zatadunek, transport i roztadunek mait@sia urzadzen nalery przeprowadzi
zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu dregm. Rury przewozi giw pozycji poziomej.
Podczas zatadunku, roztadunku i sktadowaniazyatabezpieczyje przed uszkodzeniami
mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. WYKONANIE

Powierzchnie przewoddw powinny bgtadkie, bez zatania wgniecd. Materiat powinien b§
jednorodny, bez #eréw, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pakochronnych nie powinny
mie¢ ubytkéw, gknigé i tym podobnych wad.
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Wymiary przewodow o przekroju prostgkym i kolowym powinny odpowiadavymaganiom norm
PN-EN 1505 i PN-EN 1506. Szczeléqrzewoddw wentylacyjnych powinna odpowiada/maganiom
normy PN-B-76001. Wykonanie przewodow prostychzisdtek z blachy powinno odpowiatla
wymaganiom normy PN-B-03434. Botenia przewoddw wentylacyjnych z blachy powinny
odpowiadé wymaganiom normy PN-B-76002.

5.2. MONTAZ PRZEWODOW

Przewody wentylacyjne powinny &gamocowane do przegréd budynkow w odlégjto
umazliwiajacej szczelne wykonanie poten poprzecznych. W przypadku potea kotnierzowych
odlegtai¢ ta powinna wynosgico najmniej 100 mm.

Przefcia przewodow przez przegrody budynku aglerykonywa w otworach, ktérych wymiaryasod
50 do 100 mm wksze od wymiaréw zewitrznych przewodow lub przewodow z izoladpPrzewody
na calej grubgci przegrody powinny hyobtazone wetra mineralry lub innym materiatem elastycznym o
podobnych wiéciwosciach. Przejcia przewodow przez przegrody oddzielenia przeciapmvego
powinny by wykonane w sposéb nie oliajacy odporndci ogniowej tych przegrod. Izolacje cieplne
przewoddw powinny mieszczelne pakzenia wzdhane i poprzeczne, aw przypadku izolaciji
przeciwwilgociowej powinna léyponadto zachowana, na calej powierzchni izoladpowiednia
odpornd¢ na przenikanie wilgoci.

5.3. WENTYLATORY

Sposbéb zamocowania wentylatorow powinien zabezpiquzed przenoszeniem ich digaa
konstrukcg budynku

5.4. NAWIEWNIKI, WYWIEWNIKI,

Elementy ruchome wywiewnikdéw powinny dpsadzone bez luzéw, ale z #iwoscig ich
przestawienia. Poienie ustalone powinno byitrzymywane w sposob trwaty.

Przewdd 4czacy sie€ przewoddw z wywiewnikiem natg prowadz¢ jak najkrotsz trasy, bez zlgdnych
lukow i ostrych zmian kierunkéw. Sposdb zamocowawiaviewnikdéw powinien zapewtidogodmn
obstug;, konserwagj oraz wymiag jego elementéw bez uszkodzenia elementow przegrody
Wywiewniki powinny by zabezpieczone falipodczas ,brudnych” prac budowlanych.

Wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny dgamontowane w pozycji catkowicie otwartej.
5.5. WYRZUTNIE

Konstrukcja wyrzutni powinna zabezpieézastalacje wentylacyjne przed wptywem warunkow
atmosferycznych .

Wyrzutnie dachowe powinny bBzamocowane w sposob zapewsigjwodoszczeln&t przefcia przez
dach.

6. KONTROLA | BADANIE PRZY ODBIORZE

Kontrola jakaci robét zwazanych z wykonaniem instalacji wentylacyjnej povér przeprowadzona
w czasie wszystkich faz robét, zgodnie z wymaganRatskich Norm i Warunkéw technicznych
wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych COBIRNSTAL. Kazda dostarczona partia materiatow
powinna by zaopatrzona wwiadectwo kontroli jakéci producenta. Wyniki przeprowadzonych bada
nalezy uzn& za dodatnie, jeeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zgsspletnione. Jdi
ktorekolwiek z wymaganie zostato spetnione, naledar faze rob6t uzné za niezgodg z
wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przepdzitabadania ponownie. Odbidr robot nate
wykonywa na podstawie wymageéPrPN EN 12599

6.1. SPRAWDZENIE KOMPLETNS®CI WYKONANYCH PRAC

Celem sprawdzenia kompletwodb wykonanych prac jest wykazanie w petni wykonano wszystkie
prace zwizane z montaem instalacji oraz stwierdzenie zgodaiach wykonania z projektem oraz z
obowigzujagcymi przepisami i zasadami technicznymi. W ramagjotetapu prac odbiorowych nale
przeprowad#i nastpujace dziatania:

Badanie ogdlne

Badanie wentylatoréw i innych centralnych adzen wentylacyjnych

Badanie sieci przewodow

Badanie wywiewnikow

6.2. KONTROLA DZIALANIA

Celem kontroli dziatania instalacji wentylacyjnegj potwierdzenie nitiwosci dziatania instalacji
zgodnie z wymaganiami. Badanie to pokazuje, czygegdlne elementy instalacji takie jak
wywiewniki , wentylatory, itp. zostaty prawidtow@montowane i dziatajefektywnie
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6.3. POMIARY KONTROLNE

Celem pomiardw kontrolnych jest uzyskanie peSenae instalacja ogga parametry projektowe i
wielkosci zadane zgodnie z wymaganiami.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotygee obmiaru podano w Specyfikacji technicznejg&zogoina” ilgci
przyjmowa wg. Przedmiarow robét.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr robot/ w kadym zakresie/nalsy przeprowadzi zgodnie z:

-, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rolndtdowlano — montawych” tom Il —
Wydawnictwo ,Arkady” Warszawa 1988 — sprawdzapktualné¢ norm i przepiséw zvgzanych
wymienionych w tym opracowaniu.

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru inatgl wentylacyjnych COBRTI Instal zeszytnr 7.
Warszawa 2003

Niezbednymi dokumentami wymaganymi przy czydo@ach odbiorowychzs

- protokoty odbioru robo6t zanikggych i ulegaicych zakryciu,

- proéby instalaciji,

- wymagane dokumentacje projektowo powykonawcze,

- karty gwarancyjne,

- wymagane certyfikaty techniczne i aprobaty techme.

Odbior czsciowy, kaacowy i ostateczny poszczegoélnych robot budowlarpahinny by potwierdzone
protokétami, ktére wraz z dziennikiem budowy stanppodstaw przekazania uktadu do eksploatacji.
Dla odbioru robét zanikagych i ulegajcych zakryciu obowgizuja zasady podane vigj

9. PODSTAWA PLATNGCI
Ogdllne wymagania dotygze ptatnéci podano w specyfikacji technicznej ,£# ogolna”.

10. PRZEPISY ZWAZANE

[1] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994z.(D Nr 106/00 p6z. 1126, Nr i09/00 poz.
1157, Nr 120/00 p6z. 1268, Nr 5/01 p6z. 421060/01 poz.1085.Nr 110/01 poz.1190, Nr
115/01 po6z. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr @54/6z. 1800, Nr 74/02 poz, 676)

[2] Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaudynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkow — przewody mrogsztattki

wentylacyjne z blachy o przekroju prosgtikym - wymiary
PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkow — przewody mrogsztattki

wentylacyjne z blachy o przekroju kotowym - wymiary
PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja - Technologia

Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe
PN-B-03434:1999 wymagania i badania

Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Szczétho
PN-B-76001:1996 Wymagania i badania

Wentylacja - Pajczenia urzdzen, przewoddw i ksztaltek
PN-B-76002:1976 wentylacyjnych blaszanych

Wentylacja budynkow - Ugdlzenia wentylacyjne kmowe -
PN-EN 1751:2001 Badania aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i

zamykagcych.

Wentylacja budynkow - Centrale wentylacyjne i

PN-EN 1886:2001 klimatyzacyjne -Whciwosci mechaniczne



ENV 12097:1997

PrPN-EN 12599

PréN 12236
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Wentylacja budynkow - Procedury badametody
pomiarowe dot. odbioru wykonanych instalacji weatyil i

klimatvzaci
Wentylacja budynkow - Procedury badametody

pomiarowe dot. odbioru wykonanych instalacji weatyil i
klimatyzacji

Wentylacja budynkow - Podwieszenia i podpory przedve
- Wymagania wytrzymakeziowe



