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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie Inwestora

- podkiady architektoniczne
- ogledziny obiektu

- uzgodnienia ngidzybrarrowe
- hormy i wytyczne bratowe

2. ZAKRES OPRACOWANIA

W zakres opracowania wchodzi projekt instalacji tyeji mechanicznej oraz przebudowy instalacji evo
pomieszczeniach sali gimnastycznej w Zespole SekékJ. Paderewskiego w Knurowie w Knurowie ul.
Szpitalna 25 (etap Il inwestycji).

3. DANE OGOLNE

Projektowana instalacja obejmuje¢sgimnastycza zlokalizowan w segmencie sportowym.

4. INSTALACJA WENTYLACYJINA

4.1. CHARAKTERYSTYKA UKEADU WENTYLACJI

Przewidziano naspujace uktady wentylacji:
wentylacje nawiewno-wywiewra w naskpujacych grupach pomieszcae
- sala gimnastyczna

4.2. ZAPOTRZEBOWANIE POWIETRZA

Ztad sali gimnastycznej jest ztadem nawiewno wywigimu wyposaonym w central wentylacyjr nawiewno-
wywiewng z odzyskiem ciepta zlokalizowamascianie sceny. Cenrala wypasama jest ptytowo-krzzsowy
wymiennik ciepta i nagrzewngovodrg. Nawiew do sali poprzez kratki nawiewne zlokalizme w odkrytych
kanatach wentylacyjnych. Wywiew przez czegpwiewretrzng zlokalizowan pod stropem sceny. Instalacja jest
zrownowaona.

nr opis pomieszczenia powierzkubatura| ilé¢ powie-
pomiesz chnia trza
czenia
m2 m3 m3/h
1 sala gimnastyczna 158,1 804,54 1200

4.3. WYTYCZNE BRANZOWE

4.3.1. INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Przewidzié nastpujace elementy zasilania:
- zasilanie centrali wentylacyjnej ztadulnr
u=230V
1=4,7A
P=1,1 kW

4.3.2. ROBOTY BUDOWLANE

- wykona stela pod central wentylacyjn

- wykon& otwory w przegrodach do prowadzenia kanatow waajhych wg rysunkow;
- obudowd urzzdzenia ptytami gipsowo-kartonowymi wg rysunkow



4.3.3. INSTALACJE

- doprowadz do nagrzewnicy wentylacyjnej czynnik grzewczy aé@wek przewodow zasilggych wykonanych
w etapie |

- wykona& odwodnienie wymiennika ciepta centrali do najbkiej instalacji kanalizacyjnej

5. INSTALACJA C.O.

W ramach remontu przewidujeegirzebudow instalacji c.0. w olabie sali gimnastycznej i sceny w celu
dostosowania jej do zmienionych warunkdw.

- orurowanie

orurowanie w olybie sali gimnastycznej nagwymienié na nowe z rur warstwowych PE-RT/AI/PE-HD. Stare
rury stalowe prowadzone po powierzchni przegrodohbuddnych naley usuraé, nowe rury nalgy utozy¢ w
warstwach posadzki sportowej oraz w bruzdagdbnnych (podégia pod grzejniki).

- grzejniki

Ostateczne rozmieszczenie grzejnikdw w pomiesiazbmaley wykona w etapie |.

6. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU

Wszystkie prace wykorazgodnie z niniejszym projektem . Proby szczéthopozostale wymagania odbioru
instalacji technologicznej wg warunkow technicznygfkonania i odbioru robét budowlano-moitavych
instalacji sanitarnych. Prace prowadzfjodnie z obovdzujacymi przepisami BHP.

7. INFORMACJA BIOZ

W trakcie montau urzdzen wystypi zagraenie utraty zdrowia lubycia z tytutu prowadzenia prac na wyséio

8. WYKAZ OBOWI AZUJACYCH NORM PRZYWOtANYCH W PROJEKCIE

PN-B-10425:1989 Przewody dymowe, spalinowe i wattyjne murowane z cegly — Wymagania
techniczne i badagmiay odbiorze

PN-B-03430:1983, PN-B-03430:1983/Az3:2000 Wentdagjbudynkach mieszkalnych zamieszkania
zbiorowegoiyieczndaci publicznej — Wymagania

PN-B-03421:1978 Wentylacja i klimatyzacja — Parasnebliczeniowe powietrza wewtrznego w
pomieszczeniach pnaezonych do statego przebywania ludzi



8. ZESTAWIENIE MATERIALOW

8.1. WENTYLACJA MECHANICZNA
8.1.1. TECHNOLOGIA

poz wyszczegolnienie rozmiar ilgg¢ |jedn |producent
miary
1 2 4 5 6 7
1 centrala wentylacyjna nawiewno- |10 1 kpl VTS
wywiewna z odzyskiem ciepta
VS-10-R-PH-T
1350/1350 m3/h
dp=250/200 Pa
tn=20C
t = 90/70C/woda
kompletna automatyka
wentylatory z falownikiem
1C1 | czerpnia powietrza D350 1| szt FRAPOL
1C2 | dyfuzor, I=300 D350/500*220 1| szt FRAPOL
1C3 | kréciec elastyczny 500*220 1| szt VTS
1C4 | przepustnica prostgka 500*220 1 | szt VTS
wieloptaszczyznowa
1C5 | kanat wentylacyjny okgly spiro D350 1,0/ m FRAPOL
IN1 | kr@ciec elastyczny 500*220 1| szt VTS
IN2 | dyfuzor, |=300 D315/500*220 1| szt FRAPOL
IN3 | thumik kanatowy okggty, 1=900 D315 1 | szt SYSTEMAIR
IN4 | trojnik wentylacyjny D250/315/224 1| szt FRAPOL
IN5 | kolano wentylacyjne 90 st D224 2 szt FRAPOL
IN6 | zwezka symetryczna D250/224 1| szt FRAPOL
IN7 | zwezka symetryczna D224/180 2| szt FRAPOL
IN8 | zwezka symetryczna D180/160 2| szt FRAPOL
IN9 | zdlepka D160 2 | szt FRAPOL
IN10 | kratka nawiewna kanatowa 75*425 6 | szt FRAPOL
STR-S WG
IN11 | kratka nawiewna kanatowa 75*325 1 | szt FRAPOL
STR-S WG
1IN12 | kanat wentylacyjny spiro D315 05 m FRAPOL
1N13 | kanat wentylacyjny spiro D250 45 m FRAPOL
1N14 | kanat wentylacyjny spiro D224 110 m FRAPOL
1N15 | kanat wentylacyjny spiro D180 105 m FRAPOL
1N16 | kanat wentylacyjny spiro D160 105 m FRAPOL
1IN17 | kanat wentylacyjny flex D315 03 m FRAPOL
1W1 | kréciec elastyczny 500*220 1| szt VTS
1W2 | dyfuzor asymetryczny |I=350 500*220/400*300 1zt s | FRAPOL
1W3 | thumik TKF-MB, 1=1000 400*300 1| szt FRAPOL
1R1 | wyrzutnia dachowa D315 1| szt FRAPOL
1R2 | podstawa dachowa D315 1 szt FRAPOL
1R3 | dyfuzor, I=300 D315/500*315 1| szt FRAPOL
1R4 | kolano wentylacyjne 90 st 500*315/500*2R0 Ll t sz| FRAPOL
1R5 | kréciec elastyczny 500*220 1| szt VTS
1R6 | przepustnica prostgka 500*220 1 | szt VTS
wieloptaszczyznowa
1R7 | kanat wentylacyjny okgty, spiro D315 1,0/ m FRAPOL




8.1.2. INSTALACJA HYDRAULICZNA

1 2 3 4 5 |6 7
1H1 | pompa czynnika grzewczego Dn25 1 | szt LFP
25P0Or60C
1H2 | zawdr regulacyjny mieszajy Dn15 1 | szt VTS
kvs=2,5 m3/h 130C,PN16
z sitownikiem 0-10V
1H3 | filtr siatkowy 300 oczek/cm2 Dn25 1 | szt
kotnierzowy 130C
1H4 | zawor zwrotny typ 601 Dn25 1| szt SOCLA
1H5 | zawdr kulowy gwintowany Dn25 3| szt
1H6 | zhcze elastyczne 130C, PN16 Dn25 2 sz
1H7 | rura stalowa Dn25 4] m PN79/H-742
1H8 | kolano 1,5*D Dn25 5| szt
1H9 | izolacja ha rurDz26 gr.20 mm 4 |m
pianka PE w folii PE.
1H10 | wskanik podwdjny 100C/6bar 2| szt KFP
8.1.4. ODWODNIENIE
1 2 3 4 5 |6
1 rura PCV klejona D25 15| m
2 kolano PCV klejone D25 6| szt
8.1.5. INSTALACJA ZASILAJ ACA NAGRZEWNICE WENTYLACYJNE
1 2 3 4 5 |6
1 rura warstwowa PE-RT/AI/PE-HD D32 4 m KAN
2 zlaczka pex/stal press Dn25/D32 4 szt KAN
3 kolano press D32 8| szt KAN
4 izolacja na rur Dz32 30 mm 441 m




8.2. INSTALACJA C.O.

1 2 4 5 |6 7
1 rura warstwowa PE-RT/AI/PE-HD D32 16 m KAN
2 rura warstwowa PE-RT/AI/PE-HD D25 1§ m KAN
3 rura warstwowa PE-RT/AI/PE-HD D20 33 m KAN
4 trojnik zaciskowy press D32/20/32 4 szt KAN
5 trojnik zaciskowy press D32/20/25 2 szt KAN
6 trojnik zaciskowy press D25/20/25 8 szt KAN
7 trojnik zaciskowy press D20/20/20 2 szt KAN
8 zlaczka pex/stal press Dn20/D25 2 szt KAN
9 zlaczka pex/stal press Dn15/D20 2 szt KAN
10 korek zélepiajacy Dn20 2 | szt KAN
11 kolanko przéjiowe pex/stal press Dn15/D20 18 | szt KAN
gwintem wewgtrznym
12 kolano press D32 4| szt KAN
13 kolano press D25 2| szt KAN
14 kolano press D20 6| szt KAN
15 izolacja na rurDz32 20 mm 16| m
16 izolacja na rurDz25 20 mm 18| m
17 izolacja na rurDz20 20 mm 33| m

Wszystkie materialy i urzadzenia figurujgce w zestawieniu materiatbw mezna zamieni na inne
rownowazne pod wzgédem parametréw technicznych.

8.2.2. ROBOTY BUDOWLANE

- demonta rury stalowej Dn 25, w izolacji PE, 20 m
- demonta rury stalowej Dn 20, w izolacji PE, 55 m
- demonta rury stalowej Dn 15, w izolacji PE, 55 m
- wyciecie wscianie z cegly bruzd 10*8 cm, 12 m

- osadzenie rur w bruzdach i ich zabetonowanie kongzeniem pod malowanie , bez malowania
- wykonanie przeldi5*10 cm wscianie murowanej gr. 38 cm, 1 szt
- wykonanie przeldi5*10 cm w stropie betonowym gr 25 cm, 1 szt




