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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest przeprowadzenie mad&jni wymiany instalacji elektrycznej
remontowanej Sali Gimnastycznej w budynku Zesp@kidéSim. I.J.Paderewskiego w Knurowie przy
ul. Szpitalnej 25.- etap 2.

W zakres opracowania wchagdaastpujace instalacje wewgtrzne Sali Sportowej:
* Instalacja éwietlenia Sali;

* Instalacja gniazd wtykowych Sali;

* Okablowanie instalacji wentylacji mechanicznej Sali

* Tablica Rozdzielcza T5.1 Sali - do zasilania whstalacji.

* Przewidziane aktualnym stanem prawnym - wszystiadki ochrony.

* Projekt instalacji nagkmienia Sali

2. Zakres przewidywanej modernizaciji instalacji elektrycznych obiektu.

Zakres przewidywanej modernizacji obiektu zostalreflkny przez Inwestora czasie spatka
koordynacyjnych. Ze wzgtlu na bardzo zty stan istniegj instalacji — nie odpowiadgjej aktualnym
wymogom prawnym oraz w nagzaniu do planowanego remontu Sali — w trakcie p@a&pdzonej
wizji lokalnej — podgta zostata decyzja o catkowitej wymianie istadej instalacji elektrycznej

wewrgtrznej.

3. Podstawowe dane energetyczne.

Projektowana nowa podtablica Sali T5.1 - zasilapdzie z wymienionej w poprzednim etapie prac
remontowych - nowej Tablicy Gtownej T5 — zaspenictwem nowego kabla — wyprowadzonego z pola

T5 — zasilajcego w poprzednim etapie star5 — likwidowana w tym etapie robot.

W etapie | opracowa przeprowadzono bilans mocy uadzer elektroenergetycznych

projektowanej wymiany instalacji elektryczne;.

Napkcie zasilania: 400/230 V
Moc zainstalowana: Pi =14,7 kW
Moc szczytowa: Psz = 11,5 kW



System zasilania instalacji wegtrenych: TN/S
Ochrona dodatkowaSAMOCZYNNE WYL ACZENIE ZASILANIA
+ wylaczniki réznicowopradowe o czutdci personalne;j.

4. Zgodno§é z normami i przepisami.

Dokumentagj opracowano na postawie obawiljacych przepisow :

* Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz 12.04.2002 w sprawie
warunkéw jakim powinny odpowiaddudynki i ich uytkowanie.

oraz nasfpujacych publikacji technicznych:

* PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektabudowlanych — Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Ochrona przed przepiami. Ochrona przed przegiami
atmosferycznymi lubatczeniowymi.

* PN-IEC 60364-4-444 Instalacje elektryczne w obiektabudowlanych — Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Ochrona przed przepiami. Ochrona przed zakidéceniami
elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektbudowlanych.

* PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektebudowlanych — Doboér i morita
wyposaenia elektrycznego. Ohgialnas¢ pradowa diugotrwata przewodow.

* PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektdmudowlanych — Dobor i monta
wyposaenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

5. Ustalenie klasy niezawodngxi zasilania Obiektu

Obiekt zostat zakwalifikowany do IV grupy pragkeniowej. Powssza klasyfikacja wymaga

zasilania jednostronnego — co nie powoduje koni@gZrzmiany istniejcego uktadu zasilania.

Dla cdwietlenia awaryjnego - przsto zastosowanie w wybranych oprawach (w gtownyghazh

komunikacyjnych ) mikroinwerteréw bateryjnych zapesjacych 1 h podtrzymani@wiecenia opraw w
przypadku zaniku zasilania. Dla Sali Gimnastyczpejewidziano odiny uktad opraw awaryjnych
natomiast nad w&giami — specjalne oprawy z piktogramami kierunkowym

6. Tablica Sali T5.1.

Nowo projektowana tablica Sali T5.1 — zlokalizowarostanie na zapleczu sali. Tablica T5.1

zostanie spakietowana w wspolnej obudowie i podmieiha poszczegolne sekcje:

» Sekcja zabezpieczenidvaetlenia pomieszcze
» Sekcja zabezpiecagoszczegolnych obwodow gniazd wtykowych

* Sekcja zabezpiecaaventylacji



Tablice T5.1 zestawiono jako tabfielektryczm podtynkows w uktadzie pionowym firmy Eaton
BF-U. Schematy projektowanej T5.1 przedstagviggsunki od nr E-01 do E-02.

7. Zalozenia gwietlenia Sali.

Dla cswietlenia budynku modernizowanej hali sportowejypgto nas¢pujace minimalne natenia
oswietlenia:

= Sala sportowa 300 Ix
= ciagi komunikacyjne 100 Ix
= odwietlenie ewakuacyjne gjjéw komunikacyjnych 0.5 Ix

Instalacg nalezy wykona& przewodami miedzianymi na napie izolacji 750V. Przekroje przewoddéw
dla instalacji éwietleniowej przewidziano o przekroju 1,5mm2 — odda opraw metahalogenowych sali
sportowej — 2,5 mm2 . Instalacje przewodow elekinych naley prowadz¢ w tynku nascianach w
rurkach elektroinstalacyjnych. Ze wgdl na charakter remontu wszystkie wymiary maatapraw
naleey sprawdzé na budowie — w koordynacji z projektem architektubo montau opraw mana
przystpi¢ po uprzednim spotkaniu braowym wykonawcy prac instalacyjnych z projektantem
brarvowym instalacji elektrycznych, a zaistniate niezgedi nalery wyjasnia¢ i uzgadnié
natychmiastowo z gtdwnym projektantem.

Oswietlenie podstawowe Sali Sportowej — zaprojektosvarza pomog nawietlaczy
metahalogenowych asymetrycznych 400 W i 250 W mregzczonych ok. 0.8 m paej poziomu sufitu
I Swiecacego w powierzchri sufitu. Rozwazanie to pozwoli na uzyskanie normowego ¢pania
oswietlenia powierzchni Sali na poziomie min 300 Ixprzy catkowitym wyeliminowaniu zjawiska
olsnienia odswiatta bezpéredniego. Zjawisko to szczegodlnie dotkliwie wymije przy zajciach z gier
zespotowych takich jak siatkdwka czy koszykéwka.

Oswietlenie sceny — zaprojektowano za pomaoewietlaczy bezpérednich 70 W — podzielonych na
odpowiednie obwody — pozwal@e na podstawowe zaavamvanie ,planu swietlnego” — dla

ewentualnych wygpow

Jako standard stosowane w oprawach niskostratne uklady zaptonowe lub nassne ukiady
elektroniczne. Za zastosowaniem elektronicznychadddv zaptonowych przemawdajnastpujace

czynniki:

« zaptonzrodia bez migotania

» brak brzczenia opraw oraz migotaniaaszonegazrodia



» elektroniczne samoczynne wgkenie uszkodzongyvietlowki
* male straty mocy w uaglzeniu < 10% mocyrédia
* wsfkepne podgrzewanie siki w swietldwkach kompaktowych i przy daj ilosci wiaczen

» nizsze koszty eksploatacji — nie wymagsjosowania ukladow startera

8. Instalacja elektryczna gniazd wtykowych

Calas¢ instalacji gniazd wtykowych w sali nale prowadzé w tynku w rurkach ochronnych
elektroinstalacyjnych. Instalacpalery wykona& przewodami typu YDY¥o - na napicie izolacji 750V.
Przewody i kable da stosowane wykcznie zzytami miedzianymi. Przekroje przewodow dla gniazd

wtykowych 1-fazowych przewidziano o przekroju 2,58m

Instalacje gniazd wtykowych 1- i 3-fazowych - zabeczono wycznikami

réznicowoprdowymi o czutdci zapewniajcej ochror personala— 30 mA.

9. Instalacja elektryczna wentylaciji.

Zgodnie z wytycznymi bramowymi — przewidziano doprowadzenie odpowiedniegsilania do
projektowanych central wentylacyjnych — w pablimiejsca zainstalowania central. Zasilanie zostani
doprowadzone do ok§®nego przez projektanta wentylacji — miejsca Zailsvania sterownika centrali
— w zaprojektowanej skrzynce p/t. Od skrzynki dgpaaliedniej centrali — naky poprowadz kabel
sterowniczy YKSY 12x1. Cakd prac kablowych nalky wykona& w ramach prac elektrycznych —

natomiast instalacja i pagizenie sterownikOw — kg po stronie dostawcow central.

Zaprojektowany wentylator piwnicy — zainstalowany dachu — zostanie zasilony zasgealnictwem
zegara stergfego — zgodnie z wytycznymi braowymi. Czasy zalczenia zostan podane przez

projektanta wentylacji.

10. Instalacja elektryczna kurtyny.

Zgodnie z wytycznymi brarowymi architektury — przewidziano doprowadzenie aaigdniego zasilania
do napdu projektowanej kurtyny. Sterowanie kurtyny odbyws#& za pdrednictwem pilota i

uruchomienie instalacji i po stronie dostawcow kurtyny.

11. Instalacja nagto§nienia.

Zgodnie zzyczeniem Inwestora - w remontowanej Sali przewidaiaainstalowanie podstawowej

instalacji nagténienia — pozwalagej na prowadzenie z# wymagajcych podktadu muzycznegady.



prowadzenia okoliczrigiowych imprez. Instalacja przewiduje m.in. zastesoie mikrofonéw

bezprzewodowych — unitiwiajacych np. prowadzenie zgjbez absorbowaniak.

Instalacg nagtGnienia nie maena zaprojektow@ w oderwaniu od charakterystytechnicznych
KONKRETNYCH urzadzen KONKRETNEGO producenta. Oznacza t® NIE mana wykong dokumentacji
nagitcgnienia w oparciu o ogoélne charakterystyki — bowieawet pozornie podobne gdzenia — posiada]
krancowo r&ne charakterystyki naginienia — lkdace PODSTAWOWYM parametrem do wykonania
odpowiedniej instalacji. Z powsgzych wzgtdow — w niniejszej dokumentacji podano propogzypyojektu

instalacji — wykonanej przez fign,RDUCH”".

Przedstawione w dokumentacji projektowej wskazaniana systemy i materialy z podaniem producenta
nalezy traktowa¢ jako przyktadowe, ze wzgtdu na zasady ustawy Prawo zamowie publicznych, a
zwlaszcza art. 29 do 31. Wynika z niego prawo projanta do skroconego podania charakterystyk

technicznych — poprzez podanie symbolu handlowego.

Podkresli¢ nalezy fakt — ze prawidtowe wykonanie instalacji nagténienia — MUSI zost&
wykonane rownolegle do instalacji elektrycznej — zewzgledu na projektowane prowadzenie
instalacji w bruzdach p/t. — co MUSI zosté ukonczone przed ukaczeniem budowlanych robot

tynkarskich.

Ponike] podano podstawowe wytyczne prowadzenia instalacjplan instalacji i proponowan

konfiguracg sprztu nagt@nieniowego podano w Zgdznikach.

1. Obwody gténikowe - naley wykona przewodem 2x2,5 mm2 — na planie instalacji nagénia -
oznaczone kolorem fowym.

2. Obwody zasilania do kolumn cyfrowych ACMInalery wykon& przewodem OMY 3x1,0mm2
lub OMY 3x1,5mm2 — — na planie instalacji nagti@nia - oznaczone kolorem czerwonym.

3. Obwod sterowania kolumnami cyfrowymi ACMLnalezy wykona skrtka w ekranie FTP
4x2x0,14 — na planie instalacji nagihienia - oznaczone kolorem niebieskim.

- wyprowadzenia przewodow dla kolumn gikowych typu ACML na wysokéi 270 cm od
posadzki docelowej sali,

- wyprowadzenia przewodu dla kolumny gikowe] typu KS6,5 na wysokoi 200 cm od
posadzki docelowej sceny,

- miejsca wyprowadzeprzewodow oraz il linii glosnikowych pokazano na rysunku,
- dlugas¢ przewodu wyprowadzonego ggany do podiczenia kolumn ginikowych to 40 cm,

- dlugas¢ przewodu wyprowadzonego na zapleczu - dogma@nia wzmachniaczato 1 m.



4. Przewody mikrofonowe wykofigrzewodem ekranowanym, dwigty w jednym ekranie -
kabel okagly , kabel nalgy zainstalowa w rurach ochronnych typ RL, (oznaczenie przewodu
mikrofonowego firmy TECHNOKABEL:- LIYCY 2x025) - —na planie instalacji nagioienia -
oznaczone kolorem zielonym,

- wyprowadzenie przewoddw w miejscach gdzieanhgf zainstalowane gniazda mikrofonowe

- do kadego mikrofonu musi kyprzeprowadzony niezaley przewod od miejsca gdziedrie
zainstalowany wzmacniacz z o miejsca w ktorymdulzie zainstalowane gniazdo mikrofonowe,

- przewody mikrofonowe musgzby¢ oddalone w odgpie minimum 10 cm od przewodow
sieciowych 230V i przewodoéw ginikowych (mog sie krzyzowat),

12. Zastosowand&rodki ochrony.

Wszystkie instalacje elektroenergetyczne zastaykonane zgodnie z nogwieloarkuszow PN-
IEC 60364 oraz pozostatymi obaa&ujacymi aktami prawnymi.

W szczegolnéci zapewniona ddzie:
- ochrona przeciwporazeniowa:

W instalacjach zostanie zastosowana gtéwna i tekazyny wyrownawcze, wspolpragtg z
instalacjami wykonanymi w ukitadzie TN/S (z niezaig zyta ochronm E ). Dla zabezpieczenia
poszczegolnych obwodow przyp zastosowanie kompaktowych wyznikdw r@&nicowoprdowych o

czutdsciach zapewniagych ochror personala (dir = 30mA).

- ochrona przeciwpaarowa:

W zastosowanych zabezpieczeniach obwodowych zagto® wyhkczniki réznicowopudowe o

czutdsci dir=30mA — spetniajcych réwnoczénie warunek zabezpieczeniazacowego dir < 500 mA.

Badania przeprowadzone w Gitdéwnej SzkolezdPnictwa wykazaly,ze paar mae zosta
zainicjowany przez pdy uszkodzeniowe o wado ponad 500 mA, dzialagge w czasie ditszym
od 5 min. Zastosowanie w/w wagznikow spowoduje pe#nochrore obiektu przed madiwoscia
powstania pgaru wskutek uszkodzenia instalacji elektryczneyzgekzutas¢ wytacznikdw jest nisza

od progu zaptonu.

- ochrona przeciwprzepgciowa:



Zgodnie z Polsk Normg oraz wytycznymi projektowania — projektuje siykonanie ochrony
przeciwprzepiciowe] kl. C — ( obnienie napicia udarowego do warol < 1,5 kV ) — poprzez

zastosowanie ogranicznika przgpS5PC — S — 20 /280/4 — zabudowanego w projektoweadgjcy T5.

13. Uwagi kaicowe.

Dokumentacja elektryczna posiada sywspecyfik, opiera s¢ bowiem na oznaczeniach zaciskéw konkretnych
urzadzen, charakterystykach technicznych aparatow, changdtigkach fotometrycznych opraviwietleniowych —
bedacych specyficza cecla KONKRETNYCH urzdzen KONKRETNEGO producenta. Oznacza te NIE
maozna wykona dokumentacji elektrycznej w oparciu o ogolne chimgystyki — bowiem specyfikacja danych
techniczno-formalnych jednego wgdzenia wynosi kilkadziesi stron dokumentacji atestacyjnej, a i tak
oznaczenia podobnych — réwnawgch nawet urgzen réznych producentéw — #hia Si¢ np. oznaczeniami
zaciskow — co powodowatoby kompletmieczytené¢ schematéw elektrycznych. Szczegdlne znaczenie maj
powyzsze uwagi w odniesieniu do spiz cdwietleniowego — bowiem nawet pozornie podobne ograwosiadaj
krancowo r&ne charakterystyki fotometryczne —edace PODSTAWOWYM parametrem do wykonania

niezlzdnych obliczé oswietleniowych.

Przedstawione w dokumentacji projektowej wskazaniana systemy i materialy z podaniem producenta
nalezy traktowa¢ jako przyktadowe, ze wzgedu na zasady ustawy Prawo zamowie publicznych, a
zwlaszcza art. 29 do 31. Wynika z niego prawo projganta do skroconego podania charakterystyk

technicznych — poprzez podanie symbolu handlowego.

Oznacza toze wykonawcy mog zaproponow& inne ni wyszczegoélnione w dokumentacji roazania z
zachowaniem odpowiednich, rownaimgch parametréw technicznych z zapewnieniem uzyakaszelkich

ewentualnie wymaganych uzgodiie w tym PODSTAWOWEJ zgody przedstawicieli InweatoProjektanta

Catas¢ prac naley wykona zgodnie z przepisami ,Warunkéw technicznych wykuaa odbioru
robét budowlano-montawych, Instalacje elektryczne” Wema 2004 oraz ptatgsh przepisow
wykonawczych.Wszelkie prace naléy wykonywaé zgodnie z przepisami BHP z zachowaniem

szczegoOlnej uwagi przy pracach w pobtu napigcia.

Opracowat : Krzysztof Stalmach



[I. OBLICZENIA TECHNICZNE

1. ZESTAWIONO W DOKUMENTACJI - ETAP |
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Il ZESTAWIENIA MATERIALOW PODSTAWOWYCH. Etap |l

1) Zestawienie tablicy rozdzielcze] T5/1

Typ Nr kat.| Opis Producent  H6 | Uwagi
Plytka rozdzielnica
BF-U-5/120-P 285351podtynkowa - komplet EATON 1
Drzwi stalowe dla rozdzielnic
BFZ-UTS-5/120| 28308Ypodtynk. EATON 1
IS-63/4 276271 Rozlkacznik gtéwny izolacyjny | EATON 1
CLS6-B6-DP 269607 Wytaczniki nadpadowy 1-bieg| EATON 3
Z-EL/G230 284922 Lampka kontrolna pojedyncza EATON 3
Ogranicznik przegi typ 1+2
SPBT12-280/4 | 15833(klasa B+C) EATON 1
CKN6- Wyt.nadpr. z mod. rinic.,
13/1N/B/03-DE | 2411021+N-bieg. EATON 6
CKN6- Wyt.nadpr. z mod. rinic.,
16/1N/C/03-DE | 2411721+N-bieg. EATON 5
Zegar sterowniczy analogowy
SU-TS/1IW-TA | 111443dobowy EATON 1
CF16-25/4/03- Wytacznik r&znicowopgdowy
DE 4-bieg EATON 1
CLS6-C20/4-DP| 27052BWytaczniki nadpgdowy 4-bieg| EATON 1
Z-S230/2520 265308Przekanik impulsowy EATON 2
Plytka rozdzielnica Obudowa sterownika
BF-U-3/72-P 285349podtynkowa - komplet EATON 1 | centrali wentylacyjnej
Drzwi stalowe do rozdzielnic Obudowa sterownika
BFZ-OTS-3/72 | 283071natynk. EATON 1 |centrali wentylacyjnej
2) Zbiorcze zestawienie kabli i ospretu
Lp. | Producent Nr kat. Opis Jm. llosé
Kabel elektroenergetyczny YKY
1 | TELEFONIKA|  YKY 5x16mm2 | “O 0,6/1ng yezny mb 30
. Przewdd elektroenergetyczny Y
2 | TELEFONIKA| YDYzp 3x1,5mm2 3x1,5mm2 450/750\/9 yezny Yoy mb 60
. Przewdd elektroenergetyczny Y
3 | TELEFONIKA| YDYzp 3x2,5mm2 3x2.5mm2 450/750\/9 yezny Yoy mb 315
. Przewdd elektroenergetyczny Y
4 | TELEFONIKA| YDYzp5x2.5mm2 | 5 450/750\/9 yezny YR | 30
. Przewdd elektroenergetyczny Y
5 | TELEFONIKA|  YDYzp 2x1,5mm2 |5 f"c 7 450/750\/9 yezny YR | 80
6 HDGs E60 Przewdd elektroenergetyczny mb 100
4x1,5mm?2
7 YKSY 12x1 Przewdd sygnalizacyjny 12x1mm2 mh 20
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Lp. | Producent Nr kat. Opis Jm. llosé
tacznik uniwersalny z funkaejtacznika
1 POLO 11000102 zwyktego i schodowego typu OPTIMA szt 6
/POLO nr kat.11000102/
tacznik zwierny typu OPTIMA /POLQ
2 POLO 11001102 nr kat. 11001102/ szt 6
Klawisz uniwersalny z symbolem
3 POLO 12008802 swiatto do hcznika uniwersalnego typu szt 12
OPTIMA /POLO nr kat.12008802/
Ramka 1-krotna typu OPTIMA /POLQ
4 POLO 12011602 nr kat. 12011602/ szt 26
5 POLO Ramka 3-krotna typu OPTIMA /POLQ szt 3
6 POLO Ramka 2-krotna typu OPTIMA /POLQ szt 2
Gniazdo z uziemieniem z przestonami
stykow, 16 A, 250 V~, z zaciskami
! POLO 12000302 srubowymi typu OPTIMA /POLO nr | 5% 6
kat.12000302/
Komplet uszczelniagy OPTIMA
8 POLO 11002301 /POLO nr Kat.11002301/ szt 6
9 SPAMEL GB02/R511 iespol gniazda 1 f z wyptznikiem 16 szt 4
3) Zbiorcze zestawienie opraw §wietleniowych.
Oznaczenie . .
Lp. | Dystrybutor Nr kat. na rysunku Opis Jm. l&¢
Projektor oswietleniowy 400 W
1 | LOTRONIC PD2 400 N/H-A L1 + siatka ochronna szt 4
Projektor oswietleniowy 250 W
2 | LOTRONIC PD2 250 N/H-A L2 + siatka ochronna szt 12
Projektor oswietleniowy 70 W
3 | LOTRONIC PD2 70 N/H-A L3 + siatka ochronna szt 8
Oprawa ewakuacyjna
4 | toTroNic | VSE1/SEIL E | kierunkowa 11W AUTOTEST| % 2
Oprawy awaryjne sali
5 | LOTRONIC B2197 Aw sportowej - typ Hybryd - szt 8
ATOM R AT 1C LED
6 | LOTRONIC PX2024191 L4 Oprawa éwietleniowa 2x14 W szt 3
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4) Zestawienie sprztu nagtosnieniowego.

wg. oferty firmy ,RDUCH”

Lp Nazwa jom. | Hosé
J-m.

1 | WZMACNIACZ MWL-7 DSP1/200 szt | 1,00
2 | KOLUMNA GLOSN. KS6,5/140 100V szt | 1,00
3| KOLUMNA GLOSN, ACML-800/8F szt | 2,00
4| INTERFEJS ACML szt | 1,00
5| MIKROFON CMG-w szt | 1,00
6| STATYW ST-A szt | 1,00
7| ZESTAW BEZPRZEWODOWY LDWSI1000HHCRDUCH szt | 3,00
8| GNIAZDO XLR OBx2 szt | 1,00
9| WTYK CANON NEUTRIK MESKI szt | 2,00
10| KABEL MIKR. LIYCY 2x0,14 INSTAL. m | 30,00
11 [PRZEWOD OMY 3x1,5 GLOSN. m | 30,00
12| PRZEWOD TLYP 2x2.5mm GLOSNIKOWY m | 2500
13| KABEL FTP 4x2x0.5 5E m | 50,00
14 [ MATERIALY POMOCNICZE kpl | 1,00
15 [INSTALACIA NAGLOSNIENTA ust | 1,00
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V. PROJEKT INSTALACJI NAGEO SNIENIA
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preevwid mikrofoenowy (w ekranie
LIYCY 2x0,14 mm®
— preewod glodnikewy 2125 mm*
e prEewid OMY 321,50 mm?
— preewdd (w ekranbe) FTP 4xdx0,14
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VI. KARTY KATALOGOWE OPRAW

1) OPRAWA PD 2 — 400 W; 250 W; 70 W.

70

yan’

o

= [=]

AsEal
Reflakior 71001 PDE 70 Heh HIT-DEMET-DE 70W  RX7s 2001 M 15 5.70
3orzoo PD2 150 H-A HIT-DEHST-DE 150WV RX75-24 2001 3wl 5 B.40
I 2073001 PD2 250 MH-A  HST / HIT 250W E40 A5x4 5x 475 10,50 ]
3074001 PD2 400 NH-A HST / HIT 4000/ E40 A5 1 45waTS 12,530
Refiekior symatrpeary IDEBDOY PD2Z 250 NH HET | HIT 250w E4D0 G 45x4TE 10.90
3000001 PDE 400 MH HET 1 HIT 400wW E40 A4 51 4504TE 12.30

Symmelrical reflector

Refiekin symmainsg

GEWIETLER

TEWNETHIRE

EDCHEWEHAE

@@

@

@

@

Nadwinlacze swnedrznm,

de lamp wyksdoaczych.
 untwersaingmm indukcyimm
uktadam zaslania da lamp
sodowych

| metalohs pgenowych
Diudowa £ dénianiowego odkny
aluminicowego

Redfiekiory alsmriowe,
symalrycane | asymetyoene

[ T T ]
ncaeugaHiR. Kopmys ms mcTa-
GG ANH W EHAR, YT i
OMIEH K SRITNYATAMOHHEIR
NapasiETih Pl

EXTEMIOW LIGHT MG AUSBENBELED

Cuidoor foodighis for
igh-pressune discharge amp
quipped with univessal
rolursve controlgenr dar metal
thakde and sodium lamps. Body
ol dig-cas! aluminium
Symmatrical ang esymmesrica
mfleciors of akmirm,

Schednwgrier lir
Hochdrickantadungalampen, 1P
B5. Masshvas
Alutruckguasgehause,
sciwenkbares Befesigugshiga!
Symmelnsch wd asymmalnsch
sirahland Scharhaksgias VG

479
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2) OPRAWY L4 : L5.

LOTRONIC
KARTA OPRAWY

=P

xf

|,|_;HI;*!L_,r

Oprawy szczelne

A\

—

FIZRA NI PC - ¢ 08 {5J)

|
m
111

FIBRAIII TS5 PC

&

N4

CE

R

=

Oprawa hermetyczra na fradia T8 @ T5 o stopriu ssoeelnosd [P 665, Profilowany abbyinik aluminicessy
w opll dodateowe). Maksymalna terp. atomenla pracy oprawy TH W +45hdepClprawa W
iplerwsze] klasse occhaonnesd.
Montal: nasropowy b pateszakowy.
Malerialy: podsiawe & polisegianuy PC cdpamens na uderzenia. Klosz weanstrmie rflowany adpormy
na deialanie promieniowania LY, wykonany 2 poliwecianu PC, Ddbiinik 7 blachy stalowse) malowane)
elaktrastabyerig w kalorre bastym. Klipsy wemoomisna witknem szklanym,

Warlanby

W
LK14W TS /G5

126
T3S
x4
IS5

T5 65/
TS /G5
T5 JG5/
TS G5
T5 JG5/
TS /G5/
TS G5
T3 fG65(
TS fG5/
TS5 /G%/
TS JG5/
TG 65
LEF

1,00
1,50
2
1,08
1,80
2,30
£, 30
1,70
2,70
370
1,7
3,70
370
M

1 i

EVGE
EVG
EVG
EVG

EVLs

i
PRZ024100

FRZ024114
PA2024121
PRI024128
PX2024142
PRI024149
PFRI024156
PX2024163
PRZOZ41TT
PRI0241584
PA2024191
PX2024 205
PRI024212
PRI024219
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3) OPRAWA OSWIETLENIA AWARYJNEGO

viper s

42'

L

iNnwersalna, jednostronna oprawa

oswiellenia awaryjnego
Wykonanie:

obudowa z Dlachy stakows]|, malowans] Drosziows
| koo arebrmy b biaty

Charakiorystyla
Lasilamia 230 HiHz

DEZpaSradmd nE SCanie b na aulicie
apcicralnig oodbynkom lub ok Kartorgipsi

technicznar

Cizas adowania akurmulatora 240

Dizda LED svgnalzugca obecnoss sieci eskingozne | ladowania akumiilatars
Akumutalony nkowo-katmows, wysckotamoerairowe

3 poeet lad 1%

¥lasa izotscjiil

SEaopien ochromy P20

Termperatura aboczenia O 'O do +400

Elekiranicars 2aberpieczenie preed calkowitpert relackaeanss Ll
CEng pracy wirybig aeasyimmm 1, 2 lub 3 gocziny

Cacdaglass roapierimemria 30 m

Lrscski prpylncoanicrng 3 = 2 5 e

Zoadngsg §normarmi PR-EM 0898 PRI-ERM 1838

Cwoclonake wykonamss PT b RS

[CEEEEEE

ETAMNDARD

KonfQuracia ooraney

| e | sounite | oacs § oci ok |
S N ER S SN
ALTOTEST

Eonfsuracs corawy

| e | counine [ omcs | o
S N ED SR 3.
T TR

| v § oo

SHERCHEA,
Hordiguracia oprasawy

Lo

B - g AT mpmma

Sk, —" i e B i

BT - sty poEy - Lo -ds

T R Tl e A I - OpAT A LR

g = ._—l_— .
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4) OPRAWA OSWIETLENIA AWARYJIJNEGO SALI

Oprawa oswietlenia awaryjnego OWA ATOM LED

Lastosowanie

Oprawmy poifgnkras orapeleniy ssaigeeymegn, w o] rotiee
i artha g dody LED o dube | srydla] el fmmt nef, praesiscron jeet s
ertitioiia didg sabuoacyimech | wagsl amarpjread™ andena pRy
povitl an b il gk o e | s e e s el ku napiacia skecl, 1) w rvhis
awiry e, Cmramy | omesine ubpt oW obieklach uapime s
saibiBia i, o bdoarac raratborasachi jab i 1akiarach pracy Proyshos rsd e
#En dp sy pcipresy @ asppEckiel aerk e sesinmow ofe roapnych praes
dir e Popbeydd

Dane techniczng

PRERAMETHR WARTOSL

Pippigcip pynbamta LI SDwip -

Pohor mocy = 7Vh, '
Elpa cohtennnaicl 4 -

i oot iy [ ]

T r—— Ticda Powar LERT J i
P drdti uatati FIT i i
Stopiesh achrooy feddls Seiarta 15
Lr'lllllluhlr sirurmisi balabia LE&Tm }

Ty hagedii Pird HT

Mapdeoie haferii 4.

Pomnoel ek 1,56k 3 5ak

CUms pracy gy irssq 1h; Th; 3h

TempeTmura is ST - B0

Tewnilo b2 Bagieil abaurmraainides e

Traalndd eridiz twimis = 500000

Priabrdj proewoddaw Jaslagiych 05+ LSmmy

- rri e sl ml e Pefre b e la

Wersje oprawy

) o Obudowa
| Lp. : TV | sl i et ot ; !
i ] WA G e O L ey Y L) el o T R P
I I E T ) EED LELE Kb cbud o by, coa i srehimy
2 lowkarome a2 | jmra | 3 =D 1440 :"'ﬂl'"¥:'=1ut.d"f_lfrmr'-""
i | A ArORA RAT L | tera | 1 EED BE0T SHAT (EMELL, CHA PRI
q i Ot AR K AF 3 | Ciemrm E LED Tl 'L'"ﬁr'mlﬂr‘p' me wlll
5o ek ARORI N I | Bemra | 2 1 143%
E | oowa arioed i w2 1E | Denra | 1 L FERES
7 | WA AT AT 11 | laarm i TR T A ATOIR R
[ e |owhaomnara | jmm [ 3 T aanll
8§ prawaro A gLl | era | [ AEFT
&0 | Ch DM R AT IE | Donra | 3 LEQ w54 3 .
:L.D‘Hﬁ-ﬂFD".'I“-ﬁT']E Crsmifa 3 EED 591 ¥ &
!.I.I CPAS AP0PA A BT IC § Dlwiitim L LED Ze
[LE TRt T
LE Y ey p,':_; o] | Frddin dwiatin] Kod i
1 | OO ATORRS L CT B | ldiaa 3 LETH LESH
T pOwias, ATOR B OT Ei Laiana a LED L]
- | s ATOM ECT Ll | dawis 1 LELS 9017
& JOves ATOma ELT 3] Camna 3 LED qu34 WA, aTOR K
5 | covas MOsA LET P Clapna | 2 LEf [EET
0| erwes, stost K F 0ol Cepna | 1 LEm THIH
T umﬁuu:r Wi lamm 1 LEm Soi
& Jowimaromniral wws | 2 | 1m | e
8 |OWE AT RET L e [ 1 | U SO -- s et | N IR B
L | IR ATON B CT B Clerrna 1 Lir S
11 | OWAR ATORE B CT 20| CiErdia r LED 5058
LT O ATOM R CT LLJ Ciarrma 1 LED 5056 - aTd
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VII.

OBLICZENIA O SWIETLENIOWE.

SALA GIMNASTYCZNA

DIALuUx

1250 3013

Ecyvior Momk hak ioda
Tadcfon EII BL5 91

laks
u-Fai
Sala 1/ Podsumowanie
g:.‘_; - : ] : E i | | E T 16 .00 =
423 £ .-" bzn — ] |
I i e I
—_ ﬂ 11 11
' B — 11
S r:_ = ——l& -
® -‘1 T i -J:I/
L1 !I \
L~
L] o _E-JU—’u__“ | |
s ]
1 — " {396 {
L= | I=
s = = [| = d | [| o= e =y
o] =-| i - "h= - — r=d -u as
‘u oo I'|-u a5 =
Wiysokoss pomeaszozania: 5.350 m, Wysolkodd montaku: 4,700 m, Wartosci Lux, Skata 1:129
Wapdleaynnik konsersac 0L.ED
Powserzchnia i [%a] E_ =] E ] E g 2] E.n'E,
Phaszceyens pracy ! 333 327 452 0,832
Podioga 36 61 3G 415 0875
Sufa o 1040 58 17204 0.0458
Gy 7
Scinny (4] 50 387 194 3576
Plaszczyzna pracy:
WiysohkosE G850 m
Siatka; 16 x 16 Punkty
Margines: D300 m
Wykaz opriaw
M, o Etykists (Ceynnik korokoyjmy| o flm] P[]
1 12 PD2 250W ASYM 20000 260.0
z 4 PDZ400W ASYM Jsaoo 4400
Wosurmer 330000 4580.0

Spaecylikacia mocy przvlaczemows| 20,58 Wim® = 753 Wim*1 00 Ik {Powlerzchnes podstawowa: 16500 m*)
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SAla GIMMASTYCZINA

DIALux

1206 2013

Sala 1/ Podloga / Izolinie (E)
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| g )
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L
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T 340 }F
380 -'
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VANl
40 s
348 E'Ilﬂ
Jag 340
~3ap

S Tiesom

000

Polakenie powisrzchn w

PO FCEanil

LEEnACEony pufikl

QOO0 i, CHROND i, CRDORE

Siatka: 32 x 32 Punkity

E,. [ B 4]
3681 a16

10 88 m

Wartosc Lux, Skaaks 1 118

EI'I'II'! [IH] E|'I'I'I'I / El'll EITIi' 'I EI'I'l.ﬁl
415 0675 0,761
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