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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO ARCHITEKTURY

REMONTU SALI GIMNASTYCZNEJ Z ZAPLECZEM W BUDYNKU ZESPOLU SZKOL
IM. I. J. PADEREWSKIEGO W KNUROWIE PRZY UL. SZPITALNEJ 25

ETAP II - SALA GIMNASTYCZNA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

¢ Umowa z Inwestorem — Zespotem Szkot Im. 1. J. Paderewskiego w Knurowie,
ul. 1 Maja 21 nr umowy: 1/04/2013

® Projekt budowlano-wykonawczy architektury remontu sali gimnastycznej z
zapleczem w budynku zespotu szkét im. 1. J. Paderewskiego w Knurowie przy ul.
Szpitalnej 25 opracowany w roku 2012 , umowa nr 10/2012

e Wizja obiektu, pomiary inwentaryzacyjne, dokumentacja fotograficzna, odkrywki

e Fragmentaryczna dokumentacja archiwalna budynku szkoty

e Uzgodnienia zakresu remontu z inwestorem oraz uzytkownikiem budynku

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie wykonano w celu podzielenia zadania inwestycyjnego remontu
Sali gimnastycznej z zapleczem na etapy. Etap II obejmuje remont Sali gimnastycznej
wraz ze scena.

Projekt wykonano w celu poprawy bezpieczenstwa ¢wiczacych i warunkéw uzytkowania
sali .

W oddzielnych opracowaniach branzowych zaprojektowano wentylacje nawiewno-
wywiewng Sali gimnastycznej , korekte instalacji centralnego ogrzewania, instalacje

sanitarne , instalacje elektryczne wraz z wymiang o§wietlenia,

3.0PIS PROJEKTOWANEGO REMONTU

3.1. SALA GIMNASTYCZNA

Przewidziano wymiang istniejgcej podlogi , remont $cian i sufitu, wymiang sprzetu
sportowego.

Istniejgca posadzke z parkietu nalezy usungc.



Zgodnie z wykonang odkrywka na fragmencie posadzki , pod parkietem znajduje si¢

podktad cementowy w dobrym stanie i znacznej grubosci.

Przyjeto wykonanie nowej podiogi sprezystej na istniejacym podtozu. Szczegdtowy opis
podtogi wg pkt. 5. Przewidziano réwniez usuniecie istniejgcej posadzki z parkietu na
scenie.

Przewidziano skucie obramowania z cegly wokét sceny — bo bokach u géry i dole w celu
uzyskania réwnej ptaszczyzny $ciany. Powstate nierownosci wyréwna¢ masg szpachlowg i
otynkowac. Dodatkowo nalezy domurowa¢ fragment $ciany wydzielajacej scenc ze
wzgledu na projektowang nad sceng obudowg centrali wentylacyjnej. Przyjeto
wymurowanie z bloczkéw betonu komoérkowego o dtugosci 20 cm i szerokosci istniejace;j
$ciany i wykonanie tynku.

Na $cianie nad podestem wyku¢ wngke 55 x 90 x 20 wg projektu instalacji elektrycznych.
Na $cianie na scenie wneka na tablice elektryczng 55 x 60 x 20.

Przewidziano demontaz catego istniejacego wyposazenia sportowego na Sali
gimnastycznej. Demontaz istniejgcego stupa stalowego przy scenie stanowigcego
podstawe tablicy do kosza, demontaz drabinek, usunigcie niepotrzebnych okué
wystepujacych na Scianach po zdemontowanych sprzgtach. W miejscu istniejgcych
dzwigni zamykaczy okiennych nalezy osadzi¢ w $cianie marki z blachy stalowej o
wymiarach 10cm x 20 cm i gr 5 mm dla pojedynczych i 20cm x 20 cm i gr S mm dla
dwdch sgsiadujacych zamykaczy. Zamurowa¢ wneke po starej tablicy elektryczne;j.
Wszystkie kable instalacji elektrycznych wraz z okablowaniem dla instalacji nagto$nienia
utozy¢ przed wykonczeniem $cian. Siatki ochronne na oknach zdemontowac i po remoncie
zatozy¢ ponownie.

Nalezy uzupetni¢ ubytki na $cianach i wykona¢ wyréwnanie $cian masg szpachlows.
Przed zastosowaniem tynku powierzchni¢ zagruntowac podktadem ( . Capadecor
Putzgrund ) . Na $cianach zastosowano dekoracyjne tynki wewn¢trzne, tworzace
powierzchnie wytrzymate mechanicznie i tatwe w oczyszczaniu, niepalne, odporne na
promieniowanie stoneczne, naktadane watkiem - Capadecor PUTZ — $ciany kolor Nr 55 na
podktadzie Caparol Putzgrund kolor 3D Malachit 50. do wysokosci géry drabinek na
$cianach podtuznych oraz na catych $cianach szczytowych oraz CAPADECOR PUTZ

w kolorze NR 25 na podktadzie Caparol Putzgrund kolor 3D Oase 55 na $cianach
podtuznych powyzej drabinek i na §cianach sceny.
Na powierzchniach pokrytych Capadecor PUTZ wykona¢ powtoke utwardzajacg -
Capaflock Finish matt.



Na suficie po demontazu istniejgcych opraw oswietleniowych nalezy wyréwnac ubytki

szpachléwka gipsowg.
Przewidziano malowanie sufitu ,dwukrotne farbg lateksowa w kolorze biatym.
Przewidziano montaz nowych drabinek gimnastycznych — (drabinki gimnastyczne
przyscienne 90 x 250 cm — podwdjne szt 17, pojedyncze szt. 2) , listwy nasciennej do
siatkéwki z mechanizmem naciggowym, tablic do kosza. Nad sceng przewidziano wykonanie
indywidualnej konstrukcji stalowej dla zawieszenia tablicy do kosza. Przed wykonaniem tej
konstrukcji nalezy okresli¢ doktadnie usytuowanie belki konstrukcyjnej stropodachu.
Konstrukcje nalezy montowa¢ do belki w stropodachu oraz do belki nadprozowej nad scena.
Po drugiej stronie Sali mocowanie kosza do $ciany. Konstrukcje wsporcze tablic do kosza
wykona¢ w uzgodnieniu z dostawcg sprzgtu sportowego ( np. Pesmenpol)
Przewidziano kotar¢ ostaniajgcg sceng¢ , mocowang do nadproza nad otworem sceny
Przewidziano kotarg z siatki o oczkach 40 x 40 mm z mechanizmem napgdowym do
podnoszenia i opuszczania kotary. Kotara bedzie podnoszona za pomocg linek stalowych

nawijanych na beben silnika elektrycznego. Sterowanie silnikiem za pomocg pilota.

3. ELEMENTY WYKONCZENIOWE SCIAN
3.1 NAROZNIKI I ODBOJNICE
Na naroznikach otworu sceny, otworéw drzwiowych w Sali sportowej przewidziano
systemowe profile naroznikowe np. firmy Acrovyn Profile na konstrukcji mocujace;j
aluminiowej lub stalowej wykonczone od zewnatrz barwnym tworzywem sztucznym , kolor
6033.
4. PODLOGI
Na rysunkach opisano symbolami poszczegélne typy podtdég. Oznaczenia literowe okreslaja
rodzaj posadzki
A. PODLOGA W SALI SPORTOWE] - SYSTEMOWA PODLOGA SPORTOWA
Usuna¢ istniejacy parkiet.
1. Wyktadzina sportowa np. Forbo Marmolem Sport gr 3,2 mm
2. Ptyta wiérowa wodoodporna gérna gr 10 mm
3. Plyta wiérowa wodoodporna dolna gr 10 mm
4. Folia budowlana PE
5. Slepa podtoga z desek 95 x 19 w odstepach 40-50 mm
6. Legary gérne w rozstawie osiowym 50 cm gr 19 mm
7

. Legary dolne w rozstawie osiowym 50 cm gr 19 mm



8. Podktadki poziomujace 8 mm
9. Element sprezysty 9 x 10 cm o gr 10 mm
10. Folia budowlana
11. Paraizolacja np. HARZ EPSG dwie warstwy
12. Istniejgcy podktad betonowy- w naroznikach podtoze —$ciana wykonaé
fasety i ewentualne ubytki podtoza uzupetni¢ szpachléwka weber,tec.933
( DEITERMANN HKS)
Nalezy zastosowac rozwigzanie systemowe podidg sportowych , posiadajace odpowiednie
certyfikaty. Podloga powinna spetnia¢ wymogi normy DIN 18032-2.
Wspétczynnik absorpcji energii uderzenia — wymagane minimum 53%
Ugigcie minimum 2,3 mm
Wspétczynnik odbicia pitki minimum 90%.Wykonawca jest zobowigzany do potwierdzenia
zgodnosci zastosowanej podtogi sportowej z norma DIN 18032-2, do przedtozenia
swiadectw z jej badania wydanych przez uprawniony instytut wraz z deklaracjg zgodnosci
Przy $cianach pozostawi¢ szczeling ok. 3 cm. Stosowac listwy przyscienne z otworami
wentylacyjnymi.

Technologia wykonania podlogi sportowej

Ruszt drewniany zbudowany jest z krzyzujacych si¢ ze sobg desek so/§w kl. K27 (tarcica
konstrukcyjna sortowana wg klasyfikacji wytrzymato$ciowej tarcicy iglastej), o wymiarach
19 x 95 mm, struganych dwustronnie (ptaszczyzny robocze), zabezpieczonych $rodkami
ogniochronnymi, ulozonych w rozstawie osiowym co 500 mm. Deski taczone ze sobg za
pomocg zszywek stalowych powlekanych zywicg o dtugo$ci min. 40 mm.

Pod legarami dolnymi zamontowane sg podktadki elastyczne o wymiarach 100 x 100 mm i
grubosci 10 mm rozmieszczone co ok. 500 mm. Podktadki elastyczne wykonane z maty
gumowej typu Regupol lub przetworzonej pianki poliuretanowej o gestosci min. 180 kg/m>.
Calo$¢ odizolowana jest od podtoza folig polietylenowa o grubosci min. 0,1 mm uktadang na
zakladke 15 cm. Do rusztu montowana jest $lepa podtoga z desek so/$w kl. K27, o wymiarach
19 x 95 mm, struganych dwustronnie, zabezpieczonych srodkami ogniochronnymi. Deski
mocowane ,,azurowo” w odstepach co 40 - 50 mm zszywkami stalowymi powlekanymi
zywicg o dhugosci min. 40 mm. Do §lepej podiogi, po uprzednim utozeniu folii polietylenowe;j
o grubos$ci min. 0,1 mm, montowane sg dwie warstwy ptyt widrowych wilgocioodpornych V
313 o grubosci 10 mm. Gérna warstwa przesunieta, wzgledem dolnej w taki sposdb, aby nie
pokrywaty si¢ styki ptyt. Montaz ptyt przeprowadzi¢ wkretami do drewna o dlugosci co

najmniej 40 mm w ilosci min. 20 szt/m’. Styki plyt i miejsca mocowania wkretami w
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zaszpachlowac¢ i wyszlifowac. Do tak przygotowanej konstrukcji montowana jest wykladzina
sportowa np. Marmolem Sport o grubosci 32 mm. Wszystkie styki wyktadziny taczone sa
specjalnym sznurem na goragco Podloga odsuni¢ta jest od Sciany o ok. 3 cm i wykonczona w
czgsci przysciennej lakierowang systemowa listwa z drewna iglastego montowang do podtogi
gwozdziami ,,beztebkowymi”. Listwa ma specjalne wyztobienia umozliwiajgce grawitacyjna
cyrkulacje powietrza pod konstrukcjg podlogi . W miejscach usytuowania drzwi oraz na styku
podtogi sportowej z inng plaszczyzng pozioma posadzka wykanczana jest katowa listwa
aluminiowg. Zastosowano trzy kolory nawierzchni sportowej Marmoleum-sport: kolor 83182
na zasadniczych ptaszczyznach, kolor 83120 na obwodzie, kolor 83208 na fragmentach. Na
zamontowanej nawierzchni sportowej malowane sg linie boisk farbami zgodnie z projektem
kolorystycznym nawierzchni sportowe;.

Boisko do siatkéwki — linie w kolorze biatym, boisko do koszykéwki linie w kolorze

czarnym, boisko do badmintona — linie w kolorze granatowym

B. PODLOGA NA SCENIE.
Usuna¢ istniejgcy parkiet. Po uloZzeniu wyktadziny naroznik na skraju sceny
wykonczy¢ listwa naroznikowa.
1. Wyktadzina sportowa np. Forbo Marmolem Sport gr 3,2 mm w kolorze 83182
2. Paraizolacja np. HARZ EPSG
3. Istniejacy wyréwnany podktad betonowy
S. DRZWI
Zaprojektowano demontaz drzwi istniejgcych i wykonanie nowych drzwi przy scenie
oraz przy wejsciu z Sali gimnastycznej na klatke schodowa.
Przyjeto drzwi plycinowe, laminowane okleing o grubo$ci minimum 0,5 mm . Kolor
laminatu przyjeto w kolorze jasnoszarym RAL 7035
Wypetnienie stanowi plyta rurowa, rama skrzydta wykonana z egzotycznych gatunkéw
drewna lekkiego.
Grubo$¢ skrzydta min. 40 mm.
Oscieznice wykonane z blachy tloczonej ocynkowanej elektrolitycznie o grubosci 1,5
mm, malowane proszkowo w kolorze RAL 6004. Dla $cian do gr. 150 mm oS$cieznice
obejmujace mur z wykonczeniem, dla $cian grubych o$cieznice do $cian o gr 150 mm
zamocowane naroznikowo. Zawiasy trzyczesciowe skrzydetkowe.
Zawiasy umozliwiajg otwarcie drzwi o 180 ° i wyltozenie na $ciang, co jest wymagane w

drzwiach do klatki schodowe;j.
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7. UWAGI

Przedstawione w dokumentacji projektowej wskazania na systemy i materiaty z
podaniem producenta nalezy traktowac jako przyktadowe, ze wzgledu na zasady
ustawy Prawo zaméwien publicznych, a zwtaszcza art. 29 do 31. Oznacza to, ze
wykonawcy mogg zaproponowac inne niz wyszczegdlnione w dokumentacji
rozwigzania z zachowaniem odpowiednich , réwnowaznych parametréw technicznych
z zapewnieniem uzyskania wszelkich ewentualnie wymaganych uzgodnien.

Przed zamdéwieniem drzwi przygotowac oscieza i sprawdzi¢ mozliwo$¢ montazu
drzwi o przyjetej w projekcie wysokosci

Wszystkie prace instalacyjne wymagajace wykonania bruzd w $cianach wykonaé
przed wykonaniem powlok dekoracyjnych na $cianach

Wykona¢ wszystkie przebicia przez $ciany dla kolejnego etapu III prac remontowych,

aby unikna¢ p6zniejszego kucia i pylenia w obrebie Sali.



