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Spis tresci

Opis techniczny

Oswiadczenie, uprawnienia, zaswiadczenia
Cze¢s¢ rysunkowa

rys. nr S-01 — Rzut sali gimnast. — instal. wodna



OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowlano wykonawczego wewnetrznej instalacji wod — kan dla
remontowanej sali gimnastycznej z zapleczem w budynku Zespotu Szkol
Im. I. J. Paderewskiego w Knurowie przy ul. Szpitalnej 25 — etap I1.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- projekt budowlano-wykonawczy architektury.
- zlecenie inwestora.
- wytyczne branzowe

- obowigzujgce normy, przepisy i wytyczne
2. ZAKRES OPRACOWANIA

Budynek remontowanej sali gimnastycznej z zapleczem  obejmuje salg
gimnastyczng z aneksem ( scena) 1 piwnicg oraz po prawej stronie z tgcznika
(szatnie 1 umywalnie).

Niniejszy projekt obejmuje swym zakresem wewngetrzng instalacje wody zimnej,
cieptej wody uzytkowej, cyrkulacji tylko w bud. Sali gimnastycznej — etap II.

3. OPIS ROZWIAZANIA PROJEKTOWANEGO
3.1. INSTALACJA WODY ZIMNE]

Projektowany.rurocigg zimnej wody nalezy podtaczy¢ do istn. rurociggu zimne;j
wody,wykonanego w I etapie, zakonczonego na scianie wspdlnej z tacznikiem.
Przez bud. sali gimnastycznej projektowany rurocigg wody zimnej nalezy
poprowadzi¢ nad grzejnikami CO w bruzdzie §cinnej razem z rurociggmi; cieplej
wody uzytkowej i cyrkulacji i zejs¢ pionem P1 do piwnicy pod scena.

Przewody zimnej wody nalezy wykonac¢ z rur polipropylenowych PP/PN-25-
stabilizowane, taczonych przez zgrzewanie w otulinie thermacompact IS —gr.9mm.
Przewody gtéwne nalezy poprowadzi¢ ze spadkiem 3 %0 w kierunk przeciwnym
do przeptywu wody.

Piony nalezy poprowadzi¢ w bruzdach. PrzejScia przewodéw przez stropy i
przegrody budowlane, prowadzi¢ w tulejach ochronnych o $rednicy wiekszej o 2
dymensje od srednicy przewodu.

Srednice i prowadzenie wew. instalacji zimnej wody pokazano na rys.



3.2. INSTALACJA CIEPLEJ WODY I CYRKULACJI

ZAPOTRZEBOWANIE CIEPLEJ WODY.
Normatywne zuzycie cieptej wody na 1 ucznia ¢wiczacego — 20 kg
Qmaxh = 60 ucz. X 20 kg/ucz/h = 1200 kg/h

Projektowane rurociagi CWU 1 cyrkulacji nalezy podiaczy¢ do istn. rurociggéw
wykonanych w I etapie, zakonczonych na scianie wspélnej z tgcznikiem.

Przez bud. sali gimnastycznej projektowane rurociggi nalezy poprowadzi¢ nad
grzejnikami CO w bruzdzie $cinnej razem z rurociggiem zimnej wody i zej$¢
pionem P1 do piwnicy pod sceng.

W 1II etapie - projektowane ruroc. CWU 1 cyrkulacji nalezy, tymczasowo polaczyc
po zejsciu pionem P1 do piwnicy pod sceng - dla zapewnienia obiegu CWU i
odpowiedniej temperatury.

Instalacje cieptej wody 1 cyrkulacji wykona¢ z rur PP(PN-25) stabilizowane,
taczonych przez zgrzewanie w otulinie thermacompact IS —gr.13mm.

Gtéwne przewody cw. i cyrkulacji poprowadzi¢ w bruzdach, w $cianach
rownolegle do przewodéw wody zimnej. Dla uniknigcia ozigbienia wody przy
nierbwnomiernym rozbiorze wody projektuje si¢ przewody cyrkulacyjne
poprowadzone réwnolegle do ruroc. CWU.

Przej$cia przez przegrody budowlane prowadzi¢ w tulejach ochronnych.

Po zmontowaniu instalacji nalezy ja poddac prébie na szczelnosc.

3.3. MOCOWANIE I IZOLACJA PRZEWODOW

Przewody wodociggowe nalezy mocowac do $cian budynku za pomocg uchwytow
stalowych 1 podpor przesuwnych.

Do mocowania rur PP stosowa¢ obejmy stalowe z wktadkg gumowa.

Calg instalacj¢ wodociagowa nalezy wykona¢ w izolacji z pianki poliuretanowe;j
"Thermacompackt". Grubos¢ izolacji dla wody zimnej - 9mm.

Grubos¢ izolacji dla wody cieptej i cyrkulacji - 13mm.

4. UWAGI OGOLNE

-  Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi i
odbioru robét budowlano-montazowych cz. I i II" oraz z " Warunkami
technicznymi 1 odbioru instalacji z tworzyw sztucznych".

- Instalacje kanalizacyjne wykona¢ zgodnie z PN-81/B-10700-01.

- Instalacje wody zimnej, cieptej 1 cyrkulacji wykona¢ zgodnie z PN-81/B-
10700-02.



Przestrzegac¢ przepisow BHP i Ppoz

5. ZESTAWIENIE MATERIALOW - 1II etap

dla instalacji wod-kan w sali gimnastycznej z zapleczem w Knurowie
przy ul. Szpitalnej 25

5.1. Instalacja zimnej wody

- Rury PP- stabilizowane PN 25 ®25- 19,0 mb np.Wavin
z ksztattkami

- Izolacja ruroc. Z.W.- otulina

® 25 - 19,0 mb
Thermacompact IS (gr. 9 mm

5.2. Instalacja ciepte] wody, cyrkulaciji

- Rury PP — stabilizowane

®25 - 19,0 mb

PN — 25 z ksztaltkami ® 20 - 19,0 mb
- Izolacja ruroc. CW, cyrk.- otulina d 25 - 19,0 mb
Thermacompact IS (gr.13 mm) ® 20 - 19,0 mb

5.3. Przebicia w $cianie
- gr. 44 cm

10x25cm—1 szt



