
ZDJĘCIE ISTN. PARKIETU

WYBURZENIA I DEMONTAŻ

ZAMUROWANIA
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oraz mocowania ścienne dawnego wyposażenia sportowego
zdemontować istn. kosze, drabinki

zamocować ponownie na markach
zdemontować cięgła skrzydeł okiennych

przykręcanych do ściany
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sala gimnastyczna
zdemontować istn. oświetlenie

z     200x200x5 (podwójne) i 200x100x5 (pojed.)
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wykuć wnękę 55x60x20 cm

wykuć wnękę 55x90x20 cm

Wnękę wykonać w II etapie

dół - 140 cm nad podłogą

KLATKA SCHODOWA

ETAP I I I

nadpoże 2x   140; l=85cm

dół - 140 cm nad podłogą

gazobeton 20 cm
zmniejszyć szer. otworu

nadpoże 2x   140; l=85cm

Nazwisko Nr upr. Podpis

Nr umowy:

Nr rys.:

T r e ś ć  r y s . :

Funkcja

Miastoprojekt-Gliwice
44-100 GLIWICE, UL. ŁUŻYCKA 16, tel./fax (032) 237-43-37

S P Ó Ł K A  Z  O . O .

Zadanie inwest.: Stadium:

mgr  inż .  a rch.  K.  Krupka

tech. H .  Nocoń

mgr  inż .  arch.  B.  Mierzwińska 139/87

675/83

1:100PLANSZA WYBURZEŃ

Projektował

Opracował

Sprawdził

I
II

III PARTER

II

1/04/2013

P.B.-W.
AKTUALIZACJAETAP II

w bud. Zespołu Szkół im. I. J. Paderewskiego w Knurowie, ul. Szpitalna 25
Remont sali gimnastycznej  z zapleczem

Skala:

Data oprac.:

04.2013

1/ I I

wnękę elektr.
zamurować


