profile dylatacyjny sufitowy
dt. 380 cm

profile dylatacyjne nascienne
wys. 268 cm

odbojnice poziome

Rampa

384

otwor wyczystkowy komina

540

wymiana ostony

uwagi ogblne

- stalowe balustrady schodéw, kraty ochronne na 1 pietrze i przy oknach oczysci¢ i pomalowag, kolor czarny;
pochwyty balustrad oczy$cic i pomalowac, kolor RAL 2001

- sufity nad klatkami schodowymi, w korytarzach i holu - farba akrylowa, kol. biaty

- boki i spody biegéw schodoéw - farba lateksowa, kol. biaty

- cokoty w korytarzach, holach i klatkach schodowych, wykonczenie kraweznikdéw przy schodach - istniejgce
elementy lastrico oczysci¢ z tuszczacych sie powtok i pomalowag, kol. czarny

- odbojnice nascienne o wys.15 cm, C/S ACROVYN model TP, kolor 2012 tososiowy

- ostony naroznikow C/S ACROVYN model SO-50, wys.138cm (od cokotu do gérnej krawedzi tynku
dekoracyjnego), kolor 2012 tososiowy

- ostony dylatac;ji - aluminiowe C/S model W 90P

- wymieni¢ kratki wentylacyjne

§ciany holu i klatki schodowej

(tacznie z cokotem-tawg pod $ciang)

dowys. 1,5m -tynk CAPADECORPUTZ NR 29

(kol. Aprico 130

powyzej 1,6 m - farba lateksowa, kol. Amber 115

_H_ Sciany istniejgce

odbojnice poziome
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