odbojnice poziome

$ciana w tuku

na catej wysokosci tynk CAPADECORPUTZ NR 29

(kol. Aprico 130)
L Sciany klatki schodowej
| WC dowys. 1,5 m -tynk CAPADECORPUTZ NR 29
Pomieszczenie (kol. Aprico 130) L]
] powyzej 1,5 m - farba lateksowa, U

kol. Amber 115
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Gospodarcze
istn. skrzynka el. 55 x 56 cm na wys. 145 cm Iuﬁ Sala nr. 37 .
wymiary dostosowac zgodnie
Z projektem inst. elektrycznej
az na /
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- ) ZA E

istn. hydrant we wnece
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$ciany klatki schodowej (do dylataciji)
do wys. 1,5m -tynk CAPADECORPUTZ NR 29
(kol. Aprico 130) PARTER
powyzej 1,5 m - farba lateksowa, |
kol. Amber 115 I Sekretariat abinet Sala nr. 33
1] Sp D\rektora )
_ S
profile dylatacyjne nascienne _ |
wys. 370 om, sufitowy df. 410 cm | profile dylatacyjne nascienne
_ m_ wys. 330 cm, sufitowy dt. 410 cm
—. |
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/
ostony naroznikow / tablice $cienne korkowe .
$ciany korytarza
j 2 .
90 om x[60 em, pionowo, 2.x 3 sz do wys. 1,5m - tynk CAPADECORPUTZ NR 23
) T (kol. Aprico 120)
i / powyzej 1,5 m - farba lateksowa kol. Amber 115
j \ rofile dylatacyjne nascienne
Sala .\. - \\ wys.370 cm
istn. skrzynka el. 41 x 55 cm \.\ - -
na wys. 153 cm 'S o
— P——— Wi \.\ tablice scienne korkowe wneki z gablotami 110 x 212 x 41 cm
wymiary dostosowac zgodnie . . do likwidaciji
Z projektem inst. elektrycznej ! aci 90 ¢m x 60 cm, poziomo, 4 szt @ )
omunikacja
/ _ rozebrac istn. zbudowe wnek, zdemontowac oscieznice
/ ostony naroznikow i Ekbm*:\mé.\m Z ptyt wiérowych od mm{oe\ .mm\ lekcyjnych,
i zamurowac otwory cegtg, wykonac tynki
W1 / o
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Sala / $ciany korytarza
/ 238 uwagi ogélne
I o do wyg. 1,5m -tynk CAPADECORPUTZ NR 23
| .
/ ¥ o (kol. Aprico 120) - stalowe balustrady schodow, kraty ochronne na 1 pietrze i przy oknach oczysci¢ i pomalowag, kolor czarny;
. powyzej 1,5m - farba lateksowa kol. Amber 115 pochwyty balustrad oczyscic i pomalowac, kolor RAL 2001
;
.\. - sufity nad klatkami schodowymi - farba akrylowa, kol. biaty
m. odbojnice poziome - boki i spody biegdéw schodoéw - farba lateksowa, kol. biaty
g - cokoty w korytarzach, holach i klatkach schodowych, wykonczenie kraweznikéw przy schodach
tablice scienne korkowe - istniejgce elementy lastrico oczysci¢ z tuszczacych sie powtok i pomalowaé, kol. czarny
Sala 90 cm x 60 cm, poziomo, 4 szt. - odbojnice nascienne o wys.15 cm, C/S ACROVYN model TP, kolor 2012 tososiowy
- ostony naroznikéw C/S ACROVYN model SO-50, wys.138cm (od cokotu do gérnej krawedzi tynku dekoracyjnego),
Sala kolor 2012 tososiowy
- ostony dylatac;ji - aluminiowe C/S model W 90P

- wymieni¢ kratki wentylacyjne
- tablice korkowe - 90 cm x 60 cm w ramkach aluminiowych, montowa¢ gérng krawedz réwno z gorng krawedzig drzwi
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