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2. OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego instalacji elektrycznych dla remontu korytarzy i holi budynkoéw Zespotu
Szkot im. 1. J. Paderewskiego w Knurowie przy ul. Szpitalnej 25 — ETAP 1V ; pietro i klatka schodowa
szkoly specjalnej.

Niniejsza dokumentacja obejmuje jedynie roboty przewidziane do wykonania w ramach ETAPU V —
i stanowi w tym Zzakresie - kompletny pod wzgledem funkcjonalnym - wyciqg 7 dokumentacji
podstawowej Projekt budowlano — wykonawczy INSTALACJE ELEKTRYCZNE Remont korytarzy i
holi budynkow opr. Miastoprojekt — marzec 2009.

2.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Zlecenie Inwestora.

2. Inwentaryzacja istniejacej instalacji elektryczne;j.

3. Projekt budowlano-wykonawczy architektury — etap I'V.

4. Opracowanie podstawowe : Projekt budowlano — wykonawczy INSTALACJE
ELEKTRYCZNE Remont korytarzy i holi budynkéw opr. Miastoprojekt — marzec 2009.

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 109, poz. 1156 wraz z zmianami z 12.03.2009).

6. Przedmiotowe normy i przepisy m. innymi :

e NORMY WIELOARKUSZOWE]J PN-IEC 60364 w tym m.in. :

o PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

o PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed
przepigciami atmosferycznymi lub taczeniowymi.

o PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

e PN-EN 12 464-1:2004. Swiatto i os$wictlenie; Oswietlenie miejsc  pracy;
Cze$¢ 1 : Migjsca pracy we wngtrzach

2.2. STANISTNIEJACY

Na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej i sprawdzeniu stanu technicznego istniejacej instalacji
elektroenergetycznej — stwierdzono ze instalacja ta nie speinia podstawowych wymogoéw aktualnego
stanu wiedzy technicznej oraz aktualnych przepisow — obowiazujacych w obiektach modernizowanych i
nowobudowanych.

Podstawowe braki istniejacej instalacji to :

1) Istniejaca instalacja wewngtrzna wykonana jest w starym systemie TN-C — ktory nie gwarantuje
wlasciwego stopnia ochrony porazeniowej i pozarowe;j.

2) Brak Glownych i Lokalnych Polaczen Wyréwnawczych.

3) Brak Technicznego Wylacznika Pozarowego i jego przyciskoéw wyzwalajacych — umieszczonych
przy drzwiach wejsciowych.

4) Brak Glownego Wylacznika Pozarowego — zapewniajacego samoczynne wylaczenie przy stanach
uszkodzeniowych instalacji elektrycznej — zagrazajacych zainicjowaniem pozaru.

5) Brak wylacznikow przeciwporazeniowych w instalacjach wewnegtrznych — o czutosci
zapewniajacych ochrong personalnag — co ma podstawowe znaczenie w obiekcie dydaktycznym
przeznaczonym dla dzieci i mtodziezy.

6) Brak instalacji o$wietlenia ewakuacyjnego — zapewniajacego min. 2 h czas o$wietlenia drog
ewakuacyjnych z budynku — w przypadku braku zasilania zewngtrznego.
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7) Brak zewngtrznej instalacji o§wietleniowej — o charakterze przeciwwandalowej — co ma istotny
wplyw na poczucie bezpieczenstwa uczniow szkoty.

Powyzsze zastrzezenia w zasadzie dyskredytuja w catosci instalacje elektryczng — w obiektach

szkolnych — poniewaz stwarzaja powazne potencjalne zagrozenie dla zdrowia i zycia uczniow — tak w

zakresie bezpieczenstwa przeciwporazeniowego jak i bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

2.3. ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania sa instalacje elektryczne wewngtrzne zwiazane z projektowanym remontem

korytarzy i holi budynkéw Zespotu Szkot — ETAP V ; pietro i klatka schodowa szkoly specjalnej.

W nawigzaniu do wynikéw przeprowadzonych ogledzin stanu istniejacego, w porozumieniu z

Inwestorem — w zakres opracowania ETAP V ; pietro i klatka schodowa szkoly specjalnej - wchodza

nastgpujace instalacje wewngtrzne :

e Wymiana istniejacej Tablicy Rozdzielczej T4 — stuzacych do zasilania instalacji elektrycznych
ogolnych pigtra szkoty specjalne;j.

¢ Instalacja o$wietlenia pomieszczen komunikacyjnych wraz z o§wietleniem ewakuacyjnym.

® Przystosowanie instalacji do sukcesywnej wymiany instalacji o$wietlenia i gniazd wtykowych
pomieszczen szkolnych. Przyjeto ze w ramach prowadzonych prac nastapi wymiana przewodow
zasilajacych do poszczegodlnych klas — z nowej tablicy T4. Wewnatrz klas nalezy zidentyfikowaé
pomiarowo istniejace puszki rozgalezne instalacji oswietleniowej i gniazd wtykowych i dokonac
stosownych przetaczen na nowe obwody z T4. Stopniowo bedzie nastgpowata wymiana calej
instalacji elektrycznej w poszczegodlnych klasach — wiazaca si¢ z wymiang instalacji o$wietlenia i
gniazd.

¢ Przewidziane aktualnym stanem prawnym - wszystkie srodki ochrony.

2.4. USTALENIE KLASY NIEZAWODNOSCI ZASILANIA OBIEKTU.

Na podstawie obowigzujacych zasad — obiekt zostal zakwalifikowany do IV grupy
przytaczeniowej. Powyzsza klasyfikacja wymaga zasilania jednostronnego — co zostalo sprecyzowane w
Umowie o dostawie energii elektryczne;.

Dla zasilania o$wietlenia awaryjnego - w przypadku zaniku zasilania - przyjeto zastosowanie w
wybranych oprawach (w glownych ciagach komunikacyjnych ) mikroinwerterow bateryjnych
zapewniajacych 2 h podtrzymania §wiecenia opraw.

2.5. 0OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA.
Podstawowe dane energetyczne :

Napigcie zasilania: Un =400/230 V

Moc umowna : Pu= 40,0 kW

System zasilania zewngtrznego: TN-C

System zasilania instalacji wewngtrznych: TN -S

Ochrona dodatkowa: SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA

System TN-S - w catlym obiekcie (oddzielny przewod neutralny i ochronny PE w catym
systemie sieci). Ochrona przeciwporazeniowa zapewniona przez zastosowanie ochrony
przeciwporazeniowej podstawowej - ochrona zapobiegajaca niebezpiecznym skutkom dotknigcia czesci
czynnych wykonana przez zastosowanie izolacji roboczej oraz $rodkow dodatkowej ochrony
przeciwporazeniowej: przez zastosowanie samoczynnego wylaczenia zasilania, oraz Gtownych i
Lokalnych Polaczen Wyréwnawczych.

2.6. WEWNETRZNE LINIE ZASILAJACE I TABLICE OBWODOWE.

Dla potrzeb zasilania wszystkich odbiorow elektrycznych — dla uzyskania przejrzystosci
lokalizacji tablic bezpiecznikowych ktore musza by¢ logicznie powiazane z najblizsza lokalizacja
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zasilanych odbioréw - wykonano w ramach ETAPU I — nowe WLZ-ty do wszystkich tablic obwodowych
Zespotu Szkoty.

W ramach prac objetych ,,ETAP IV : parter szkoly specjalnej” — wykonana zostanie nowa tablica T4.
Trasy Gtownych Ciagéw Kablowych i lokalizacje¢ Tablic Obwodowych — pokazano na
odpowiednich planach instalacji.

2.7. INSTALACJA OSWIETLENIA KOMUNIKACJL

Instalacj¢ o$wietleniowa — spelniajaca wszelkie wspélczesne wymagania w tym zakresie —
wykonano na podstawie konkretnych opraw o jednoznacznie okreslonej charakterystyce §wietlnej. Oznacza
to, ze wykonawcy moga zaproponowac inne niz wyszczegolnione w dokumentacji rozwiazania z
zachowaniem odpowiednich, réwnowaznych parametréw technicznych ( Z UZYSKANIEM
ZATWIERDZENIA PROJEKTU ZAMIENNEGO OSWIETLENIA !!! ) - z zapewnieniem uzyskania
wszelkich ewentualnie wymaganych uzgodnien — w tym zgody przedstawicieli Inwestora i projektanta.

Oprawy o$wietleniowe — dobrano pod katem spelienia optymalnych warunkow luminacji w
korytarzach szkoty. Projekt o§wietlenia - podajacy szczegoly zatozonych parametrow o$wietleniowych w
wybranych pomieszczeniach — zatozone krzywe rozktadu natgzenia oswietlenia — podano w zatacznikach.
Stanowi on integralng czg$¢ pt. instalacji elektrycznych — i nie moze by¢ samodzielnie zmieniany przez
wykonawce — bez akceptacji projektanta inst. Elektrycznych oraz Glownego Projektanta - architekta.
Podane w tej czgSci dokumentacji parametry oswietleniowe nalezy traktowa¢ jako minimalne. Po
wykonaniu instalacji o$wietleniowej — nalezy przeprowadzi¢ pomiary faktycznie uzyskanych parametrow
o$wietleniowych.

Obwody oswietlenia komunikacyjnego zasilane i sterowane sg z tablicy glownej
RGO — w piwnicy —ktorej schemat podano w czeSci rysunkowej. Tablica RGO — zostala
wykonana w ramach prac objetych Etapem 1.
Plany instalacji o$wietleniowej zawieraja doktadne lokalizacje opraw o$wietleniowych wraz z
okresleniem ich typdéw oraz ilosci oraz lokalizacje lacznikdw. Zgodnie z obowiazujacymi
przepisami — ilo§¢ opraw podtaczanych do 1 obwodu zasilajacego — ograniczono do 20
szt./lobwdd. Instalacja wykonana zostanie przewodami kabelkowymi typu YDYzZo 3;4;5x1,56w,
zabezpieczonych w  odpowiednich tablicach bezpiecznikowych - zabezpieczeniami
nadmiarowymi 10 A ,,B”. Przewody prowadzone bgda w Gléwnych Ciagach Kablowych,
natomiast doprowadzenie do poszczegodlnych opraw — nalezy wykonaé n/t — w przestrzeniach
nad stropami podwieszonego oraz p/t. w innych miejscach — oraz pt/ jako doprowadzenia do
tacznikow.

2.8. INSTALACJA OSWIETLENIA EWAKUACYJNEGO.

Instalacje o$wietleniowa — wykonano w dwojaki sposob :

a) poprzez inwertory akumulatorowe zainstalowane w wybranych oprawach
o$wietlenia podstawowego. Oprawy te beda wlaczane w systemie centralnym
,,na ciemno”.

b) poprzez oprawy ,,AWEX” — przystosowane do zainstalowania piktograméw
informacyjnych. Tre$¢ piktograméw zostanie szczegdtowo ustalona przez
inspektora ds. pozarowych — bezposrednio na budowie. Oprawy te — zasilane z

wyodrebnionych obwodéw RGO — 1 sterowane centralnie zegarem -—
wykorzystane zostana do o$wietlenia dyzurnego korytarzy — jako o$wietlenie
,,catonocne”.
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Powyzej wymienione sposoby powinny zapewni¢ Srednie o$wietlenie ciagoéw
ewakuacyjnych na poziomie 5 Ix — co nalezy zweryfikowaé pomiarowo.

2.9. GLOWNE TARASY KABLOWE.
1.SYSTEM ROZPROWADZENIA KABLI I PRZWODOW.
W korytarzu - w ciagach komunikacyjnych piwnicy - kable zostang ulozone w metalowych
korytach kablowych K200H42.Przewidziano utozenie dwu ciagéw — jeden przewidziany zostat
dla rozprowadzenia instalacji elektroenergetycznej, natomiast drugi ciag — prowadzony po
przeciwnej stronie korytarza — przewidziano dla instalacji stabopradowych.

2 ZALECENIA INSTALACYJNE.

Wszystkie korytka kablowe powinny by¢ wykonane ze stali galwanizowanej odpornej na duze
obciazenia mechaniczne. Powierzchnie montowanych korytek powinny by¢ prowadzone
doktadnie poziomo lub pionowo. Wszedzie tam, gdzie te wymagania nie moga by¢ spetnione,
korytka powinny by¢ prowadzone rownolegle do linii budynku. Do realizacji wszystkich
polaczen i zmian kierunkéw tras kablowych powinny by¢ uzyte standardowe elementy
taczeniowe producentdow korytek. Nie jest dozwolone wykonywania cig¢ i zagig¢ korytek celem
tworzenia kolnierzy i przytaczy. Korytka powinny by¢ wlasciwie osiowane i bezpiecznie
utwierdzone w regularnych odstepach nie przekraczajacych 2 m na odcinkach prostych.

W przypadkach, gdy korytka prowadzone sa przez $ciany, podlogi i stropy, powinny zostaé
zamontowane niepalne bariery ogniowe — proponuje si¢ przyjecie systemu HILTI.

Odcinki tras korytek kablowych powinny by¢ efektywnie taczone jeden z drugim poprzez uzycie
ta§my miedzianej o wymiarach 12 mm x 1,5 mm, mocowanej przy pomocy nakrgtek mosigznych,
srub 1 zabkowanych podktadek.

W przypadkach, gdy w czasie zainstalowania korytek niezbg¢dne beda cigcia, wzglednie pojawia
si¢ uszkodzenia, powinny zosta¢ podjgte stosowne dziatania wykanczajace. Wszystkie zadziory i
chropowate brzegi powinny zosta¢ usunigte. Miejsca, w ktorych pojawi si¢ korozja powinny
zosta¢ oczyszczone, a obszary te nalezy pokry¢ srodkiem antykorozyjnym. Po zabiegach tych,
przedmiotowe strefy powinny zosta¢ pokryte podktadem epoksydowym bogatym w cynk lub inna
alternatywna substancja.

2.10. ZASTOSOWANE SRODKI OCHRONY.
Wszystkie instalacje elektroenergetyczne zostana wykonane zgodnie z norma wieloarkuszowa

PN-IEC 60364 oraz pozostalymi obowiazujacymi aktami prawnymi.

W szczegolnosci zapewniona bedzie:

- ochrona przeciwporazeniowa:
W instalacjach zostanie zastosowana Gtowna i Lokalne Szyny Wyrownawcze, wspoltpracujaca z
instalacjami wykonanymi w uktadzie TN/S (z niezalezna zyta ochronna PE ). Szczegblna uwage
nalezy zwr6ci¢ na wykonanie Lokalnych Szyn Wyréwnawczych — w pomieszczeniach
sanitariatow. Dla zabezpieczenia poszczegdlnych obwodow odbiorczych gniazd wtykowych -
przyjeto zastosowanie kompaktowych wytacznikéw réznicowopradowych o czutosciach
zapewniajacych ochrong personalng (dIr = 30mA).

- ochrona przeciwpozarowa:
W Rozdzielni Gléwnej zastosowano techniczny wylacznik przeciwpozarowy — o czutosci 500
mA. Wylacznik wyposazony zostanie w 3 przyciski awaryjne — ,,pozarowy” - wyzwalania
zdalnego - zlokalizowany w poblizu wejscia do budynku - (wymog zalozen ochrony PPOZ.).

- ochrona przeciwprzepigciowa:

Zgodnie z Polska Norma PN-IEC 60364-4-442/1999 oraz wytycznymi projektowania —

projektuje si¢ wykonanie 3 -stopniowej ochrony przeciwprzepigciowe; :
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Pierwszy i drugi stopien ochrony — ograniczniki SPD typ 1 + 2 (obnizenie napigcia udarowego
do wartosci < 1,5 — 2,5 kV ) - stanowi wielopolowy ogranicznik hybrydowy przepie¢ —
zabudowany w RGO.

Trzeci stopien ochrony — SPD typ 3 ( ograniczenie przepigcia do wartosci <1,5 kV ) -
stanowia ograniczniki przepi¢¢ — zabudowane w poszczegolnych tablicach bezpiecznikowych.

2.11. UWAGI KONCOWE.

1)

2)

3)

Cato$¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami ,,Warunkow technicznych wykonania i
odbioru robot budowlano-montazowych, Instalacje elektryczne” Wema 2004 oraz
pozostatych przepisow wykonawczych. Wszelkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z
przepisami BHP z zachowaniem szczegdlnej uwagi przy pracach w poblizu napigcia.

Dokumentacja elektryczna posiada swoja specyfike, opiera si¢ bowiem na oznaczeniach
zaciskéw  konkretnych urzadzen, -charakterystykach technicznych aparatow,
charakterystykach fotometrycznych opraw o$wietleniowych — bedacych specyficzng
cecha KONKRETNYCH urzgdzen KONKRETNEGO producenta. Oznacza to ze NIE
mozna wykona¢ dokumentacji elektrycznej w oparciu o ogélne charakterystyki —
bowiem specyfikacja danych techniczno-formalnych jednego urzadzenia wynosi
kilkadziesiat stron dokumentacji atestacyjnej, a i tak oznaczenia podobnych -
réwnowaznych nawet urzadzen rézinych  producentéw —  roéznig  sig
np. oznaczeniami zaciskow — co powodowaloby kompletna nieczytelno$¢ schematéw
elektrycznych. Przedstawione w dokumentacji projektowej wskazania na systemy i
materialy z podaniem producenta nalezy traktowaé jako przykladowe, ze wzgledu na
zasady ustawy Prawo Zaméwien Publicznych, a zwlaszcza art. 29 do 31. Wynika z niego
prawo projektanta do skréconego podania charakterystyk technicznych — poprzez
podanie symbolu handlowego. Oznacza to, Ze wykonawcy moga zaproponowac inne niz
wyszczegolnione w dokumentacji rozwigzania z zachowaniem odpowiednich,
rownowaznych parametréow technicznych z zapewnieniem uzyskania wszelkich
ewentualnie wymaganych uzgodnien — w tym zgody przedstawicieli Inwestora i
projektanta.

Obliczenia sprawdzajace wykonano w dokumentacji podstawowej i nie zachodzi potrzeba
ich powtarzania.
Opracowal:
mgr inz. Krzysztof Stalmach
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3. ZESTAWIENIE MATERIALOW PODSTAWOWYCH

KORYTA KABLOWE
L.p Wyszczegdlnienie llos¢ Producent Nr Katalogowy Uwagi
/Dystrybutor /nazwa
1 Koryto kablowe ocynkowane ok. 35mb BAKS KPR200H42
200x45 z akcesoriami
2 Koryto kablowe ocynkowane ok. 20mb BAKS KPR100H42
100x45 z akcesoriami
Logika —
3 Koryto kablowe ocynkowane ok. 35mb BAKS KPR200H42
200x45 z akcesoriami
Mat. Instalacyjne dla ETAP IV
1| TELEFONIKA | ,YPYZ0 | prewody elektroenergetyczne YDYzo 3x1,5mm2 m | 90
3x1,5mm2
YDYzo .
2. TELEFONIKA 3 Przewody elektroenergetyczne YDYZzo 3x2,5mm2 m 140
X2,5mm?2
YDYz0 Przewody elektroenergetyczne YDYZzo 4x1,5mm2
3. TELEFONIKA 4 - o$wietlenie komunikacyjne — z RGO — dotgczone do m 60
x1,5mm2 . .
pietra Technikum
YDYzZo Przewody elektroenergetyczne YDYZo 4x2,5mm2
4. TELEFONIKA 4x2,5mm2 |- oéwietlgnie komunikgcyjyne -z RGO m 200
5. Gniazdo 2P+Z IP44 Szt. 3
Oprawy dla etapu IV
L.p Oznacz. Wyszczegdlnienie llos¢ Producent Nr katalogowy
narys /Dystrybutor
L1 Oprawa $wietldwkowa QUADRO PB 2x24 14 /LOTRONIC n/t
1 TC-L EVG
L1-E Oprawa swietlbwkowa QUADRO PB 2x24W 13 /LOTRONIC n/t
1a + modut AW ,na ciemno
L3 Oprawa swietlbwkowa CHUB 2x36W 3 /LOTRONIC n/t
2 —1270x190
L3-E Oprawa Swietlbwkowa CHUB 2x36W 5 /LOTRONIC n/t
2a —1270x190 + modut AW ,na ciemno”
3 E Oprawa ewakuacyjna + piktogramy do 6 AWEX
uzgodnienia na budowie /LOTRONIC
,na jasno”
T3 (wg. Moeller )
Typ Nr kat. | Opis Producent | llo$é
1| BF-U-6/144-P | 285352 | Plytka rozdzielnica podtynkowa - komplet | MOELLER 1
2 [18-100/4 276285 | Roztacznik gtéwny izolacyjny MOELLER 1
3| CLS6-B2 269605 | Wytlaczniki nadpradowy 1-bieg MOELLER 3
4 | PLSM-C0,5 245982 | Wytacznik nadpradowy 1-bieg MOELLER 3
5| Z-EL/G230 284922 | Lampka kontrolna pojedyncza MOELLER 3
SPC-S-
6 | 20/280/4 248175 | Ogranicznik przepiec MOELLER 1
CKNG6- Wyt.nadpradowy, z mod. Réznicowoprad.,
7 | 10/1N/B/003 241094 | 1+N-bieg. MOELLER 4
CKNG6- Wyt.nadpradowy, z mod. Réznicowoprad.,
8 | 16/1N/B/003 241114 | 1+N-bieg. MOELLER 5

»MIASTOPROJEKT GLIWICE” 8



PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Remont korytarzy i holi budynkow

Zespolu Szkél im. 1. J. Paderewskiego

w Knurowie przy ul. Szpitalnej 25

ETAP V : pietro i klatka schodowa szkoly specjalnej

RGO - uzu

elnienie ( wg. Moeller )

Typ Nr kat. | Opis Producent | llo$¢
CKNG6- Whyt.nadpradowy, z mod. Réznicowoprad.,

10/1N/B/003 241094 | 1+N-bieg. MOELLER 1
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