sufit podwieszony na poz. 345 cm

Sciany

korytarza i holu

powyzej 1,5 m - farba lateksowa

kol. Amber 115

ptaszczyzny pionowe

ptyta GKF
sufity podwieszone

profile dylatacyjne nascienne

Sciany korytarza

na poz. 300 cm

powyzej 1,5 m - farba lateksowa

kol. Amber 115

tablice scienne korkowe

Sciany holu

90 cm x 60 cm, poziomo, 2x3 szt.

uwagi ogblne

- stalowe balustrady oczysci¢ i pomalowac,
kolor RAL 2001

- cokoty w korytarzach i holach - istniejace el
oczysci¢ z tuszczacych sie powtok i pomalow

ementy lastrico
ac, kol. czarny

- odbojnice nascienne o wys.15 cm, C/S ACROVYN model TP,

kolor 2012 tososiowy

- ostony naroznikow C/S ACROVYN model SO-50, wys. 138cm
(od cokotu do gérnej krawedzi tynku dekoracyjnego),

kolor 2012 fososiowy

- ostony dylataciji - aluminiowe C/S model W 90P

- tablice korkowe - 90 cm x 60 cm w ramkach

aluminiowych,

montowaé goérng krawedz réwno z gérng krawedzig drzwi

do wys. 1,5m -tynk CAPADECORPUTZ NR 23
(kol. Aprico 120)

Sciany korytarza

do wys. 1,5m -tynk CAPADECORPUTZ NR 23
(kol. Aprico 120)
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