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PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY
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SZKOL IM. 1. J. PADEREWSKIEGO W KNUROWIE PRZY
UL. SZPITALNE] 25

ARCHITEKTURA-WYSTROJ WNETRZ

ETAP YV
PIETRO I KLATKA SCHODOWA W SZKOLE SPECJALNE]

KODY CPV:
45400000-1 roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45262522-6 roboty murarskie
45410000-4 tynkowanie
45442100-8 roboty malarskie
45453100-8 roboty renowacyjne
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ZAWARTOSC TECZKI

L OPIS TECHNICZNY
II. CZESC RYSUNKOWA

Nr rysunku | Tres¢ rysunku skala

Rys.nr 1 Rzut pi¢tra — elementy wykonczenia wnetrz 1:100

Rys. nr 2 Rzut piwnic - elementy wykonczenia wnetrz — klatka 1:100
schodowa

Rys. nr 3 Rzut pietra - sufity podwieszone 1:200

Rys. nr 4 Przekréj A-A 1:100




OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO ARCHITEKTURY REMONTU KORYTARZY
I HOLI BUDYNKOW ZESPOLU SZKOL IM. I. J. PADEREWSKIEGO
W KNUROWIE PRZY UL. SZPITALNE]J 25 - ETAP V

2.

PODSTAWA OPRACOWANIA
Umowa z Inwestorem — Zespotem Szkét Im. 1. J. Paderewskiego w Knurowie,

ul. 1 Maja 21

Projekt budowlano-wykonawczy architektury remontu korytarzy i holi Budynkéw
Zespotu Szk6t Im. L. J. Paderewskiego w Knurowie, przy ul. Szpitalnej 25 —
opracowany zgodnie z umowa nr: 5/2009 w marcu 2009

Projekt architektoniczno-budowlany ochrony PPOZ Zespotu Szkét im. LJ.
Paderewskiego w Knurowie przy ul. Szpitalnej 25 opracowany przez Pracowni¢
Projektowa ConstructoR.

Wizja obiektu, pomiary inwentaryzacyjne, dokumentacja fotograficzna
Dokumentacja archiwalna budynku szkoty

Uzgodnienia zakresu remontu z inwestorem oraz uzytkownikiem budynku
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie wykonano w celu wydzielenia V etapu remontu korytarzy i holi

Budynkéw Zespotu Szkét im. J Paderewskiego w Knurowie. W ramach V etapu

zaprojektowano remont holu i korytarza na pigtrze oraz remont klatki schodowej w

budynku szkoty specjalne;.

W zwiazku z wykonanym wg oddzielnego opracowania wydzieleniem pozarowym

szkotly specjalnej w postaci $cianek ogniowych , zakres remontu korytarza i klatki

schodowej na poszczegdlnych kondygnacjach przewidziano do $cianek ogniowych.

Zakres opracowania obejmuje:

¢ Usuniecie boazerii ze scian, naprawg tynkéw 1 wykonanie nowych powtok

e Zaprojektowanie sufitu podwieszonego

e Zamurowanie wngk w miejscach nieuzywanych drzwi

® Rozmieszczenie tablic informacyjnych, oston dylatacji, listew odbojnicowych

® Dostosowanie wymiarow wngki tablicy elektryczne;j



e Renowacje¢ balustrad
W oddzielnym opracowaniu wykonanym w ramach niniejszej umowy ujgto:
® Projekt instalacji elektrycznych , w tym: wymiang instalacji elektrycznej na korytarzu
1 w holu, wymiang opraw oswietleniowych, zaprojektowanie oswietlenia

ewakuacyjnego

3. STANISTNIEJACY
3.1. OPIS OGOLNY

Budynek Zespotu Szkét jest obiektem wolnostojacym, czg§ciowo podpiwniczonym.
Wybudowany zostal w technologii tradycyjne;.
Kompleks szkolny sktada si¢ z dwéch budynkéw dydaktycznych, sali gimnastycznej z
zapleczem oraz z facznika.
Bryta szkoty posiada rzut rozcztonkowany. Wejscie gtéwne do szkoty znajduje si¢ od strony
wschodnie;j.
Czesci dydaktyczne posiadaja dwie kondygnacje nadziemne.
Szkota Specjalna zajmuje wydzielone skrzydio budynku , usytuowane w giebi dziatki, po

stronie potudniowe;j.

3.2. ISTNIEJACE WYKONCZENIE POMIESZCZEN
Sciany korytarza i hallu na pigtrze wytozone sa do wysokosci 2,0 -2,2 m oktadzing $cienng
wykonana z materiatéw drewnopochodnych. Fragmenty $cian pozbawione oktadziny
wykonczone sa lamperia z farby olejnej do wys. 160 cm . Ogétem na korytarzach oktadzina z
paneli z materiatéw drewnopochodnych znajduje si¢ na tacznej dtugosci ok. 21 m. Sciany
klatki schodowej rowniez sa wylozone wykladzing z paneli z materiatéw drewnopochodnych
Pod oktadzina drewnopochodna znajduje si¢ lamperia z farby olejne;.
W Scianach korytarza znajduja si¢ wbudowane gabloty, wykonane we wngkach po
nieuzywanych drzwiach. Zabudowa wnek wykonana jest podobnie jak boazeria z ptyt
drewnopochodnych, z cz¢sciowymi przeszkleniami. Od strony sal lekcyjnych widoczne sa
pozostatosci o$cieznic, otwory drzwiowe zamaskowane ptytami widrowymi.
Podlogi wykonane sa z posadzki lastrico, remont podtog nie jest objgty niniejszym
opracowaniem. Cokoty réwniez z lastrico o wysokosci 12.5 cm.
Drzwi wewngtrzne drewniane i z ptyt drewnopochodnych, nie podlegaja wymianie ani

remontowi w ramach niniejszego opracowania.



4. OPIS OGOLNY PROJEKTOWANEGO REMONTU - ETAP V

Remont przewiduje w korytarzu i w hallu na pigtrze usunigcie boazerii i lamperii olejnej ze
scian, uzupetnienie ubytkéw w tynku, wykonanie gtadzi gipsowej na catej wysokosci 1
ozdobnej wyprawy $cian do wys. 1,5 m. Na $cianach powyzej lamperii umieszczone zostana
tablice informacyjne, ponizej w pasie lamperii listwy odbojnicowe, wys. 15 cm (np. CS
ACROVYN model TP — montowane do $ciany za pomoca samoklejacej taSmy piankowej lub
kleju montazowego) Szczeliny dylatacyjne na Scianach bgda zastonigte systemowymi
aluminiowymi ostonami dylatacyjnymi (np. CS model W 90P lub podobne) Na naroznikach
$cian zostang zatozone zabezpieczenia katowe (CS ACROVYN model SO-50 lub podobne).
Remont przewiduje rozebranie gablot stanowiacych zabudowe¢ wngk po nieuzywanych
drzwiach .

Nalezy réwniez zdemontowac o$cieznice i przepierzenia z ptyt widoczne od strony sal.
Wneki nalezy zamurowac cegla 1 wykonac tynk

W miejscu zamurowanych wngk nalezy uzupetni¢ cokolik przy podtodze

Istniejaca wneke istniejacej tablicy elektrycznej nalezy powigkszy¢ wg projektu instalacji
elektrycznych do wymiaréw tablicy elektrycznej projektowanej

Na pigtrze w korytarzu i w holu oraz na podescie klatki schodowej na parterze przewidziano
wykonanie sufitéw podwieszonych.
Wszystkie prace remontowe wykona¢ do $cianek pozarowych

W klatce schodowej przewidziano malowanie balustrad i krat zabezpieczajacych.

5. WYKONCZENIE SCIAN WEWNETRZNYCH
Przewidziano usunigcie drewnopochodnej oktadziny ze $cian korytarza i holu na pigtrze oraz
ze $Scian klatki schodowej.. Nalezy réwniez usuna¢ powtoke lamperii wykonanej farba olejna.
Ubytki uzupetni¢ masa szpachlowa i wykona¢ gtadz gipsowa.
Do wysokosci 1,5m (tacznie z wnegkami drzwiowymi i okiennymi) przewidziano wykonczenie
z niepalnego wewngtrznego tynku dekoracyjnego w kolejnych warstwach:
-gruntowanie po wysokosci 1,5 odtoza — Capadecor Putzgrunt 610 (barwiony pod kolor
tynku)
-tynk dekoracyjny Capadecor Putz

-powtoka utwardzajaca - Caflock Finish matt



Capadecor Putz jest wielobarwna, wysoko obciazalna $cienna powtoka wewngtrzna, o
nastepujacych wlasciwosciach: wodorozcienczalna, odporna na blaknigcie, o wysokiej
podatnosci do oczyszczania, wysoko obciazalna, niepalna - klasa A2 , tatwa w naktadaniu.
Powyzej 1,5 m do istniejacego sufitu gruntowanie podtoza i dwukrotne malowanie farba
lateksowa SAMTEX 3.- ekologiczna farba lateksowa do wykonywania matowych powltok o
wysokiej obciazalnosci i odpornych na zmywanie. Farba wodorozcienczalna , o neutralnym
zapachu, nie powoduje emisji szkodliwych substancji o wysokiej sile krycia.

Na wyréwnane podtoze nanie$¢ srodek gruntujacy. Malowanie przynajmniej dwukrotne.
Malowanie wstegpne farba rozcienczona woda 5-10 % i malowanie koncowe bez
rozcienczania.

Cokoliki oczysci¢, wyrownac i pomalowa¢ farba do betonu.

6. KOLORYSTYKA SCIAN
Na korytarzu na pigtrze zastosowano:
Capadecor Putz. Kolor nr 23 ( Aprico 120) - zasadnicze ptaszczyzny $cian korytarza do
wysokosci 1,5 m
Powyzej tynku farba lateksowa w kolorze amber 115.
Na Scianach klatki schodowej zastosowano:
Capadecor Putz. Kolor nr 29 ( Aprico 130) - zasadnicze ptaszczyzny S$cian korytarza do
wysokosci 1,5 m
Powyzej tynku farba lateksowa w kolorze amber 115.
Na Scianie w tuku Capadecor Putz. Kolor nr 29 ( Aprico 130) na calej wysokosci Sciany
Sufity malowane farbami akrylowymi w kolorze biatym.
Spody biegéw schodowych 1 sufity w klatce schodowej malowane farbami lateksowymi w
kolorze biatym.
Odbojnice $cienne oraz narozniki na stupach C/S ACROVYN kolor 2012 tososiowy.

Cokoliki podtogi malowane na kolor czarny.

7. SUFITY PODWIESZONE
W korytarzu i holu na pigtrze zaprojektowano sufity podwieszone akustyczne np. Rockfon
Tropic E24. Panele o wymiarach 60 x 60 cm i 60 x 120 cm przewidziane do tatwego
demontazu, na profilach konstrukcyjnych TBS 24, cz¢sciowo ukrytych,. Na stykach ze
$cianami zastosowac profile dystansowe . Na korytarzach panele kwadratowe zainstalowac

wzdtuz osi podtuznej, panele prostokatne po bokach docia¢ na odpowiedniag dugos¢.



W holu ze wzgledu na wykonane klapy oddymiajace o wymiarach 170 x 120 cm , ktére
zaburzaja uklad paneli sufitowych przewidziano panele o wymiarach 60 x 60 cm
Pionowe ptaszczyzny przy otworach klap oddymiajacych wykonczy¢ ptytami GKF i
pomalowa¢ w kolorze biatym. Wysoko$¢ sufitow na pigtrze 3,45 m. oraz 3,00 m

Wykona¢ dylatacje sufitéw w miejscach dylatacji konstrukcji budynku.

8 RENOWACJA BALUSTRAD
Balustrady, kraty zabezpieczajace okna i krat¢ na podescie na pigtrze nalezy oczysci€ i
pomalowac¢ farbami do metalu.

Pochwyt drewniany malowa¢ farbami do drewna.

9. INSTALACJE
Wyposazenie instalacyjne pomieszczen objetych przebudowa i remontem zostato pokazane
w projektach wykonawczych wymiany instalacji w budynku szkoty ( odrgbne teczki).
Dostosowanie wnek na tablice elektryczne oraz przebicia instalacyjne wykona¢ przed

wykonczeniem Scian.

10. UWAGI
Przedstawione w dokumentacji projektowej wskazania na systemy i materiaty z podaniem
producenta nalezy traktowac jako przykladowe, ze wzgledu na zasady ustawy Prawo
zamOwien publicznych, a zwlaszcza art. 29 do 31. Oznacza to, ze wykonawcy moga
zaproponowac inne niz wyszczegdlnione w dokumentacji rozwiazania z zachowaniem
odpowiednich , r6wnowaznych parametréw technicznych z zapewnieniem uzyskania

wszelkich ewentualnie wymaganych uzgodnien.



11. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA STANU ISTNIEJACEGO

Widok $ciany w hallu



Klatka schodowa



